Anexal

€a si executia lucrérilor de
infrastructura (tehnico — edlhtare si stradale) de pe teritoriul municipiului Bucuresti

Capitolul I Dispozitii Generale

-Art.1 Prevederile prezentei hotdriri se aplici lucririlor de infrastructuri
(tehnico-edilitare si stradale) de orice categorie si care aduc atingere domeniului
public al municipiului Bucuresti.

Art. 2 Prezenta hotérére stabileste principiile, cadrul general si procedurile
privind programarea, coordonarea, avizarea, autorizarea si executia de lucriri,
precum §i responsabilitifile autoritdfilor administratiei publice locale si ale
institutiilor publice implicate in domeniul constructiilor ce se executd in municipiul
Bucuresti.

Art. 3 Executarea de lucriri in domeniul public se poate face numai dupa
includerea si aprobarea lor in Programul Coordonator Anual.

Capitolul I Competente si responsabilititi

Art. 4 Primiria Municipiului Bucuresti prin directia de specialitate va emite
autorizatiile de construire, avizele §i acordurile legale pentru executia lucririlor de
infrastructurd (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul municipiului Bucuresti
conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 5 Primarul General aproba Programul Coordonator Anual.

Capitolul III Definitii si proceduri

Art. 6 in intelesul prezentei hotirari, termenii si expresiile de mai jos se
definesc dupa cum urmeazai:

Programul Coordonator Anual - cuprinde programarea executiei si
stabilirea duratei tuturor lucrdrilor tehnico - edilitare si a lucrirlor de
modernizare/reabilitare strdzi pe teritoriul municipiului Bucuresti.

Infrastructura - se infelege totalitatea retelelor edilitare (tehnico-edilitare si
stradale) care asigurd accesibilitatea la o zond teritoriald §i functionabilitatea
acesteia (de locuit, de exploatare industriald, agricold, turistici, etc.)

Lucririle de infrastructuri - constau in modernizarea, reabilitarea
extinderea, inlocuirea retelelor edilitare, de transport (de suprafati si subteran) si
distributie pentru: apd — canal, gaze, electrice, iluminat public, termoficare,
comunicatii electronice, precum i lucrdri de modernizare si/sau reabilitéri strizi.

Stradi modernizati - este acea arterd pe care s-au executat lucriri de
refacere In carosabil i trotuar inclusiv a fundatiei si retelelor tehnico - edilitare dupa
caz.

Strada reabilitati - este acea strada la care s-au executat lucrdri de frezare a
stratului de uzura /echli s;\ re de mixturi asfaltice noi sau de inlocuire a
% 1 prelungirii duratei de exploatare.
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consumatorilor la refeaua de baza" ei uti

Autorizatia de construire - actul de autoritate al administratiei publice locale
pe baza ciruia se asigurd aplicarea mdsurilor previdzute de lege, referitoare la
amplasarea, proiectarea, executarea §i functionarea constructiilor.

Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectirii — document prin care, in urma
analizei proiectelor §i planului coordonator, se exprimd acordul pentru executia
lucrdrii solicitate, cu respectarea avizelor obtinute la proiect si cu asigurarea
functiondrii simultane cu retelele de infrastructura existente.

Avarie la retelele tehnico-edilitare - se infelege intreruperea furnizirii unei
utilitdti (alimentare cu apd potabild, cu energie electricd, etc.) cédtre client, sau
furnizarea acesteia la al{i parametri decat cei normali ca urmare a aparitiei unui
accident tehnic. '

Avarie la refeaua stradali — degradare locald a covorului asfaltic sau a
pavajului; cdmin edilitar neadus la cota strizii sau surpat; borduri dislocate sau
degradate si avarii la instalafii de semaforizare, marcaje rutiere, indicatoare rutiere;
avarie la refeaua stradald, la instalatia de alimentare cu energie electricd, la instalatia
de detectare a incendiilor, la instalatia de evacuare a apei, la pereti, tavane, stalpi,
balustrade, in cazul lucririlor de artd din municipiul Bucuresti (poduri §i pasaje);
avarie la mobilierul stradal; avarie la Sistemul de Management al Traficului in
municipiul Bucuresgti.

Avarie la refeaua proprie a transportului public de suprafati (calea de
rulare) — degradare locald a pieselor de cale, a dalelor, a sinelor de tramvai precum
si degradarea carosabilului in zona céii de rulare gi/sau in zona de responsabilitate a
RATB; avarii la reteaua subterand de curent continuu si la stalpii retelei de contact
de tramvaie si troleibuze.

Remedierea avariei la retelele tehnico-edilitare - reprezintd repunerea in
functiune a utilitatii la parametrii normali la care trebuie furnizati clientului.

Remedierea avariei la reteaua stradali — reprezintd aducerea la starea
initiald a covorului asfaltic sau a pavajului; refacerea/aducerea la cotd a ciminelor
edilitare; inlocuirea bordurilor dislocate sau degradate; remedierea avariilor la
instalatiile de semaforizare, marcajele rutiere, indicatoarele rutiere; remedierea
avariei la refeaua stradald, la instalatia de alimentare cu energie electricd, la
instalatia de detectare a incendiilor, la instalatia de evacuare a apei, la pereti, tavane,
stalpi, balustrade, in cazul lucrérilor de artd din municipiul Bucuresti (Poduri si
Pasaje); remedierea avariei la mobilierul stradal; remedierea avariei la Sistemul de
Management al Traficului in municipiul Bucuresti.

Remedierea avariei la reteaua proprie a transportului public de
suprafati (calea de rulare) — inlocuirea locald a dalelor, a sinelor de tramvai, a
componentelor pieselor de cale, precum gi aducerea la starea initiald a carosabilului
in zona cdii de rulare si/sau in zona de responsabilitate a RATB; remedierea
avariilor la refeaua subterand de curent continuu §i la stélpii retelei de contact de
tramvaie si troleibuze.

Art. 7 Tn municipiul Bucuresti, pentru lucririle de infrastructurd (tehnico-
edilitare i stradale) autorizatia-de construire se emite numai pe baza unui proiect de
autorizare a execupe dldi‘%nft)r construire conform prevederilor Legii nr.
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aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii construct] fpr,éc%&aih
Art. 8 Proiectul aflat in faza de autorizare va fi corelat ci ftg‘/ﬁteace )

proiecte §i lucrdri de infrastructurd din zoni prin Comisia de éh\(;’ﬁdﬁ v

Proiectirii lucririlor de infrastructuri din cadrul Primériei Municipiului Bucuresti.
Art. 9 Autorizatia de construire pentru lucririle de racorduri si brangamente

cu lungimi mai mici de 30 m se emite de primiriile de sector.

Art. 10 Autorizatia de construire pentru racorduri §i brangamente cu Jungimi -

mai mari de 30 m se emite de Primiria Municipiului Bucuresti Totodat,
Autorizaia de construire pentru lucririle complexe care cuprind extinderi si
bransamente se emite de Primiria Municipiului Bucuresti indiferent de lungimea
acestora. :

Capitolul IV Avizul de interventie in domeniul public pentru remedierea

avariilor

Art. 11 (1) Lucrérile de intrefinere curenti §i remediere a avariilor la retelele
de infrastructurd (tehnico-edilitare si stradale) se vor executa pe baza Avizelor de
Interventie in domeniul public eliberate de catre Primiria Municipiului Bucuregti
prin directia de specialitate administratorilor de retele tehnico-edilitare si stradale.

(2) Durata acestor lucréri nu poate depisi 48 ore. _

(3) Pentru situafii exceptionale, atunci cind din motive obiective, in urma
analizei de citre emitentul Avizului de Interventie in domeniul public, rezulti
necesitatea prelungirii acestui termen, acesta se poate prelungi o singurd dati cu
alte 48 de ore.

(4) Avizele de interventie in domeniul public se elibereazi pe o perioada
stabilitd de emitent, numai dupd ce solicitantul prezinti procesele verbale de
receptic a zonelor afectate, incheiate cu administratorii domeniului public pentru
lucrdrile executate anterior solicitirii. In vederea stabilirii zonei de valabilitate a
Avizului de Interventie, emitentul poate solicita documentele prevazute de lege in
baza cdrora au fost construite retelele tehnico-edilitare §i stradale.

(5) Lucrdrile de remediere a avariilor vor incepe numai dupi obtinerea
acordului directiei de specialitate. In acest sens, executantul va transmite directiei
de specialitate, inaintea inceperii executiei, listele i schitele lucrarilor solicitate care
vor confine elementele de identificare a amplasamentului, tipul interventiei, zonele
afectate, perioada executiei i societatile responsabile cu aducerea la starea inifiald a
suprafetelor afectate.

(6) In cazuri exceptionale, atunci cind avariile creeazi un pericol deosebit,
lucrarile pot incepe imediat cu anuntarea telefonici a directiei de specialitate, in
zilele de luni pand vineri, in intervalul orar 08%°-16% si la Dispeceratul Primriei
Municipiului Bucuresti in intervalul orar 16% -08%, precum si in zilele de sambits,
duminici si in cursul sarbitorilor legale.

(7) Documentatia aferentd lucrdrilor anuntate telefonic va fi prezentati
directiei de specialitate in maxim 24 de ore.

(8) Fiecare lucrare de remediere a avariilor va primi un numdr de inregistrare
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(9) O copie a Avizului de Interventie in domeniul public pe care se va
mentiona numirul de inregistrare propriu se va pistra la punctul de lucru, pentru
a fi prezentatd la cererea organelor de control ale Primiriei Municipiului Bucuresti
si ale Primiriilor de sector. Detindtorul de aviz are responsabilitatea organizirii

evidentei acestor copii.

(10) Toate lucrdrile de interventie pentru remedierea avariilor vor fi
inregistrate la directia de specialitate pentru urmdrirea incadririi in termenele de
executie acordate gi refacerii corespunzitoare a zonelor afectate.

(11) Documentatia necesard Avizului de Interventie in domeniul public gste

prezentatd in anexa nr. 4.

Capitolul V Responsabilititi

Art. 12 (1) Administratorii retelelor si constructorii lucririlo
rdspund de calitatea acestora i sunt obligati sd mentini la cota drumului ¢
vizitare dupé terminarea lucririlor din subteran. e, ®

(2) In cazul producerii de tasdri pe traseele retelelor edilitare cauzaté~de
defectiuni la acestea sau de executia necorespunzitoare a umpluturilor i pavajelor
sarcina refacerii revine constructorilor si administratorilor de retele.

(3) Administratorii de refele au obligatia de a realiza imediat dupi terminarea
lucrdrilor din subteran legétura acestora la reteaua existenta.

Art. 13 Urmdrirea respectirii conditiilor din avizul de interventie/autorizatia
de construire se face de citre administratorii domeniului public, directiile de
specialitate din primdriile de sector sau Priméria Municipiului Bucuresti, dupa caz.

Art. 14 (1) In termen de 5 zile de la data termenului avizat, constructorul si
administratorul refelelor vor solicita in scris administratorilor domeniului public
(Administratia Strazilor, A.D.P-urile de sector) sau directiilor de specialitate din
cadrul Primériei Municipiului Bucuresti sau ale primdriilor de sector, dupi caz
receptia preliminard a zonelor afectate de lucriri; un exemplar al proceselor verbale
de receptie va fi inaintat directiei de specialitate din cadrul Primariei Municipiului
Bucuresti ca structurd de specialitate.

(2) Receptia lucrarilor de refacere a zonelor afectate de lucriri se face de ciitre
comisii de receptie formate din:

- delegatul administratorului domeniului public (Administratia Strizilor, A.D.P-urile
de sector sau directiile de specialitate din primériile de sector, dupi caz), in calitate
de presedinte;

- delegatul constructorului;

- delegatul administratorului de retele.

(3) Comisia de receptie va trece la efectuarea receptiei in termen de 5 zile de
la data comunicarii beneficiarului ci lucrarea a fost finalizata.

Art. 15 (1) Comisia de receptie va incheia procesul verbal de receptie
preliminard a lucrdrilor de refacere a zonelor afectate, consemnind constatirile
privind calitatea acestora §i, dacd este cazul, remedierile necesare si termenele de
realizare a acestor remedieri.

(2) In cazul 1 in pare—lucranle nu corespund prescriptiilor tehnice se va refuza
receptia, conse ndifse® 19 rocesul verbal cauzele refuzului, conditiile de

remediere i dat *p;en .Q_Dgllla reé,“ tie preliminara.
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Art. 16 In cazul in care pénd la receptia finala se produc tasdri sau degradiri
ale tuturor zonelor afectate de lucririle in cauzi, administratorul de refele si
constructorul sunt obligati si urméireasca si si intervind operativ pentru inliturarea
deficientelor apdrute, fiind direct raspunzitori de eventualele accidente de circulatie
si de pagubele produse ca urmare a acestora.

Art. 17 (1) La expirarea perioadei previzute in Procesul Verbal de receptie
preliminard, administratorul de retele va solicita in termen de maxim 5 zile

serviciilor de specialitate receptia finald a zonelor afectate. — -

(2) Intermen de 5 zile de la data solicitirii, comisia constituitd conform art.15
va trece la efectuarea receptiei §i va intocmi procesul verbal de receptie finald a
zonelor afectate.

Art. 18 (1) In cazul in care, la receptia finald, comisia va constata ci starea
suprafetelor afectate este necorespunzitoare, administratorul de retele si
constructorul sunt obligati s refaci suprafetele in conformitate cu indicatiile date de
comisia de receptie si in termenul fixat in procesul verbal.

(2) Documentatia necesard §i continutul proceselor verbale de receptie
preliminard si finald a suprafetelor este cuprinsi in Anexa nr. 5.

Art. 19 Refacerea zonelor afectate de lucririle tehnico-edilitare se va face in
baza contractului sau contractului cadru fncheiat intre administratorii de retea si
constructorul de drum sgi verificat de emitentul Autorizatiei de Construire.
Contractul, contractul cadru sau subsecvent trebuie si prevadi suprafata totald de
asfaltare din zona afectatdi. In cazul strazilor aflate in perioada de
garantie/postgarantie (intretinere) refacerea suprafetelor afectate se va face in baza
contractului incheiat intre administratorul de refea §i societatea care are in
garantie/postgarantie (Intretinere) artera respectiva.

Art. 20 In termen de maxim 5 (cinci) zile lucritoare de la data primirii
comenzii ferme de refacere a zonelor afectate de lucriri de la administratorul de
retea, societatea care are in garantie/postgarantie (intretinere) artera i
a aduce la starea initiald zonele afectate.

Capitolul VI Sanctiuni LCoNTNRY o g S
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coordonarea si executia lucrdrilor de infrastructuri (tehnico — edilitare si \t/@f; e
pe teritoriul municipiului Bucuresti” constituie contraventie si se sanctioneaza dupd
cum urmeaza.
a) Incilcarea prevederilor art. 10, art. 11 (1), (5), (6), (7) si (9), art. 12, art. 13,
art. 14 (1), art. 16, art. 17 (1), art. 18 (1) si art. 19 cu amendi de la 2500 la
5000 lei.
b) Incilcarea prevederilor art. 20 cu amenda de 5000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si“aplicarea sanctiunilor se fac de citre
Primarul General al Municipiului Bucuresti si imputernicitii acestuia, precum §i

de cétre primarii sec;p_\%i‘r'é].mr “Ix-da‘?i{ puternicitii acestora, dupi caz.
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ANEXA 2

COMPONENTA 5
COMISIEI DE COORDONARE A PROIECTARII

- PRESEDINTE - Director Directie Generald de Specialitate

- VICEPRESEDINTE - Director Directie de Specialitate

-SECRETAR - Sef Serviciu Directie Specialitate
MEMBRII :

1. Reprezentantul Directiei de Urbanism din Primiria Municipiului Bucuresti;

2. Reprezentantul Directiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei din
Primiria Municipiului Bucuresti;

3. Delegati imputerniciti cu drept de decizie de catre administratorii de retele:

- RADET BUCURESTI;

- SC APA NOVA BUCURESTI SA;

- RATB;

- SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA;
- SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA; f
- SC DISTRIGAZ SUD RETELE SRL; - {CONFORM CU ORIGINALUL
- SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA; !
- SC NETCITY TELECOM SRL.

4. Delegati ai administratiei locale/centrale dupa caz:

- Reprezentantii primériilor de sector : ADP-uri, etc;

- Reprezentantul Administratiei Lacuri, Parcuri §i Agrement;

- Reprezentantul Brigézii de Politie Rutiera;

- Reprezentantul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenti al
Municipiului Bucuresti;

- Reprezentantul Administratiei Strazilor;

- Reprezentantii altor institutii/societdti prevazute in Certificatul de Urbanism;

Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucuresti, Romania; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti
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DOCUMENTATIA NECESARA
PENTRU OBTINEREA AVIZULUI COMISIEI DE COORDONARE A
PROIECTARII

- CERERE DE SOLICITARE din partea administratorului de retea;

-  MEMORIU JUSTIFICATIV intocmit de administratorul de retea;

- CERTIFICAT DE URBANISM; S L

- PLAN ANEXA LA CERTIFICATUL DE URBANISM,;

- AVIZ SCE-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA;

- AVIZ RADET BUCURESTI,

- AVIZ SC APA NOVA BUCURESTI SA;

- AVIZ SCDISTRIGAZ SUD RETELE SRL;

- AVIZ SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA;

- AVIZRATB;

- AVIZ SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA;

- AVIZSCNETCITY TELECOM SRL;

- AVIZ ADMINISTRATORUL DOMENIULUI PUBLIC

- AVIZ directii de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti sau
ale primdriilor de sector, dupa caz;

- PLAN COORDONATOR CU TABEL COORDONATOR SEMNAT (2 EX.)
(profile transversale, dupa caz);

- DOVADA DE ACHITARE A TAXEI platitd 1a casieria Primdriei
Municipiului Bucuresti;

- ALTE AVIZE;

Toate documentele vor fi depuse in copie.

| CONFORM CU ORIGINALUL




| CONFORM CU ORIGINALUL |

Prevederi obligatorii ce trebuie cuprinse in continutul Avizului de traseu eliberat de

administratorul domeniului public

Avizul emis de administratorul domeniului public (Administratié Strizilor,

Administratiile Domeniului Public de Sector), directiile de specialitate din cadrul Primériei
Municipiului Bucuresti sau ale primdriile de sector, va cuprinde obligatoriu urmétoarele

prevederi:

Denumirea lucrarii;

Suprafata din domeniul public afectate de lucrare;

Descrierea traseului cu mentionarea zonelor afectate (carosabil, trotuar, spatiu
verde);

Anul in care au fost executate ultimele lucréri de reabilitare/modernizare a strazilor
de pe traseul lucririi. In cazul strazilor aflate in perioada de garan’;le/postgarantle
(intrefinere) administratorul domeniului public va indica in aviz operatorul
economic care asigurd garantia lucrdrilor in vederea incheierii cu acesta a
contractului de aducere la starea initiald a suprafetelor afectate. in cazul strizilor
care nu se afld in perioada de garantie/postgarantie (intrefinere) refacerea zonelor
afectate de lucririle tehnico-edilitare se va face In baza contractului sau contractului
cadru incheiat intre administratorii de refea si constructorul de drum si verificat de
emitentul Autorizatiei de Construire.

Totodatd, in cadrul avizului, se vor mentiona conditiile de lucru pe timp friguros,
dupa cum urmeaza:

o Se va lucra in regim prelungit (inclusiv sdmbété §i duminica);

o Zona de lucru va fi imprejmuitd §i semnalizatid conform normelor legale in
vigoare;

o In perioada in care vremea nefavorabild face imposibild refacerea la starea
initialad a zonelor afectate (beton de ciment, imbracaminte asfalticd) lucrarile
vor respecta obligatoriu urmatoarele conditii:

1. Materialul rezultat din desfacerile de pavaje si sdpdturi va fi
evacuat obligatoriu, intreaga umpluturd urménd a se executa cu
nisip bine compactat;

2. Se vor realiza refaceri provizorii prin blocaj de pavele;

3. Administratorii retelelor si executanfii lucrdrilor vor urméri
permanent starea refacerilor provizorii §i vor interveni imediat ce
conditiile meteorologice vor permite acest lucru;

4. Lucririle vor fi atacate pe tronsoane de maximum 30 ml, pentru a
putea fi inchise imediat;

5. Se vor lua toate mdsurile ca in zona de lucru si nu fie
obstructionat accesul utilajelor de deszipezire/combaterea
poleiului. Titularul prezentului aviz va fi direct rdspunzitor pentru
orice pagube materiale create operatorilor care asigurd
deszapezirea/combaterea poleiului.

Avizul de traseu va putea cuprinde §i alte prevederi pe care emitentul le considerd
necesare; PN
Perioada de valabilitate a acestui aviz este de/LZ-lum
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ANEXA 4

Documentatia necesari in vederea obtinerii
Avizului de Interventie in domeniul public

in vederea obtinerii Avizului de Interventie in domeniul public,
administratorii retelelor edilitare vor prezenta:

adresa de solicitare a Avizului depusi de administratorul de retea;
procesele-verbale de receptie a zonelor afectate pentru toate lucririle
executate de administrator anterior solicitirii;

Pentru strazile aflate in garantie/intretinere, contractul sau contractul cadru
incheiat intre administratorul de retea si constructorul de drum (care are th
garantie/postgarantie — Intretinere, artera respectivd). Acest contract se va
incheia si va fi prezentat Primériei Municipiului Bucuresti pini la data de
01.12 a anului in curs pentru anul urmitor. Pentru fiecare lucrare de
remediere a avariilor pe aceste strdzi administratorul de retea are obligatia
transmiterii unei comenzi ferme de aducere la starea initiald a suprafetelor
afectate cdtre constructorul de drum. in termen de maxim 5 (cinci) zile
lucratoare de la data primirii comenzii ferme de refacere a zonelor afectate
de lucrdri de la administratorul de retea, societatea care are in
garantie/postgarantie (intretinere) artera are obligatia de a aduce la starea
initiald zonele afectate. v

alte documente doveditoare solicitate de emitent.

| CONEORM CU ORIGINALUL
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ANEXA 5

OBIECTUL SUPUS RECEPTIEI

CONCLUZIA

Proces verbal de~ recepyic ——pretimi
ONFORM CU ORIGINALU

/

3

DATE GENERALE
1. Comisia numiti de

a fost convocati la data de
pentru receptionarea preliminard a lucrérilor de refacere a zonelor afectate de executia

Proiectantul este
Constructorul este
2. Zona supusi receptiei

3. Lucririle s-au executat pe baza autorizatiei de construire sau a avizului de interventie in
domeniul public or.

CONSTATARI
A. Cu privire la documentatia necesara la receptia preliminari, comisia considerd cd actele

prezentate sunt/nu sunt suficiente i a dispus

B. Cu privire la indeplinirea conditiilor pentru prezentarea la receptie a lucrarilor de refacere:
1. Lucrdrile sunt terminate

2. In urma examinirii lucririlor executate, comisia a retinut urmitoarele nerealiziri ale
proiectului, dintre care, cele in dreptul cirora au fost trecute termene, urmeazi sa fie

remediate
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C. Calitatea executiei lucrarilor

Din dispozitiile de santier, buletinele de incercare a betoanelor, procesele verbale déilg:ran \‘//f,
ascunse, din constatdrile scrise ale organelor care au controlat pe parcurs calitatea lucrﬁthﬁ -
_precum si din constatdrile ficute de comisia de receptie la fafa locului, rezulti urmatoarele:

CONCLUZII GENERALE
1. Pe baza constatarilor §i concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie hotirigste
admiterea/respingerea  recepfiei  preliminare de refacere a zonelor afectate

2. Perioada de garantie a lucrérilor receptionate este de

3. Comisia de recepfie apreciazi c3 mai sunt necesare urmitoarele maisuri

COMISIA Numele si prenumele Functia Semnétura

PRESEDINTE

VICEPRESEDINTE

PARTICIPANTI

CONSTRUCTOR

ADMINISTRATOR
RETELE
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OBIECTUL SUPUS RECE

CONCLUZIA

Proces verbal de receptie finala nr. /

DATE GENERALE
1. Comisia numitd de
a fost convocati la data de
pentru receptia finald a lucrdrilor de refacere a zonelor afectate de executia

2. Receptia  preliminard a  fost admisd  prin  procesul verbal nr.

CONSTATARI
A. Cu privire la documentatia tehnic3 necesara la receptia finald a lucrérilor de refacere

B. Cu privire la inlturarea deficientelor si completirilor consemnate la receptia preliminara.
Verificand la fata locului remedierile, completérile si refacerile de lucriri cerute prin

procesul verbal de receptie preliminard, comisia constati c3 ele au fost/nu au fost efectuate in

intregime i in bune conditii*)

C. Cu privire la comportarea lucrérilor de pavaje in cursul perioadei de garanie.

Examinand toate lucririle de pavaje aferente proiectului sub aspectul comportirii lor,
comisia constatd urmitoarele deficienfe care urmeaza si fie remediate in termenele precizate
in dreptul fiecaruia:

a) datorate unor vicii de executie

b) datorate lipsei de intrefinere din partea administratorului de retele
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4. Cu privire la indeplinirea de citre administratorul de refele a altor obligatii imip
receptia preliminari

D. Alte constatari

CONCLUZII
1. Pe baza constatirilor consemnate mai sus, comisia de receptie hotiraste:
ADMITEREA/RESPINGEREA RECEPTIEI FINALE *)

2. Comisia recomand3 administratorului de retele urmitoarele

COMISIA Numele si prenumele Functia Semnitura

PRESEDINTE

VICEPRESEDINTE

PARTICIPANTI

CONSTRUCTOR

ADMINISTRATOR
RETELE

*) in cazul respingerii receptiei finale, se va prccua penoad dd\ inlaturare a deficientelor si

termenul receptiei fina WA /V\\




