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Norme pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si execufia lucrdrilor de
infrastructura (tehnico - edilitare si stradale) de pe teritoriul municipiului Bucuresti

t

Capitolul I Dispozitii Generale

Art. 1 Prevederile prezentei hotarari se aplica lucrarilor de infrastructurs (tehnico-
edilitare si stradale) de orice categorie i care aduc atingere domeniului public al municipiului
Bucuresti. '

Art. 2 Prezenta hotarare stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind
programarea, coordonarea, avizarea, autorizarea si executia de lucriri, precum si
responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale si ale institutiilor publice implicate in
domeniul constructiilor ce se executs in municipiul Bucuresti.

Art. 3 Executarea de lucréri pe domeniul public, autorizate conform Legii nr. 50/1991,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia brangsamentelor si a
racordurilor, se poate face numai dupa includerea si aprobarea lor in Programul Coordonator
Anual.

Capitolul Il Competente si responsabilitati

Art. 4 Primaria Municipiului Bucuresti prin directia de specialitate va emite
autorizatfile de construire, avizele $i acordurile legale pentru executia lucrarilor de
infrastructura (tehnico-edilitare $i stradale) de pe teritoriul municipiului Bucuresti conform
prevederilor legale in vigoare. .

Art. 5 Primarul General aproba Programul Coordonator Anual.

Capitolul Il Definitii si proceduri

Art. 6 in intelesul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa
cum urmeaza:

Programul Coordonator Anual - cuprinde programarea executiei $i stabilirea duratei
tuturor lucrarilor tehnico - edilitare si a lucrarilor de modemizare/reabilitare strazi, poduri,
pasaje pe teritoriul municipiului Bucuresti, conform art. 3 Anexa nr. 1.

Infrastructura - se intelege totalitatea refelelor edilitare (tehnico-edilitare si stradale)
care asigura accesibilitatea la o zona teritoriala si functionabilitatea acesteia (de locuit, de
exploatare industriala, agricol3, turistica, etc.)

Lucrdrile de infrastructura - constau in modernizarea, reabilitarea, extinderea Si
inlocuirea refelelor de distributie pentru: apd - canal, gaze, electrice, iluminat public,
termoficare, comunicatii electronice, semaforizare, a retelelor de transport (de suprafata si
subteran), precum si lucrari de modernizare si/sau reabilitari strazi, poduri i pasaje.

Strada modernizati - este acea arters pe care s-au executat lucrari de refacere in
carosabil si trotuar inclusiv a fundatiei si retelelor tehnico — edilitare, dotarea cu mobilier
stradal, dupa caz.

Strada reabilitatd - este acea strada la care S-au executat lucrari de frezare a
stratului de uzura vechi si asternere de mixturi astzltice noi sau ds inlocuire a pavajului vechi
cu unu! nou sifsau Iucrdr punctuals cs infrastruziura, dacad pe zonele frezate sa con
deteriz 2 als »“e:,aéfmkis,; pul coztunginl duratsi ds ex g

: ft.‘.l §5[‘.0%-3. SIS Eoruriny B
S ‘ H

i ————



=

CONFORM CU ORISINALUL : L

Bransamentul - este acel tronson lde retea. cu o lungime Tjiatmtch de 60 metri liniari
(ml), folosit pentru racordarea consumatorilor la reteaua de baza, in vederea asigurarii unei
utilitati.

Certificatul de Urbanism - este actul de informare prin care autoritatile locale:

a) fac cunoscute solicitantului informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al
terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii, in conformitate cu prevederile planurilor
urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planuriior de amenajare a
teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii;

b) stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul
amplasamentului;

c) stabilesc lista cuprinzand avizele/acordurile necesare in vederea autorizarii;

d) Tncunostinteaza investitorul/solicitantul cu privire la obligatia de a contacta
autoritatea competenta pentru protectia mediului, in scopul obtinerii punctului de vedere si,
dupa caz, al actului administrativ al acesteia, necesare in vederea autorizarii”.

Autorizatia de construire - constituie actul final de autoritate al administratiei publice
locale pe baza cdruia este permisa executarea lucrarilor de construciii corespunzator
madsurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea si
postutilizarea constructiilor”.

Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectéarii — document prin care, in urma analizei
proiectelor si planului coordonator, se exprima acordul pentru executia lucrarii solicitate, cu
respectarea avizelor obfinute la proiect si cu asigurarea functionarii simultane cu retelele de
infrastructura existente.

Avarie la retelele tehnico-edilitare - se intelege intreruperea furnizarii unei utilitati
sau a unui serviciu, sau furnizarea acestora la al{i parametri decét cei proiectati, ca urmare a
aparitiei unui accident tehnic.

Avarie la reteaua stradald — degradare locala a covorului asfaltic, a pavajului sau a
infrastructurii; camin edilitar neadus la cota strazii sau surpat; borduri dislocate sau
degradate si avarii la instalatii de semaforizare, marcaje rutiere, indicatoare rutiere; avarie la
instalatia de alimentare cu energie electrica, la instalatia de detectare a incendiilor, la
instalatia de evacuare a apei, la peretj, tavane, stalpi, balustrade, in cazul lucrarilor de arta
din municipiul Bucuresti (poduri si pasaje); avarie la mobilierul stradal; avarie la sistemul de
management al traficului.

Avarie la reteaua proprie a transportului public de suprafati (calea de rulare) -
degradare locala a pieselor de cale, a dalelor, a sinelor de tramvai precum si degradarea
carosabilului in zona cdii de rulare si/sau in zona de responsabilitate a RATB; avarii la
refeaua subterana de curent continuu si la stalpii retelei de contact de tramvaie si troleibuze.

Remedierea avariei la retelele tehnico-edilitare - reprezinti repunerea in functiune
a utilitatii/serviciului la parametrii proiectati.

Remedierea avariei la reteaua stradald — reprezinta aducerea la starea initiald a
covorului asfaltic, a pavajului sau a infrastructurii; refacerea/aducerea la cotd a caminelor
edilitare; inlocuirea bordurilor dislocate sau degradate; remedierea avariilor la instalatiile de
semaforizare, marcajele rutiere, indicatoarele rutiere; remedierea avariei la reteaua stradala,
la instalatia de alimentare cu energie electrica, la instalatia de detectare a incendiilor, la
instalatia de evacuare a apei, la pereti, tavane, stalpi, balustrade, in cazul lucrarilor de arta
din - municipiul Bucuresti (poduri si pasaje); remedierea avariei la mobilierul stradal:
remedierea avariei la sistemul de management al traficului.

Remadierza avariei 12 17 teaua pronrie a transporivlui public de suprafats (calea
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de responsabilitate a RATB; remedierea avariilor Ia refeaua subteranad de curent continuu Si
la stélpii retelei de contact de tramvaie si troleibuze.

Art. 7 Proiectul aflat in faza de autorizare va fi corelat cu toate celelalte proiecte Si
lucrari de infrastructurd din zona prin Comisia de Coordonare a Proiectirii lucrarilor de
infrastructura din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.

Art. 8 (1) Bransamentele si racordurile la retelele edilitare ce deservesc diversi
consumatori nu pot avea lungimi mai mari de 60 mi (metri liniari).

(2) In cazul in care distanta dintre reteaua edilitara (sursa) si consumator este mai
mare de 60 ml (metri liniari), atunci se impune extinderea retelei edilitare pana in dreptul
consumatorului”.

Capitolul IV Avizul de interventie in domeniul public pentru remedierea
avariilor

Art. 9 (1) Lucrarile de intretinere curenta si remediere a avariilor la retelele de
infrastructura (tehnico-edilitare si stradale) se vor executa pe baza Avizelor de Interventie in
domeniul public eliberate de catre Primaria Municipiului Bucuresti prin directia de specialitate
administratorilor de retele tehnico-edilitare si stradale.

(2) Durata acestor lucrari nu poate depasi 48 ore.

(3) Pentru situatii exceptionale, atunci cand din motive obiective, in urma analizei de
catre emitentul Avizului de Interventie in domeniul public, rezult3 necesitatea prelungirii
acestui termen, acesta se poate prelungi cu alte 48 de ore.

(4) Avizele de interventie in domeniul public se elibereaza pe o perioada stabilita de
emitent, numai dupé ce solicitantul prezinta procesele-verbale de receptie a zonelor afectate,
incheiate cu administratorii domeniului public pentru lucrarile executate anterior solicitarii. in
vederea stabilirii zonei de valabilitate a Avizului de Interventie, emitentul poate solicita
documentele prevdzute de lege in baza cirora au fost construite retelele tehnico-edilitare si
stradale.

~ (5) Lucrarile de remediere a avariilor vor incepe numai dupa obtinerea acordului
directiei de specialitate. In acest Sens, executantul va transmite directiei de specialitate,
inaintea Tnceperii executiei, listele si schitele lucrarilor solicitate care vor contine elementele
de identificare a amplasamentului, tipul interventiei, zonele afectate, perioada executiei si
societatile responsabile cu aducerea la starea initiald a suprafetelor afectate.

(6) In cazuri exceptionale, atunci cand avariile creeaza un pericol deosebit, lucrarile
pot incepe imediat cu anuntarea telefonica a directiei de specialitate, in zilele de luni pana
vineri, in intervalul orar 08%-16% si la Dispeceratul Primariei Municipiului Bucuresti in
intervalul orar 16° ~08%, precum si in zilele de sambata, duminica $i in cursul s&rbatorilor
legale.

(7) Documentatia aferenta lucrarilor anuntate telefonic va fi prezentata directiei de
specialitate in cursul zilei sau in prima zi lucratoare dupa producerea avariei.

(8) Fiecare lucrare de remediere a avariilor va primi un numar de inregistrare propriu
de la directia de specialitate.

(9) O copie a Avizului de Interventie in domeniul public pe care se va menfiiona
numadrul de inregistrare propriu se va pastra la punctul de lucru, pentru a fi prezentatd la
cererea organelor de control ale Primariei Municipiului Bucuresti si ale primariilor sectoarelor
1-6. Detinatorul de aviz are resporzzhilitatea Orgznizarii evidentzi 2zestor caopii,
czdierea avanilor vor fi inizgistrate
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Art. 10 (1) Administratorii retelelor si constructorii lucrarilor edilitare raspund de
calitatea acestora si sunt obligati s& mentina la cota drumului capacele de vizitare dupa

terminarea lucrarilor din subteran.
(2) In cazul producerii de tasari pe traseele retelelor edilitare cauzate de defectiuni la

acestea sau de execufia necorespunzatoare a umpluturilor si pavajelor, sarcina refacerii
revine constructorilor si administratorilor de retele si se verifica in conformitate cu prevederile

legale. \

Capitolul V Responsabilitati

(3) Administratorii de retele au obligatia de a realiza imediat dupa terminarea lucrarilor
din subteran legatura acestora la refeaua existenta.

(4) Administratorii retelelor si constructorii lucrarilor edilitare raspund de viabilitatea
materialului dendrologic (arbori, arbusti) situati pe traseul lucrarilor, fiind direct raspunzatori
de eventualele accidente si pagube produse ca urmare a acestora.

Art. 11 Urmarirea respectarii conditilor din avizul de interventie/autorizatia de
construire cu privire la aducerea la starea initiala a zonelor afectate de lucriri se face de
catre administratorii domeniului public, directiile de specialitate din primariile sectoarelor 1-6
sau Primaria Municipiului Bucuresti, dupa caz.

Art. 12 (1) In termen de maxim 5 zile de la data termenului avizat/autorizat,
constructorul si administratorul retelelor vor solicita in scris administratorilor domeniului public
(Administratia Strazilor, A.D.P-urilor de sector) sau directiilor de specialitate din cadrul
Primariei Municipiului Bucuresti sau ale primariilor sectoarelor 1-6, dupd caz receptia
preliminara a zonelor afectate de lucrari, inclusiv privind starea materialului dendrologic
(arbori, arbusti) si a spatiilor verzi; un exemplar al proceselor-verbale de receptie va fi inaintat
emitentului avizului de interventiei/autorizatiei de construire.

(2) Receptia lucrarilor de refacere a zonelor afectate de lucrari se face de citre comisii
de receptie, conform procedurii administratorului de drum.

(3) Comisia de receptie va trece la efectuarea receptiei in termen de maxim 5 zile de
la data comunicarii beneficiarului ca lucrarea a fost finalizata.

Art. 13 (1) Comisia de receptie va incheia procesul-verbal de receptie preliminara a
lucrarilor de refacere a zonelor afectate, inclusiv prezentarea starii materialului dendrologic
(arbori, arbusti) si a spatiilor verzi, consemnand constatarile privind calitatea acestora si daca
este cazul, remedierile necesare si termenele de realizare a remedierilor.

(2) In cazul in care lucrarile nu corespund prescriptiilor tehnice se va refuza receptia,
consemnandu-se in procesul-verbal cauzele refuzului, conditiile de remediere si data pentru
o noua receptie preliminara.

Art. 14 In cazul in care pana la receptia finala se produc tasari sau degradari ale
tuturor zonelor afectate de lucrarile in cauza, inclusiv degradari ale materialului dendrologic
(arbori, arbusti) si a spatiilor verzi, administratorul de refele si constructorul sunt obligati s&
urmareasca si sa intervind operativ pentru inlaturarea deficientelor aparute si remedierea
situatiei, fiind direct raspunzatori de eventualele accidente $i pagube produse ca urmare a

acestora.
Art. 15 (1) La expirarea perioadei prevazute in procesul-verbal de receptie

preliminara, administratorul de retele va solicita in termen de maxim 5 zle serviciilor de
specialitate receptia finala a zonelor afectate.




refaca suprafetele in conformitate cu specific a‘ﬁ%‘ﬁ%ﬁ%@é’ QBWN@%WI ixat in. plfqpééul-

verbal.

Art. 17 Refacerea zonelor afectate de lucrarile tehnico-edilitare se va face in baza
contractului, contractului subsecvent al acordului cadru incheiat intre administratorii de retea
si constructorul de drum. Contractul, contractul subsecvent al acordului cadru trebuie s3
prevada suprafata totald de asfaltare din zona afectats. in cazul strazilor aflate in perioada
de garaniie/postgarantie (intretinere) refacerea suprafetelor afectate se va face in baza
contractului  incheiat intre administratorul de retea si societatea care are in
garantie/postgarantie (intretinere) artera respectiva.

Art. 18 in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii comenzii ferme
de refacere a zonelor afectate de lucrari de la administratorul de retea, societatea care are in
garantie/postgarantie (intretinere) artera are obligatia de a aduce la starea initiala zonele
afectate.

Capitolul VI Sanctiuni

Art. 19 (1) Nerespectarea ,Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea Si
executia lucrarilor de infrastructura (tehnico — edilitare si stradale) de pe teritoriul municipiului
Bucuresti” constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) Incélcarea prevederilor art. 9 alin.(1), (5), (6), (7) si (9), art. 10, art. 11, art. 12 alin. (1),
art. 14, art. 15 alin. (1), art. 16 si art. 17 cu amenda de la 2500 Ia 5000 lei.
b) Incalcarea prevederilor art. 18 cu amenda de 5000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre Primarul
General al Municipiului Bucuresti si imputernicitii acestuia, precum si de catre primarii
sectoarelor 1-6 si imputernicitii acestora, dupa caz.
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"
CONFORM CU ORIG| ~Q/V

- PRESEDINTE - Director Directie Generala de Specialitate
- VICEPRESEDINTE - Director Directie de Specialitate

- SECRETAR - Sef Serviciu Directie Specialitate
MEMBRII :

1. Reprezentantul Directiei Urbanism din Primaria Municipiului Bucuresti;

2. Reprezentantul Directiei Generale Infrastructuri si al Directiei Transporturi din Priméiria
Municipiului Bucuresti;

3. Reprezentantul Directiei de Mediu din Primaria Municipiului Bucuresti;

4. Delegati imputerniciti cu drept de decizie de citre administratorii de retele:

- operatorul serviciului public de alimentare cu energie termica;

- operatorul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare:
- operatorul serviciului de transport public local;

- operatorul serviciului de iluminat public;

- SC DISTRIGAZ SUD RETELE SRL;

- SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA;

- SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA:

- SC NETCITY TELECOM SRL.

5. Delegati ai administratiei locale/centrale dupé caz:

- Reprezentantii primariilor sectoarelor 1-6: ADP-uri, etc;
- Reprezentantul Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement;
- Reprezentantul Brigazii de Politie Rutiera;
- Reprezentantul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al
Municipiului Bucuresti;
- Reprezentantul Administratiei Strazilor;
- Reprezentantii altor institutii/societati prevazute in Certificatul de Urbanism.

: - = 7 ||: ‘}i
BY. ¢
y i “\:Js‘ r
T
/1 !




] e

CONFORM CU ORIGINALUL

L~

DOCUMENTATIA NECESAIé/

PENTRU OBTINEREA AVIZULUI COMISIEI DE COORDONARE A PROIECTARIl

SOLICITARE din partea administratorului de retea;
MEMORIU JUSTIFICATIV intocmit de administratorul de retea;
CERTIFICAT DE URBANISM:
PLAN ANEXA LA CERTIFICATUL DE URBANISM;
- AVIZ OPERATOR SERVICIU PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA:
- AVIZ OPERATOR SERVICIU PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA S| DE
CANALIZARE
- AVIZ OPERATOR SERVICIU DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL;
- AVIZ OPERATOR SERVICIU DE ILUMINAT PUBLIC;
AVIZ SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA;
- AVIZ SCDISTRIGAZ SUD RETELE SRL;
- AVIZ SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA:
- AVIZSC NETCITY TELECOM SRL:
- AVIZ ADMINISTRATORUL DOMENIULUI PUBLIC;
- AVIZ directii de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti sau ale
primariilor sectoarelor 1-6, dup caz:
PLAN COORDONATOR CU TABEL COORDONATOR SEMNAT (2 EX)
(profile transversale, dupa caz);
DOVADA DE ACHITARE A TAXEI platita la casieria Primariei Municipiului Bucuresti;
ALTE AVIZE.

Toate documentele vor fi depuse in copie.

P




ANEXA nr. 3

Prevederi obligatorii ce trebuie cuMinutul Avizului de traseu eliberat de

administratorul domeniului public

Avizul emis de administratorul domeniului public (Administratia  Strazilor,

Administratile Domeniului Public de Sector), directiile de specialitate din cadrul Primariei
Municipiului Bucuresti sau ale primariilor sectoarelor 1-6, va cuprinde obligatoriu urmatoarele

prevederi:

Denumirea lucrarii;

Suprafata estimata din domeniul public afectata de lucrare:

Descrierea traseului cu mentionarea zonelor afectate (carosabil, trotuar, spatii verzi cu

localizarea exacta a arborilor si arbustilor si cu precizarea distantei retelei fatd de axa

fiecarui arbore/arbust situat pe traseul lucrérii);

Anul in care au fost executate ultimele lucrari de reabilitare/modernizare a strazilor de

pe traseul lucrarii. In cazul strazilor aflate in perioada de garantie/postgarantie

(intretinere) administratorul domeniului public va indica in aviz operatorul economic

care asigura garantia lucrarilor in vederea incheierii cu acesta a contractului de

aducere la starea initiala a suprafetelor afectate. In cazul strazilor care nu se afl3 in
perioada de garantie/postgarantie (intretinere) refacerea zonelor afectate de lucrarile
tehnico-edilitare se va face in baza contractului sau contractului cadru incheiat intre
administratorii de retea si constructorul de drum si verificat de emitentul Autorizatiei de

Construire.

Totodata, in cadrul avizului, se vor mentiona conditiile de lucru pe timp friguros, dupa

cum urmeaza:

o Se va lucra in regim prelungit (inclusiv sambita si duminica);

o Zona de lucru va fi imprejmuitd si semnalizatd conform normelor legale in
vigoare;

o In pericada in care vremea nefavorabila face imposibila refacerea la starea
initiala a zonelor afectate (beton de ciment, imbracaminte asfaltica) lucrarile vor
respecta obligatoriu urmé&toarele conditii:

1. Materialul rezultat din desfacerile de pavaje $i sapaturi va fi evacuat
obligatoriu, intreaga umpluturd urmand a se executa cu nisip bine
compactat;

Se vor realiza refaceri provizorii prin blocaj de pavele;

Administratorii retelelor si executantii lucrarilor vor urmari permanent

starea refacerilor provizorii si vor interveni imediat ce conditiile

meteorologice vor permite acest lucru:

4. Lucrarile vor fi atacate pe tronsoane de maximum 30 mi, pentru a
putea fi inchise imediat;

5. Se vor lua toate masurile ca in zona de lucru sa nu fie obstructionat
accesul utilajelor de deszapezire/combaterea poleiului. Titularul
prezentului aviz va fi direct raspunzitor pentru orice pagube
materiale create operatorilor care asigura deszipezirea/combaterea
poleiului.

vizel de traszu va putea cupein
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CONFORM CU ORIGINALUL ANEXA nr. 4

HC (3. M.b A, 229/2»@

Documentatia ra in vederea obtinerii
Avizului de Interventie in domeniul public

In vederea obtinerii Avizului de Interventie in domeniul public, administratorii retelelor

edilitare vor prezenta:

- adresa de solicitare a Avizului depusa de administratorul de retea;

- procesele-verbale de receptie a zonelor afectate pentru toate lucrarile executate de
administrator anterior solicitarii:

- Pentru strazile aflate in garantie/intretinere, contractul, contractul subsecvent al
acordului cadru incheiat intre administratorul de refea si constructorul de drum
(care are in garantie/postgarantie — intretinere, artera respectiva). Acest contract
se va incheia si va fi prezentat Primariei Municipiului Bucuresti péna la data de 01
decembrie a anului in curs pentru anul urmator. Pentru fiecare lucrare de
remediere a avariilor pe aceste strizi administratorul de retea are obligatia
transmiterii unei comenzi ferme de aducere |a starea initiala a suprafetelor afectate
catre constructorul de drum. n termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la
data primirii comenzii ferme de refacere a zonelor afectate de lucrari de Ia
administratorul de retea, societatea care are in garantie/postgarantie (intrefinere)
artera are obligatia de a aduce la starea initiald zonele afectate.

- alte documente doveditoare solicitate de emitent.




ANEXA nr. 5
CONFORM CU ORIGINALWE“ ‘

Documentatia necesara obtinerii teatului de Urbanism aferent retelelor
edilitare si ale altor lucrdri cu caragtér t ilitar ce se desfasoara pe domeniul
pubtic al municipiului Bucuresti

- Cerere tip (formular model F1 din Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executérii lucrarilor de
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare);

- Scurta descriere a solicitarii;

- Extras de carte funciara, pentru informare, la zi (pentru bransamente si racorduri);

- Elementele de identificare ale solicitantului:

- Avizul tehnic de racordare sau/si extindere al operatorului de retea;

- Elementele de identificare ale imobilului pentru care se solicitd emiterea Certificatului
de Urbanism;

- Autorizatia de Construire pentru imobilele ce urmeaza a fi deservite de utilitati in cazul
in care acestea sunt in constructie sau finalizate;

- Plan cadastral (sc. 1:500, 2 exemplare). Pentru investiti ce se desfagsoara pe
suprefete foarte mari se pot admite planuri cadastrale la una din scarile: 1:2000,
1:5000 in 2 exemplare;

- Planincadrare in teritoriu (sc. 1:2000, 1 exemplar).

- TaxaCU;

- alte documente doveditoare solicitate de emitent.

Planurile vor fi eliberate, la cerere, de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Bucuresti. Planurile vor fi completate cu elemente de identificare ale traseului/ traseelor
pentru care se solicita Certificat de Urbanism, conform fisei de solutie a operatorului de retea,
respectiv a administratorului amenajarii din domeniul public (pentru lucrarile cu caracter

tehnico-edilitar).

HC QG MG, m, 220/404;






