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MGAdresa: Drumul Lunca Jaristel,
NR. 34. SECT.3, BUCURE$TI

CUPRINS

Pagina Semnaturi

- Continut Cadru D. A.L.I. conf. He nr. 907 din 29, noiembrie 2016 -

(A) PIESE SCRISE

1.INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECT}VUL DE INVESTITI

1.1.Denumirea obiectivului de investitii

1.2.Ordonator principal de credite /investitor:

1.3.Ordonator de credite secundar/tertiar

1.4.Beneficiarul Inve5titiei

1.5.Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

2.SITUA11A EXISTENTA SI NECESITATEA REAUZARII OBIECTIVULU I/PROIECrULUI

2.1.Prezentarea contextului: politici,

2.2_ Analiza situatiei existente ft

2.3. Obiective preconizate a fi

INVESTITll

si financiare

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI

3.1. PARTICULARITATI ALE

a) Descrierea amplasamentului

b) Relatiile cu zone invecinate,

c) Datele seismice si climatice

d) Studii de teren

d.i.) Studiu geotehnic pentru solutia

d.ii.) Studii de specialitate necesare,
hidrogeotehnice, dupa caz

e) Situa fia utilitijilor tehnico edilitare existente

f) Analiza vulnerabiliti;ilor cauzate de factori de risc, antropici ji naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot
afecta investitia

amplasament sau Tn zona imediat invecinata; existenTa condiTianirilor specifice Tn cazul existenTei urlor zone

g) Informa;ii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturi sau situri arheologice pe

bM–IN

(

reglementarilor tehnic;-FMr '

geologice, de stabilitate ale terenului,

Proiect nr: P02/2023 ' F_ara: D.A.L.I. F Memoriu Telnic General ! a g 1 ? a u 3d

b*-



RMb
p:oJFg2n;

7EUTiThPfT£WBCURESTI S .A. DTIJ'
J40/t3076/2C}1 7 CUI 37992692

Btlu: CENTRU ADOPTIE
ANIMALE CU RHpropus=P+E SI
FUNCTIUNI CONEXE
Adresa. Drumul Lunca Janstel
NR. 34, SECT,3. B

Beneficiar: ASPA
Str. Constantin Mile. nr
10, et. 2, Sect. 1 , Mun.

proteJ ate .

3.2. Regimul juridic

a) Natura propriet3+ii sau titlul asupra construc;iei existente, inclusiv servitu Vi, drept de preempfiune

b) Destina+ia construc+iei existente;

c) Includerea construc;tei existente Tn listele monumenteIor istorice, situri arheoiogice, arii naturale
protejate, precum fi zonele de protec Vie ale acestom }i in zone construite protejate, dupi caz;

d) Informajii/obligaTii/constrangeri extrase din documentajiile de urbanism, dup5 caz

( ,-\ 3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria gi clasa de importanli;

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupi caz;

c) an/ani/perioade de construire pentru fieca re corp de construcTie;

d) suprafala construiti

e) suprafata construiti desfi$urata

f) valoarea de inventar a construc;iei

g) alti parametri, in funct,ie de specificul §i natura constructi&/existente

3.4. Analiza stirii constructiei, pe baza concluziilar expertizei tehnice si /sau ale auditului energetic, precum
$i ale studiului arhitecturala-istoric Tn cazul imobilelor care beneficiaz5 de regimul de protectie de
monument istoric ii al imobilelor aflate Tn zonele de protetie ale monumentelor istorice sau Tn zone
construlte proteiate

3.5. Starea tehnici, inclusiv sistemul structural si analiza diagnost
cerinlelor fundamentale aplicabite, potrivit legii

3.6. Actul doveditor al forTei majore, dupi caz

c, din punl

(e/
igur3rii

4
4/

/‘
)

+

DrtLOR DE4.CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULU
DIAGNOSTICARE

a) clasa de risc seismic;

b) prezentarea a minimum doui solulii de interven;ie;

c) solu;iile tehnice si misurile propuse de citre expertul tehnic gi, dupi caz, auditorul energetic spre a fi
dezvoltate Tn cadrul documentaliei de avizare a lucririlor de interven;ii;

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea funqionirii conform cerin;elor si conform
exigenlelor de calitate

Proiect nr' P02/2023
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5. Identificarea scenariilor/opTiunilor tehnico-economice (minimum dou5) $i analiza detaliati a acestora

5.1. Solu;ia tehnic5, din punct de vedere tehnologie, constructiv, tehnic, func}ional-arhitectural gi
economic, cuprinzand:

a) Descrierea principalelor lucriri de intewen Tie pentru:

b) Descrierea, dupi caz, $i a altor categorii de lucriri incluse in solu Tia tehnic3 de intewen;ie propusi,
respectiv hidroizolatii, termoizola;ii, repararea/inlocuirea instalajillor/echipamentelor aferente construc;iei,
demontiri/montiri, debran$ari/ bran$ari, finisaje Ia interior/exterior, dup5 caa, imbunititirea terenului de
fundare, precum $i lucriri strict necesare pentru asigurarea func+ionaliti;ii construcTiei reabilitate;

c) Analiza vulnerabiliti;ilor cauzate de factori de risc, antropici ii naturali, Fnclusiv de schimbiri climatice ce
pot afecta investitia;

d) Informalii privind posibile interferen;e cu monumente istorice/de arhitecturi sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat Tnvecinati; existenia condilionirilor specifice in cazul existen;ei unor
zone protejate;

e) Caracteristicile tehnice ii parametrii specifici investi+iei rezultate in urma realiz5rii lucr3rilor de
interven Vie;

5_2. Necesarul de utiliti Ti rezultate, inclusiv estimiri privind depi$irea consumurilor initiale de utiliti;i $i
modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3. C>urata de realizare si etapele principale coretate cu datele previzute
investi}iei, detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investi;iei:

5.5. Sustenabilitatea realizirii investi;iei:

a) Impactul social si cultural;

b) E,Uma ri p,ivind forta de m.n,i „.P,ta pnn „,n„ „, \r„„tN\d+,n faza d, r„liz,r,, in h„ d, ,p„,r,;

c) Impactul asupn factorilor de mediu, inclusiv impactul asupn blodiversita;ii $1 a siturilor protejate, dupi caz

5.6. Analiza financiara si economici aferenti realizirii lucririlor de interven Vie:

a) Prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de referin fi si
refe ri nta;

b) Analiza cererii de bunuri $i sewicii care justFfici necesitatea §i dimension
prognoze pe termen mediu si lung;

c) Analiza financiara; sustenabilitatea financiari

d) Analiza economici; analiza cost-eficacitate;

e) Analiza de riscuri, misuri de preven'l-re/dimin

Proiect nr: P02/2023 1 Faza: D. A.L.I. Memoriu Tehnic General
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6.SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO.ECONOMIC(A) OPTIM (A), RECOMAN DAT(A)

6.1. ComparaTia scenariilor/opjiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, at
sustenabiliti+iT $i riscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/opjiunii optim(e), recomandat(e)

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenli investiTiei:

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectivului de investiTii, exprimati in lei, cu TVA $i,
respectiv, fira TVA, din care construclii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;
b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de pe dormanTi elemente fizice/capaciti+i fizice care si indice
atingerea !intei obiectivului de investi;ii - $i, dupi caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele $i reglementarile tehnice in vigoare;
c) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabilili in funclie de specificul ii
Tinta fiec5rui obiectiv de investi;ii;
d) Durata estimat3 de execujie a obiectivului de investi+ii, exprimati in luni

(X

6.4. Prezentarea modului in care se asigur3 conformarea cu reglementarile specifice func;iunii preconizate
din punctul de vedere at asiguririi tuturor cerinteFor fundamentale aplicabile construejiei, conform gradului
de detaliere al propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finanjare a investiliei publice, ca urmare a analtzei financiare fi economice:
fonduri proprTI, credite bancare, alocajii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite
7. URBANISM, ACORDURI Sl AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emts in vederea ob;inerii autorizaliei de construire

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de CadastrU 3i Publicitate Imobiliari

7.3. Extras de carte funciari, cu excepTia cazurilor speciale, expres prev5zute de leg

existen

Irt de diminuare amediului

frdului de mediu, de

7.4. Avize privind asigumrea utilit5;ilor, in cazul suplimentirii capaciti;ii

(

7.5. Actul administrativ al autorit5;ii competente pentru protecTia

impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederllor

principiu, in documenta+ia tehnico-economica

7.6. A„i„, ,„,d.,i ji ,t„dii specince, d,pa ca,, „,e pot conditiona sol„tUle teMarMnn
a) Studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficienti/Mpi(ntH crjXeGe8\

peMrmantei eneaedce; {[ a { \. ;'2} f / } =
b) Studiu de trafic ji studiu de circuFa tie, dupi caz; \\:dfb\. ' - ’' :,’ ' /

+ 1/

c) Raport de diagnostic arheologic, in cazul intewenjiilor in situri arheologia

d) Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

e) Studii de specialitate necesare in func Vie de specificul investi+iei.

Proiect nr: P02/2C)23 Memorlu Tehnic General Paglna 6/58



%M©
Proiect nr
P02/2023

;£iTh?ifrEDJyCURESI S .A. D:itl'
P;O/13076/20 17 CUI 37992692

Titlu: CENTFiU ADOPTIE
ANIMALE CU RHpnpus=P+E S
FUNCTIUNI CONEXE
Adresa: Drumul Lunca Jaristei,
NR. 34, SECT.3, BUCURESTI

Beneficiar: ASPA
Str. Constantin Mile, nr.
10, et. 2. Sect. 1. Mun.
Buwresti

&dh
U®

Memoriu General D.A.L.I.

1.INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITll

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

DESFIINTARE CORP Cl, MODERNIZARE CORPURI C2, C3, si C4 AFLATE INTR-UN STADIU AVANSAT DE

DEGRADARE. PRIN DESFIINTARE. RECONSTRUIRE Sl SUPRAfrAIARE CU MENTiNEREA PARTIALA A

AMPRENTE! SI A FUNcnuNii PRINCIPALE EXtSTENTA. REZULTAND CENTRU DE ADOPTIE ANIMALE CU

RHpropus= P+E SI FUNCTIUNI CONEXE, ANEXA PARTER, RETELE INTERIOARE, ACCESURI/ALEI AUTO St

PiFrONALE, RACORD LA DRUMUL PUBLIC, PARCAJE AUTO, SPATII VERZI. IMPRUMUIRE TEREN Sl

ORGANIZARE DE EXECUTIE LUCRARI. (conf. C.U. nr. 1176 din 12.09.2023).
DRUMUL LU NCA JARISTEI, NR. 34, SECTOR 3,BUCURESTI

(\

Necesltand in vederea realizarii:

- Expertizarea cladirilor existente;
- Demolarea corpurilor expertizate C1, C2, C3 si C4;
- Edificarea noului Centru de Adoptii si Educatie pe amplasamentul corp Cl si C3;
- Modernizare corp C4;
- Amenajare curte interioara.

1.2. Ordonator prIncIpal de credite / investitor:

ASPA Pallady, Bucuresti.

HbX

(

1.3. Ordonator de credite secundar/tertlar

Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei

ASPA Pallady, Bucuresti.

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTt

MUN. BUCURESTI, SECT. 3, STR. BABA NOVAC, NR. 9

Numaru[ proiectului: P02/2023

Data: 2023

Proiect nr: P02/2023 Memorlu Tehnic General Pagina 7/58
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2. Situatia existenta si necesitatea realizarii oblectlvulul/proiectului de investitii

ASPA detine in administrare adapostul Pallady pentru adapostire caini fara stapan, din anul 1994 cu sediul in
stc Drumul Lunca Jaristei, nr. 34, sector 3, Bucuresti. Avand in vedere vechimea constructiilor existente, ASPA
demareaza demersurile necesa re pentru demolarea si reconstruirea acestora pastrand amprenta corpurilor
C2, C3 si C4. Corpurile C2 si C3 vor deveni un singur corp (P+1) cu a suprafata construita Ia sol de cca. 350 mp,
parterul va fi dedicat pentru cazarea cainilor capturati pe raza Mun. Bucuresti, care vor fi tratati si in regim de
urgenta prin: functionarea unei Clinici Veterinare, la etaj se va regasi un spatiu administrativ cuprinzand
birouri, sala de sedinta si arhiva. Corpul C4 (37 mp) va deveni grup sanitar si spatiu destinat personalului care
asigura paza. Pe toata supnfata neconstruita si pe amprenta corpului Cl (290 mp), se va proceda la
reamenjarea terenului prin construtrea unui spatiu verde uncle se vor defasura mai multe evenimente
educationale si recreative prin propunerea unor foisoare sau spatii deschise acoperite de tip pergola. Tot in
modificarile prevazute, va intra si reimprejmuirea terenului cu un Bard inaIt de 2.5 m inaltime. Destinatia
noilor constructii va fi pentru acordarea de prin ajutor a cainilor de pe raza muncipiului Bucuresti, singurul
Centru de Adoptii destinat cetatenilor din Bucuresti, si evenimentelor educationale. Corpul C4 va fi pentru
spatiile tehnice si grupuri sanitare.

(A

2.1.Prezentarea contextului: politici, strategli, leglslatie, acorduri relevante, structuri institutionale si
financiare

Nu e5te cazul.

2.2.Analiza situaliei existente $i identificarea necesitatilor si a deficienTelor
Cladirile existente situate in Bucuresti sect. 3, Str. Drumul Lunca Jaristei, nr. 34 , au intrat in
proprietatea ASPA in anul 1994. Avand in vedere vechimea cladirilor al caror an de edificare nu este
cunoscut, beneficiarul constata ca nu mai corespund necesitatilor functionale Hind uzate atat moral
cat st fizic

Acest stadiu de neandeplinire a conditiilor minime de functionare, igiena si dotare cu instalatii
specifice a fost constatat si prin realizarea expertizei tehnice a tuturor corpurilor existente pe
amplasament, fiind clara necesitatea demolarii lor si reconformarea completa a acestora.(-'

v realizarea unor
latii adecvata

“adoptii canine

dupa unele
p rovizati e,

,acoperit cu
zii Mizil)

+

Din punct de vedere structural &
Corpul Cl – parter, are forma drep\ynghiulari tn plan 37 .a paraleli cu

Proiect nr: PC>2/2023 D.A.L.I Tehnic Genera
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Adresa: Drumut Lunca Jaristei
NR. 34, SECT.3, BUCURE§TI

Beneficiar ASPA
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Aleea Mizil. cladirea este amplasati in partea dreapti a proprieti Iii, dispusi pe limita de proprietate.
cr3direa are pereli de “zid5rie" din bol;ari din beton, f3r5 stalpi$ori, dar cu centuri din beton armat
monolit peste pereji de zid3rie din boljari din beton. Plan$eul este din beton armat monolit de 10cm
grosime. Tnillimea liber5 sub plac5 este de 2.60m, iar la corni;a este de 2.95m, faji de pardoseala
parterului. Pardoseala parterului este situate cu 20cm sub cota terenului amenajat din cuRe. Acoperi sul
este Tn 2 ape fag de axul central longitudinal.

Pe direclie longitudinali existi 3 linii de pere Ii din “zid5rie” de boIjari din beton, cate untIl la
cele doui faIade longitudinale cu goluri de u$i si ferestre $i unul central cu gol de u$5. Pe direc lie
transversal existi $apte linii de pereli de “zid5rie"de boIlari din beton astfel
pe toati lungimea faladei $i 5 linii interioare dispuse doar pe
plan$eului pejumitatea de casi unde lipsesc pere;ii transversali
armat monolit care reazema pe centura de peste peretele
longitudina15 posterioar5.

Fundaliile sunt din beton armat monolit, de 50/60cm
adici la limita sau puTin sub adancimea minima de inghe!.

r-\

Corpu1 C2 – parter, are form5 dreptunghiular5 Tn plan 38.3x8.3m
Aleea Mizil este situate parallel cu corpul C1 la a distanji de 5.50m de
in partea stangi a propriet5jii. Clidirea are pereji din “zidirie"de boIlari din beton, f3ri stalpi$ori, dar
cu centuri din beton armat monolit peste pere iii din “zidarie”de bollari din beton. Plan$eul este din
beton armat monolit de 10cm grosime. Tnallimea libera sub plac5 este de 3.IC>m, iar la corni$5 este de
3.35m, faia de pardoseala parterului. Pardoseala parterului este situat5 cu 20cm peste cota terenului
amenajat din cuRe. Acoperi sul este in 2 ape fa$ de axul central longitudinal.

Pe direclie longitudinali exist5 3 linii de pere ii din “zid5rie"de boIlari din beton, cate una la cele
doui faIade longitudinale cu goluri de usi $i ferestre ii una centrala cu gol de u$i. Pe direcjie
transversa13 existi treisprezece linii de pereli de “zidirie"din bollari de beton astfel : la cele doui faTade
laterale pe toat5 lungimea fajadei ji 11 linii interioare dispuse doar pe prima jum5tate la distan$
minima de 2.10-3.lam. La extremit3 li distanja este mai mare Tntre pereji ajungand pan3 la aprox.4m.
Pentru realizarea plan$eului pe jumitatea de casa unde lipsesc pere Iii transversali interiori sunt
prevazute grinzi de beton armat monolit, dispuse la aprox5.50m, care reazemi pe centura de peste
peretele longitudinal central pan3 pe fajada longitudinala posterioari.

{’

Vi
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:60cm TIIallime faIa de
e!

ui, dimensiuni in

Terenul in suprafata de 1.189 mp (din masuratori) se afla situat in Municipiul Bucure§ti, Sectorul 3, Str.
Drumul Lunca Jaristei, nr. 34., intersectie cu Aleea Mizil, Hind teren intravilan.

(--\. Descrierea terenului
Suprafata : Conform extrasului CF pentru informare nn 229199 suprafata terenului este de 1.140 mp
din acte, 1.189 mp masurata.

Numar cadastral : 220156-CI, C2, C3 si C.U. 1176/12.09.2023.
Folosinta actuala: teren intravilan curti-constructii- corpuri Cl, C2, C3, C4.

b) retatiile cu zone invecinate, accese existente si/sau cai de acces posibile

Accesurile existente sunt:
- de pe strada Drumul Lunca Jaristei- carosabil si pietonal pentru vizitatori;
- de pe Aleea Mizil – acces secundar carosabil si pietonal pentru servicii si personal medical.

Vecinatati:

Nord-Est: Proprietati private – bloc locuinte;

SLId-ESt: Drumul Lunca Jaristei;

SLId-Vest: Aleea Mizil;

Nord-Vest: Proprietate privata- bloc locuinte;

Accesul pietonal si auto pentru vizitatori se realizeaza din Drumul
Accesul pietonal/auto pentru ingrijitori si personalul medical se rl

ca
Fzeaza

Jaristei.
din Aleea Mizil.

c) datele seismice si climatice

Perimetru! cercetat se incadreaza din punct de vedere
"8“ {conform SR 11100-1.’93 Zonarea seismica.
.,Codutui de proiectare seismica – Parfea I - Prevederi de

de intensitate seismica
teritoriului Romaniei ", iar conform

pentru cladiri" P100-1/2013,
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pentru proiectare ag – 0,30g pentru cutremure avand intervalul medicI de recurenta IMR – 225 ani,
2D% probabilitate de depasire in 50ani. Aceasta valoare se foloseste pentru calcu luI structurilor la
starea limita ultima. Perioada de control (de colt) a spectrului de raspuns este Tc -- 1.6 s.

Fig.1 Zonarea teritoriului Romaniei in termini de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru
proiectare ag pentru cutremure avand IMR=225 ani (PIOt>-1/2013).

a

I

Fig. 2 Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control Vc
(PIOO-1/2013).

Gspectrutui d mspuns
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Adancimea de inghet
Comform STAS 6054-77: Teren de fundare - Adancimi maxime de inghet – Zonarea teritoriului
Romaniei, in zona cercetata adancimea maxima de inghet este de 0.9C}m.

Fig.3 Zonare teritoriului Romaniei dupa adancimea de inghet

Bucurestiul se situeazi Tntr-un climat temperat - continental cu usoare nuante excesive fi face parte
din sectorul climatic central al campiei Romane.
Din punct de vedere al dinamicii generale a atmosferei, dominante sunt masele de aer de origine
polar maritim3 §i continenta15, urmate de cele de origine tropical-maritima $i tropical-continental. Din
aceasti frecventi a maselor de aer rezulti influenTe continentale, oceanice §i mai estompat cele
submediteraneene. Acest tip de climat se caracterizeazi prin patru anotimpuri cu particularitiji
specifice. Se poate spune ci este o zon5 cu un climat de tranziTie de la influenjele oceanice $i
submediteraneene din V la cele de ariditate din E
InfluenTele estice imprim3 climei nuan{e de excesivitate, cu veri fierbinli Ii ierni uneori aspre, iar cele

a
r

ve5tice explica prezenta toamnelor lungi $i calduroase, a unor zite de iarn3 blande sau a unor
prim5veri timpurii_
De$i este a9ezat Intr-a zona de clima temperata, Bucure{tiul este afectat de masele de aer continental,
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teritoriali, valori mai mari in ora$ (97,1 mm la Filaret) ii mai reduse spre periferie (92 mm la B3neasa
§i Afumat ) Luna cu cele mai mid cantititi de precipita;ii este luna februarie (33,3 mm la Filaret; 27,5
mm la Bineasa). PrecipitaTiile maxime Tn 24 de ore s-au Tnregistrat la Bucure§ti Filaret pe 7 iunie 1910
– 136 1/m2, la Bucure$ti B3neasa pe 15 iulie 1954 – 107,7 1/m2 }i la Bucurejti Afumat' pe 20 august
1949 – 107,3 1/m2. Dintre verile secetoase, excluzand perioada din deceniu} 1941-1950, in vara 1965
la statia Bucurejti Baneasa s-au Tnregistrat doar 43 1/m2, in comparaTie cu media de 200 1/m2, aceasta
Hind totodat5 si un record national.

'in timpul verii, ploile au adesea un caracter toren(ial $i uneori sunt Tnso}ite de grindini (care se
produc Tn medie Tn 1-3 zile pe an). De altfel, trebuie remarcat ci in ora$ precipitatii Ie se repartizeaza
neuniform, producandu-se diferen;iat sau numai pe unele areale. De-a lungul anilor, precipitat''le
atmosferice au Tnregistrat mari variajii neperiodice. Astfel, in timpul excesului de umiditate din
perioada 1969 - 1972, media pe cei pat:ru ani a fost de peste 700 mm (Filaret 762.0, Baneasa 733.3
mm, Afumat 786.2 mm), iar Tn unii ani (1969 si 1972) au fost $i mai mari (800 – 900 mm). Cantititile
cele mai mici de precipita Vii au caracterizat perioadele secetoase. A$a a fost cazul perioadei 1945 -
1946, cand mediile pe cei doi ani au variat intre 350 -400 mm (Octavia Bogdan, 1975). ’in cursul unui
an se Tnregistreaza un maxim de precipita{ii in iunie, cu acela$i regim de Variat'e teritoria15, valori mai
mari in ora! (Filaret 97.1 mm) ;i mai reduse spre periferie (B5neasa $i Afuma Ti 92 mm). Minimul de
precipitajii este Tn luna februarie, cand se produc
pluviometric (Filaret 33.3 mm, B5neasa 27.5 mm
acestea sunt gi in maRie, fa pt ce determini uneo
care poate aduce prejudicii culturilor agricole.

fr/\

Temperaturi
in ceea ce prive$te temperatura aerului, mediile
mai mid de ll'C spre periferie. Fac3 de campia I
anuali cre§te cu circa 1,5'C.
Mediile lunare pun in evidenTi contraste termice
mediile sunt de peste -3'C in cadrul ora$ului §i sub -30C spre periferie. Mediile lunii iulie variaza Tn jur
de 230C, fiind mai mari spre centru li mai reduse spre periferie.
Difere tele termice dintre centrul ora$ului ;i periferie sunt cele mai evidente Tn luna august cand

depi$esc 100C. Temperaturile maxime absolute au fost atinse Ia 5 iulie 2000 la cele 3 sta;ii
meteoroTogice Bucure+ti Baneasa 42,4 C, Bucure pd Filaret 42,2 OC +i Bucure§ti AfumaTi 41,10C, fiind
doborat recordul din 20 august 1945, cand atat la Bucure sti Bineasa cat si la Bucure$ti Filaret, s-au
inregistrat temperaturi maxime de 41, lac. Asemenea va lori determini fenomene de usciciune §i
seceti relativ frecvente.
De asemenea, temperatura minima absolut3 inregistrat3 Tn Bucure$ti la sta jia meteorologici
Bucure§ti B5neasa a fost de –32, 20C Ia 25 ianuarie 1942, la aceea gi data Hind Tnregistrati
temperatura de –800C la Bucure$ti Filaret. La statia Bucure$ti Afumaji minima absoluta a fost de –
300C Tnregistrat5 Ia data de 6 februarie 1954. Minimele de temperaturi lunare au de obicei valori
negative din octombrie pan3 Tn mai la periferia ora$ului Pi din noiembrie pang in aprilie spre centrul

n\\

(

ora$ului. in raport de temperaturile extreme amplitudinqa absoluti a atins valori de peste 70 C.

Media anuala a temperaturii in Bucure gti este in jur dgl6 - llC)C. Cl -inalti temperatura medie
anuala s-a 'inregistrat Tn anul 1963, de 13 0C yi cea m de 8.3 0Cica. in a

Proiect nr: P02/2023 Faza: D.A.L.i
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Din observa{iile ;i analizele efectuate, rezulti c5 orasul Bucure gti are ani alternativi cu temperaturi
joase (1973, 1977, 1979) $i ridicate (1976, 1978, 1980)
Cea mai friguroasa lung este ianuarie, cu o medie de - 2.9' C iar cea mai cilduroasi este iulie cu o
medie de 22.80 C. in general, varia{iile de temperaturi dintre nGa pte si zi sunt de 34 - 35' C, iarna $i
de 20 - 30' C, vara. Cea mai Tna]ti temperatura, de 41.10 C a fost Tnregistrati Tn data de 20 august
1945 $i cea mai joasa temperatura, de -300C, in ianuarFe 1888.
Zona centrali, avand cea mai mare concentrare de clidiri, str5zi inguste, largi bulevarde ji cateva zone
verzi, are o temperatura medte anuali de ll' C, vant sub 2 m/s, umiditatea de 3-6 %, mai mica decat
in alte zone §i cea mai lun95 perioadi de vegeta lie, de 220 zite f5ri ger, pe an.

Zona mediana care cuprinde vechea zoni industriali cu m ici fibricu Te, gari (Gara de Nord este cel mai
mare nod feroviar), este definita printr-un grad mare de poluare, zile cu ceata, ploi abundente, cateva
zile Tnsorite, avand o temperatur5 medie anuali sub 110 C §i un volum de precipita Vii de 600 mm pe
an

Noua zona reziden+iala (Bineasa, Floreasca, Tei, Pantelimon, Balta Alba, Berceni, Drumul Taberei), are
a temperatura medie anuali de 10.50 C, cu vanturi puternice uneori, cu un grad scizut de poluare

comparativ cu centrul, un grad de umiditate Tn jurul valorii de 77%, cu frecvente apari gi ale ce;ii, $i un
volum de precipita tii sub 550 - 600 mm pe an.
Zona periferica este inf]uenTat5 de construcTiile joase (1 - 2 nivele) cu suprafeTe vent ;i mari zone
industriale; aceast3 zoni urbana este Tn mare misur5 expusi vantului, valurilor de cilduri Ti de frig,
dar cu contraste mid, o umiditate ridicat5 si aer curat. Volumul precipitat 'lor este sub 500 mm pe an.

(-

Nebulozitatea, Din cauza cantit3;ii mari de poluare deasupra ora$ului, nebulozitatea este mai ridicati
deasupra Bucure;tiuluir comparativ cu exteriorul lui. Cele mai ridicate valori ale nebulozitiTii se
remarci din noiembrie pang in maRie, tar cele mai mid din iulie pang in septembrie
Regimul nebulozitatii influenleazi variaTia zilelor cu cer senin si cu cer
polu5rii ora$ului Bucure$ti, aici, num5rul zilelor cu cer senin este de cca.
Jude;ul llfov de cca. 60 de zile; zilele cu cer acoperit sunt de cca. 105
restul teritoriului.'#\

( Zona centrala

C13dirile construite din piatra, car5mid3, ciment, stic13,
acfiunea razelor solare, influen;eazi nefavorabil organismul prin
2008). Acestea, dar §i traficul intens, sursele mai apropiate sau mai
industriale $i lipsa spa;iilorVerzi oxigenante contribuie la instalarea insulei de c51dura cu variaTii
sezoniere §i diurne, manifestate prin diferen Te de 2-3 grade fa+i de periferia ora$ului- Astfel, aceste
diferen Te termice se datoreaz5 ponderii ridicate a suprafelelor construite, ce reduc suprafata 5paTiilor
verzi cu poten;ial de consum al energiei termice prin procese de evapotranspiraTie.

Zona climatica pentru incarcare cu zapada corespunzand unei valori caracteristice a incarcarii din
zapada si sol, so k, este de 2.0 kN/m2 avand interval medicI d9fecurenta 50 de ani, recomandata in

1-1-3-2005hana de zonare din Fig 2.1 din Codu! de proiectare indicativ
Zona climatica pentru incarcare cu vant corespund unei valdri/caracterist'Ice a presiunii de referinta a

d5 kPq/6vand interval medtu devantulu i, mediata pe 10 minute la 10m inaltime, qref este

Proiect nr P02/2023



Proiect nr. I ntlu; CENTRUADOPTIE
P02J2023 1 ANIMALE CU RHpropus;P+E SI

IHM%ScuREW SA :TLI- J ::?iIIIZi:FEgr
In l]B7W2D'T'7 cu13Pwm2

Beneficiar: ASPA
Str. Canstantin Mile. nr.
10. et. 2. Sect. 1. Mun.
Bucurost i

labAI
Be

recurenta 50 de ani cu 2% probabilitate anuala de depasire, recomandata in harta de zonare din Fig.
A.2 din Codul de proiectare indicativ NP082-04.

d) studii de teren
d.i.) studiu geotehnic – este Tntocmit de SC ICS BUSINESS INTERNATIONAL SRL - dr. ing, Cesar lacob.

Au fost executate 2 foraje geotehnice pan5 la adancimea de 6,00 m. Din forajele executate au fost
prelevate probe tulburate ce au fost supuse analizelor de laborator.
Perioada de execu;ie a lucririlor de cercetare geotehnic5 (Decembrie 2023) se poate considera
secetoasi din punct de vedere al precipita}iiJor faTi de mediile a
Stratificajia interceptat3 de forajele geotehnice executate este :

r.-....
Forajul Fl (F2) cota 71,00 m

0,00 –O.30(C),60) m Umpluturi (asfalt fi pietri$uri)

0.30{0,60) – 1,00 m Umpluturi argiloase vechi

1,00 – 3,00 m Argili prifoasi cafenie, plastic vartoas3,

3,00 - 6,00 m Praf nisipos-argilos, cenu$iu-g51bui, cu ni

Conform studiu Geo, anexat.
Studiul geotehnic recomandi fundarea directi. Fundarea se va face doar pe teren natural. Stratul

bun de fundare este constituit din argila prifoas5 cafenie, plastic vartoasi.
Din punct de vedere al umf13rii libere, conform NP126-2010, formaliunea se Tncadreazi la

categoria pamanturilor cu activitate medie de umflare si contracTie.
Se recomand5 ca adancime minim3 de fundare D=2.0Dm faji de cota terenului natural. Presiunea

convenjionali de baz5 pentru stratul de fundare recomandat este p conv ; 210kPa.
Daci umpluturile depi$esc cota de fundare prev3zut5 Tn protect, aceasta se va cobori pang la nivelul

terenului Ia care se Tntalne$te doar teren natural.

-Este deasemenea recomandati proiectarea $i execujia de trotuare perimetrale cu lilimea de 1.Om,
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P-06 Depozit Hrana S=3.74 mp
P=7.75 ml

S. UTILATOTALA: 646.27 mp

5.1. Solulia tehnica, dIn punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funclional-arhitectural $i
economic

Solutia tehnica rezultata ca o concluzie a expertizei care propune – avand in vedere precaritatea
structurii existente cat si o functionalitate deficitara – demolarea tuturor corpurilor (Cl-C4) si
edificarea pe amplasamentul corpului C2 si C3 a unei cladiri in regim de inaltime PBqi pl
amplasamentul corpului C4 a unui nou corp Anexa. TD(..
a) descrierea principalelor lucr5ri de intewenTie:
Demolarea tututror corpurilor existente pe amplasament.
- Clidirea noui cu regim de TIIallime P+EI amplasata pe suprafa ja corpul
Viitoarea clidire situati pe str. Drumul Lunca Jari$tei nr.34 sector 3, cu r
plan o forma dreptunghiulara cu laturile de 6.80mx28.00m.
Clasa de importan ia a clidirii este III si deci coeficientul Yl;1.00, conform
seisrnic5 – Partea I - Prevederi de proiectare pentru c15diri Partea I - plOO-1/a

Funcliunea clidiriii este mixti, $i anume adipost caini, clinic5 medicala la parter $ila etaj de spaTii
administrative ii saII pentru evenimente.

Structura de rezisten$ a viitoarei c15diri este o structuri mixt3 prev5zut5 a fi realizat5 din pereji
structurali din beton arrnat monolit ;i cadre din beton armat monolit (stalpi Jamelari si grinzi din
beton armat monolit) dispuse pe ambele direcjii principale, Structura dispune pe direc lie
longitudinala de trei cadre principale cu 8 travei cu lungimi diferite, si 9 cadre transversale cu cate 1, 2
$i 3 deschideri. Grinzile au secjiuni de 30x50cm li 25x45cm. Plan$eele sunt din beton armat monolit
de 15cm grosime.

Etajul iese Tn consoli 1.20m Tn zonele de cap5t,
tot de 1.20m IS jime.
'in31jimile de niveI sunt 3.40m.
Materiale folosite :
Beton : C25/30
Olel : Bst500S

Zid3rie de c3r3mid5 porotherm – la pereji desp:
de la etaj.
- cladirea noui - anexi parter –amplasat3 pe suprafa ja inijiali a corpului C4 are structura Tn cadre cu

a
:2

Z‘
<a

'-n'bq

(

!re;ii despiaitori

porotherm $i planseu de beton

I. Stratul
mf15rii

die
te
n

hjfi?nd'inlq'};;;/
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3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:
a) categoria Pi clasa de importanti;
Noua cladire se va incadra in:

•CatqRoria de importanta a cladirii: D – constructii de importanta redusa - conf. regulament privind
stabilirea categoriei de importanta a cladirilor H.G.R. 766/1997.
•Clasa de irnportanta: IV - conf. normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor – P100-

b) cod 'in Lista monumentelor istorice, dupi caz;
Nu este cazul.
c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcjie;
Perioada anilor 1970.
d) suprafaja construit3
Cladire adaposturi anirnale, din caramida , neizolata termic, fara certificat de performanta energetica
Cl = 290.00 mp;
Cladire adaposturi animale, din caramida , neizolata termic, fara certificat de performanta energetica
C2 = 318.00 mp;
Anexa arhiva si magazie hrana, din beton, neizolata termic, fara certificat de performanta energetica
C4 = 37.00 mp.
e) suprafa;a construit5 desfi$urat5
Cladire adaposturi animale, din caramida , neizolata termic, fara certificat de performanta energetica
Cl = 290.OO mpi
Cladire adaposturi animale, din caramida , neizolata termic, fara certificat de perforrnanta energetica
C2 = 318.00 mp;
Anexa arhiva si magazie hrana, din beton, neizolata termic, fara certificat de performanta energetica
C4 = 37.00 mp.
f) Valoarea de inventar a construe;iei
Nu se cunosc date privind valoa rea de inventor a constructiei.
g) AITi parametri, in funcjie de specificul si natura construcjiei existente.
Nu este cazul.
3.4. Analiza stirii construelleI, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic,
precum $i ale studiului arhitecturalo-istoric Tn cazul imobilelor care beneficiazi de regimul de
protec lie de monument istoric fi al Imobilelor aflate tn zonele de protec lle ale monumentelor
istorice sau Tn zone construite protejate
Se var evidenta degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradiri
produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasiri diferentiate, cele rezultate din lipsa de
intrelinere a construcliet, conceptla structurala initiali gre lita sau alte cauze identificate prin
expertiza tehnici.

1/2013

(d\

\

(

g hwAqTARll CONSTRUCTIEI PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE:

+a

/qXTRAS Dl& EXPERTIZA TEHNICA

4hul situat Tn str. Drumul Lunca Jari$tei nr.34, !ctor 3 Bucure$ti, in suprafali de 1140mp
Int edificate construejiile -CI, C2, C3, C4lrat5 1189mp), a\And nr. cadastral 229199;1

In ;i construe iii este proprietatea Municipidtu+ Bucure$ti conform actelor administrative ii
emis de ANCPI. TerenuF nu are Tnscriericarte funciar5 pentru informare nr.22' /

Ge Pagina 17/58Faza: D.A.L.I Memoriu Tl2023
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privitoare la sarcini.
Destina jia si regimul de in51Eime al corpurilor :
- corp Cl : parter cu suprafa ja construit5 290mp, cu destina iia clidire adiposturi animale;
- corp C2 : parter cu suprafa ja construit3 318mp, cu destinajia cladire de birouri ;i ad5posturi

anirna}e:
- corp C3 : parter cu suprafaja construit5 119mp, cu destina jia c15dire adiposturi animale (cf.

Extras carte funciar3);

- corp C4 : parter cu suprafa la construiti 37mp, cu destina jia de anex3 arhiv5 si magazie hrana.
Toate cele 4 corpuri -parter - fac parte din categoria de importanji D - redus5 $i clasa de

importanji IV.
Expertiza Tehnic5 de fay s-a Tntocmit ca urmare a CU oblinut de Beneficiar, Certificat de Urbanism

nr.7zU/93411 din 16.08.2022 eliberat de Prim3ria Sector 3, Bucure sti pentru lucr5ri de “desfiinjare corp
Cl, modernizare corpuri C2, C3 ii C4 aflate Tntr-un stadiu avansat de degradare, prin desfiinjare,
recanstruire si supraetajare cu menlinerea parjia15 a amprentei ii a funcjiunii principale existenta,
rezultand centrul de adopjie animale cu RHp,,p„ = P+E $i funcjiuni conexe, anex5 Parter...",

Din punct de Vedere degradare $i uzura
in cei peste 50 de ani de folosin la degradirile datorate uzurii in timp sunt importante mai ales

ca sunt cumulate cu structura deficitar5 din care sunt realizate – "pereji de zidirie”din boljari de beton.
Modificirile de-a lungul timpului de pozi iii de goluri de ferestre au contribuit deasemenea la

diminuarea capacit5iii de rezistenli a acestora, incat inchiderea golurilor existente s.a ficut firi prin
completarea cu bIolari de beton dar pusi cu golurile pe orizonta15 (vezi foto).

O alta cauza a degrad5rii perejilor este adancimea de fundare sub cea minima care a dus Tn
urma fenomenului de Tnghe!-dezghe; din perioada de iarni la tas3ri differentiate in lungu I elernentelor.

Deasemeni o alta cauz5 poate fi degradarea relelei de canalizare, cimine infundate etc., care
au permis infiltrajiile de api $i degradarea terenului de sub funda;ii.

Lipsa reparajiilor ;i o buni Tntrejinere de-a lungul existenjei c13dirii (peste 50de ani de utilizare).
Materialele utilizate – pereji de '’zid5rie”din boIlari de beton nu sunt acceptate de normele

actuale pentru satisfacerea cerinlei de robuste;e, Tn scopul evitirii ruperilor fragile locale sub efectul
acliunii seismice (vezi. PIC)0-1/2013 cap.8.2.1.(2),(3).

Analiza stirii actuale, a imabilelor ce urmeaz5 a fi demolate, reJeva starea avansati de
degradare a tuturor elementelor structurale componente ale structurii de rezistenji. “Pere;ii de
zidirie” din boITari de beton prezinti fisuri importante, deplasari, zone pr3bu}ite, care pun Tn pericol
stabilitatea plan$eelor. Starea de degradare a fost accentuat5 $i de proasti Tntrejinere a spatiilor din
ultimii ani (clidirea este neTntrelinuta, neincilziti si in continui degradare).

fA

P\q

(

3.5. Starea tehnici, inclusiv sistemul structural ii anallza diagnostic, din punt:tuI de vedere al
asiguririi cerinjelor fundamentale apli@bile, potrivit legii.
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3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.
Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei tehnice, si dupa caz, ale auditului energetic, c
diagnostica re.

a) clasa de risc seismic;

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

Varianta I de interventie/consolidare (recomandata)
In cazul de fata se estimeaza ca nu este posibila decat o singura varianta si anume demolarea cladirilar existente
si realizarea unei noi cladiri.

c) solutiile tehnice si masurile prapuse de catre expertul tehnic, si dupa cal auditorul energetic spre a fi
dezvaltate in cadrul documentatiei de aviza re a }ucrarilor de interventii;

Demolarea cladirilor existente si edificarea pe amplasamentul corpului C2 si C3 a unui corp nou P+1.
d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform
exigentelor de calitate.
Realizarea unor constructii noi in locul celor vechi (corp C2 si C3) care se vor desfiinta.

(n\

5. Identificarea scenariilor/opjiunilor tehnico-economice (minimum doug) §i analiza detaliati a
acesto ra

In cazul acestui proiect subliniem ca din punct de vedere tehnic – respectandu-se solicitarile
beneficiarului, concretizate in caietul de sarcini- se propune o singura rezolvare functionala dezvoltata
pe Parter si Etaj, in locul cladirilor ce se vor demola (corpurile Cl, C2, C3) pe amplasamentul fostului
corp Cl si C3 si corp Anexa P pe locul corpului C4, variante le diferind doar prin dotarea tehnica a
sistemului HVAC.

Varianta I
Varianta in care se propune demolarea tuturor celor 4 corpuri (Cl, C2, C3, C4) si construirea unui corp
nou in regim P+1 pe amplasamentul corpului C2 si C3 si un corp nou pe locul corpului C4.
Aceasta varianta va determina irnplementarea tutu rar necesitatilor functionale solicitate prin Caietul
de Sarcini.
Noul corp va avea o structura cIara- stalpi, grinzi, plansee din beton armat cu fundatii noi
corespunzatoare recomandarilor din Studiul Geotehnic.
Zidaria de compartimentare si inchidere va fi realizata din caramida de tip Porotherm si se practica o
termoizolatie exterioara (termosistem de fatada) din vata minerala bazaltica de 10 cm grosime,
placata local cu caramida decorativa de fatada.
Invelitoarea va fi realizata in sistem terasa semicirculabila, cu acces printr-o trapa/chepeng din
interiorul etajului, cu o stratificatle corecta si scurgere prin coloane pluviale interioare.

(a
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Varianta 2
In aceasta varianta atat functiunile cat si rezolvarea structurala se pastreaza fara nicio modificare.
Ceea ce este diferit este dotarea cu instalatii HVAC, astfel daca in Vl se vor utiliza pompe (sau pompa
de caldura) si o micro centrala termica pe gaz, corobomte cu 15 panouri foto-voltaice si utilizarea
tamplariei PVC (la exterior), in varianta V2 dotarea tehnica difera pt HVAC, prevazandu-se doar o
centrala termica pe gaz, cu unitati interioare si exterioare pentru aer conditionat cat si 70 de panouri
foto-voltaice. De asemenea in cadrul acestei variante se propune tamplarie de aluminiu cu rupere de
punte termica Ia exterior.

A fost prevazut Ia exterior pe langa un post trafo (necesar datorita suplimentarii necesarului de
energie electrica), un grup electrogen si o platform betonata pentru gunoi (europubele).
S-au folosit racordurile existente: de gaze si apa precum si bransamentul de canalizare.

Noua cladire functionala (P+1) Centru Adoptii si Educatie, va avea :
Ac = 357.77 mp;
Adc = 760.93 mp;
Au totala = 620.27 mp.

(=\

Noul corp (P) Anexa va avea:
Ac = 38.50 mp;
Adc = 38.50 mp;
Au = 26.OO mp.

Hq. 1 e+

:\

('C
I

dR r
P,O,T, = 33.32 %
C.U.T. = 0.67

Centru Adoptii si Educatie (P+1)
Incaperi Parter:

Pal HoI AccesM\ S=7.20 mp

[W
P-Q2 Sala Asteptare S=8.10 mp

P=12.M mI

S=105.95mp
p=123.33 ml

S=2.70 mp
p=6.60 ml

S=2.85 mp
P=6.80 ml

P-03 Zona Cazare Caini (Show-room)

P-04 G 4:b.b
W/ BagrfE\

'1 : { --...;+%\~ }$3

T*= l&?J)
a

Proiect nr: p02/;di

S=27.22 mp

P=37.02 ml

A
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AALe
AQ

P-07 Cabinet Medical S=7.44 mp

P=11.00 ml

S=14.63 mp
P=15.60 ml

S=14.19 mp

P=15.20 ml

P-08 Post Operator

P-09 Chirurgie

P-10 Sala Consultatii S=19.80 mJ

P=17.90 ml

S=8.00 mp

P=12.00 ml

S;4.72 mp
P=9.32 ml

S=4.32 mp

P=8.32 ml

S=1.ZU mp

p=4.80 ml

S=1.50 mp
P=4.99 ml

S=14.61 mp

P=19.82 ml

S=1.94 mp

P=5.88 ml

S=4.75 mp

P=8.80 ml

P-11 Laborator

cA P-12 Vestiar

P-13 Bale

P-14 Windfang

P-15 Acces I

-P-16 Carantina

P-17 Acces 2

P-18 T.E.G.

On'\

( Incaperi Etaj:

E-01 Casa Scarii S;5.62 mp
P;13.49 ml

E-02 Sala Evenimente Educationale S=108_23 mp

p=gtmr
g=18.76 mp
P=19.40 ml

i=39.67 mp

r

mAd
H&db r;It

m8u Adoptii
0

+

-E:6aiala Consiliu

E-05 Coridor

Protect nr: P02/2023
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E-06 Birou I S=16.95 mp

P=17.49 ml

s;28.11M
P=22.10 ml

S=28.02 mp

P=22.09 ml

E-07 Birou 2

E-0iiir8u 3

E-09 Hal i S=7.72 mp

P=12.85 ml

S;16.16 mp
P=10.22 ml

S;3.79 mp
P;8.72 ml

–s=4. if Frj;

P=8.92 ml

S=8.16 mp

P=1310 TII I

S=8.04 mp
P=11.41 ml

–s=7.60-'-r–rb

P=11.13 ml

S=23.29 mp

P=53.63 ml

E-10 Oficiu

( ,a E-11 C.T.

E-12 bepozi£a£;

E-13 Hot 2

E-14 G.S_ F.

E-15 G.S." B.

E-16 Terasa

--'\
(

Anexa
Incaperl Patter:

P-01 HoI S=3.78 mp
I P=8.70 rbiN

!{+f)Ii

T:\\b

P-02 Materiale Curatenie S=4.27 mp
P;8.55 ml

S=3.78 mp
p=8.70 ml

S=4.45 mp

P=8.45 ml

s=-8,55 rrb
P;14.80 ml

P-03 Camera Rastel Arme

P-04 Vestiar Mixt

P-05 G.S.+Dus

/

Proiect nr: P02/2023 E Faza: D.A.Lb=Memonu Tehrhc Ge#er€
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! P-06 Depozit Hrana S=3.74 mp

P=7.75 ml

S. UTILATOTALA: @16.27 mp

5.1. Solulia tehnici, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcTional-arhitectural §i
economic
Solutia tehnica rezultata ca o concluzie a expertizei care propune – avand in vedere precaritatea
structurii existente cat si a functionalitate deficitara – demolarea tuturor corpurilor (Cl-C4) si
edificarea pe amplasamentuJ corpulul C2 si C3 a unei cladiri in regim de inaltime P+1 si pe
amplasamentul corpului C4 a unui nou corp Anexa.

( ',
a) descrierea principalelor lucriri de intervenfie:
Demolarea tututrorcorpurilor existente pe amplasament.
- cladirea nou3 cu regim de Tn51jime P+EI arnplasati pe suprafala corpului C2+C3 :
Viitoarea clidire situat5 pe str. Drumul Lunca Jari;tei nr.34 sector 3, cu regim de 'initime P+EI, are in
plan o forma dreptunghiulari cu laturile de 6.80mx28.00m.
Clasa de importanTi a clidirii este III ii deci coeficientul Yr=1.00, conform Normativu lui de proiectare
seismica – Partea I - Prevederi de proiectare pentru d3diri Partea I - PIC)0-1/2013.

Funcliunea c13diriii este mixti, $i anume ad5post caini, clinic5 medicali la parter si la etaj de spajii
administrative $i sata pentru evenimente.

Structura de rezistenji a viitoarei c13diri este o structuri mixti previzut5 a fi realizat3 din pereli
structurali din beton armat monolit $i cadre din beton armat monolit (stalpi lamelari ii grinzi din
beton armat monolit) dispuse pe ambele direqii principale. Structura dispune pe direcjie
longitudinali de trei cadre principale cu 8 travei cu lungimi g]{eHje,jiq£adre transversale cu cate 1, 2
$i 3 deschideri. Grinzile au secjiuni de 30x50cm si 25x45jd. Pbn Hed }Win beton armat monolit
de 15cm grosime.

Etajul iese in consoli 1.20m Tn zonele de capat, acl
tot de 1.2C)m Iiiime.
TIIallimile de nivel sunt 3.40m.
Materiale folosite =
Beton : C25/30
OTel : Bst500S

Zidirie de cirimidi porotherm – la pereli despiriitori la parter si pereli rigips pere iii despanitori
de la etaj.
- Clidirea noui - anexa parter – amplasati pe suprafaja inijiali a corpului C4 are structura in cadre cu
stalpi $i grinzi din beton armat monolit, inchideri cu pereji din zid5rie poratherm $i plan$eu de beton
armat.

a
+

-n
(

intre ele cu un balcon

Studiu geotehnic recomandi fundarea directi. Fundarea se _va face doar pe teren natural. Stratul de
Din punct de Vedere al umflariifundare este constituit din argili prifoasi cafenie, plastic

libere, conform NP126-2010, formajiunea se Tncadreazi la atbgoria pimenturilor cu activitate medie
la de t31pi continui ii peretede umflare $i contracjie. FundaTiile vor fi din beton armat rVodllit sub fp

ping la cota pardoselii, dispuse pe ambele directii, cu straydqegali;aG de 10cm. Cota de fundare – in

()Faza: D.A.L.I Memorlu Tl 61
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teren bun de fundare - stntul de argi15 prifoasa cafenie, plastic vartoasi - va fi la 2.20m fag de cota
10.O C) a proiectului ( vor respecta cota de fundare recomandata tn studiu geotehnic min.2.00m fa$ de
cota terenului natural = -0.20m faIa de cota tQ.00 a proiectului). Presiunea convenlionali de bazi
pentru stratul de fundare recomandat este p_conv = 210kPa.

Daci umpluturile depi$esc cota de fundare previzuti Tn proiect, aceasta se va cobori pan3 la nivelul
terenului Ia care se intalne ite doar teren natural.

Este deasemenea recomandat3 proiectarea $i execu jia de trotuare perimetrale cu 15jimea de 1.Om,
pentru protejarea construcliet faj3 de inn[trajtile apelor pluviale Tn zona activi a fundajiilor.

Este recomandat5 implementarea unui sistem de preluare $i evacua£
sistemul de canalizare atat pentru zonele de platformi din incint3 pr!
clidirilor.

Este recomandati de asemenea implementarea unor misuri sul
rejelelor de utilita Ti ingropate ce implic5 circula jia apei.

La elaborarea proiectelor de structuri s-a tinut seama de cerintel{ #d
catre beneficiar, de planurile de arhitectura, de Expertiza Tehnici, pr
data intocmirii acestuia.

i

6

\{ i e X1e 1

aN/}a adg

iale c5tre
b)Vri$urile
Pa

a( ,,n

b) descrierea, dupi caz, §i a altor categorii de lucriri incluse Tn solutia tehnicg'
respectiv hidroizola;ii, termoizola}ii, repararea/inlocuirea instalajiilor/echipamentelor aferente
constructiei, demontari/mont5ri, debran§iri/bran$art, finisaje Ia interior/exterior/ dupi caz/
Tm bunitatirea terenului de fundare, precum ;i lucr5ri strict necesare pentru asigurarea functionalit5tii
construcjiei reabilitate;

LUCRARI DE INSTALATII

Cladirile existente sunt echipate cu instalatii interioare de incalzire, sanitare, gaze, aer conditionat
si electric.e. Toate instalatiile interioare se vor demonta inainte de demolarea cladirilor. Retele de apa
st canalizare din incinta se vor dezafecta si se vor in19@WU(de noi, cu trasee si dimensiuni
corespunzatoare noilor constructii.
La elaborarea proiectelor de instalatii s-a tinut
beneficiar, de planurile de arhitectura, de normele
conditii de confort si costuri.

-'\

puse la dispozitie de catre
intre calitate,

Bi
If

pOm

• INSTALATII HVAC

(Incalzire, ventilare si aer conditionat = Heating :ioning)

adapost
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- Instalatia de incalzire cu corpuri statice
- Instalatia de climatizare (incaFzire/racire) pentru parter zona animale si etajl (birouri si

sali evenimente)
- Instalatia de climatizare (incalzire/racire) in zona de asistenta medicala
- Instalatii de ventilatie

gaza de calcul
Parametrii climatici

Conform standardelor romane sti in vigoare pentru Bucuresti (SR 1907/1,2 /2014 pentru iarna si STAS
6648/1,2014 pentru vara) avem:
IARNA: temperatu ra exterioa ri de calcul tei=-15oC, umiditate 95%
VARA: pentru un grad de asigurare 98% , avem temperatura medie zilnici tmz;27,5'C, conlinutul de
umiditate xcl= 11,95 g/kg ii amplitudinea oscilajiilor Az=7, conducand Ia a temperaturi exterioari de
calcul tev=+34,5'C=+35oC

temperaturile interioare de +15 + +22oC {iarna) si de temperatura exterioara pentru Bucuresti: -15 oC,
zona climatica II, zona eoHana ll.
Parametrii interiori de confort

Denumire Temperatura iarna
of %

(-'\

Temperatura va ra
o C.

Umiditate relativa

Birouri

Sala consultatii, chirurgie,
grup sanitar cu du$ vestiar 2211
Sala evenimente 1811
Grup 5anitar 15tl

2011 nelmpus nelrrlpus

neimpus
nelrrIpus

rlelrrlpus
nelrrlpus

nelrrtpus rlelrrlpus
'N

m Ir

If a+

Pierderile de caldura estimate ale imobilului sunt de: 110 kW

Puterea necesara pentru prepararea apei calde de consum
Puterea de incalzire instalata este de 120 Kw (130Kw)
Puterea de racire este de 80 Kw

Numarul orar de schimburi de aer necesar in incapere :
- birouri: 0,792 m3/h /m3

cabinete medicale: 1,19 m3/h /m3
8rupuri sanitare: Im3/h /m3
zona adapost animale: 1,2-1.5 rr13/h /m3

Sunt propuse doua variante de incalzire, ventilare si aer conditionat, dupa cum urmeaza :

A\

VARIANTA I

1.1.Instalatia de incalzire cu corpuri statice
Sursa de c51dur3 pentru cladirea principala, avand regi

centrala termica proprie, amplasata intr-o incapere aflata la etaJ
Sursa de caldura pentru Anexa ( regim de inaltime parter) este b

In CT de la etaj se monteaza un cazan mural, in condl
utila Qu = 35 kW, cu combustibil gaze naturale, pentru incalzirl
menajer (cu boiler 50 litri inclus)

Agentul incalzitor este apa caldi 80/60 oC, iar regiml a
Memoriu TehnicFaza: D.A.L.I

de inaltime P+EI o constitute o
1

:entra I ca

tie
'parare

montata pe perete.
'evacuare fortata, cu putere

apa calda de consum

Inclion: re este automatizat. Centrala

Proiect nr. P02/2023 Pagina 25/58
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mura15 este dotati din fabrica[ie cu sisteme electrice si electronice de protectie, fiind prevazut5 cu
cronotermostat de ambian Ii, sistem de automatizare pentru reglarea temperaturii pe circuitele de
inc31zire ii apa caldi menajeri, aprindere $i control electronic al flicirii.

Aerisirea incaperii centrala termica se face natural, pNn grile de aerisire montate in perete.
Suprafata libera a grilei va fi egala cu cel putin sectiunea totala a cosului de gaze arse.

S-au prevazut corpuri statice de incalzire (radiatoare) din otel racordate Ia un sistem
hidraulic bitubular, amplasate perimetral in urmatoarele incaperi:

Parter: grupuri sanitare, vestiar , holuri si casa scarii
Etaj l: grupuri sanitare, oficiu, holuri si casa scarii
Distribujia agentului termic la radiatoare se face prin intermediul unui distribuitor/colector,

cate unul pentru fiecare nivel, montate Tn ni$e 'in perete.
Conductele necesare alimentirii cu agent termic a distribuitorului/colectorului, distributia si ’in

coloane se executa din !eav5 PPR polipropitena reticulara armati Ia interior cu aluminiu (pentru
Tncilzire). Fitingurile (coturi, teuri, ramificajii,mufe) se vor realiza din acela ji material cu conductele
de PPR_Toat5 distribujia pentru Tnc51zire se pozeazi Tn ;apa de egalizare si se executa din teava
PE-XA (fara imbinari in sapa) montata in tub de protectie.

Aerisirea instalatiei se asigura cu dezaeratoare manuale montate pe radiatoare si
distribuitoare. Pentru golirea instalajiei s-au prev5zut robinete de golire la distribuitoarele de
nivel $i in punctele cele mai joase ale distribuliei.

Traversarea plan$eelor si a perelilor se face prin !evi de protecTie. Pe racordurile
radiatoarelor se va monta cate un robinet simplu reglaj pe tur si cate un robinet de reglaj (teu
de reglaj) pe retur. Robinetul de retur asiguri echilibrarea instalajiei la darea Tn funcjiune.

f -,,

1.2. Instalatia de climati?are (incalzire/racire}
pentru parter zona animate si etajl (birouri si salt evenimente)

Incalzirea pe Hmp de iarna cat si racirea vara se realizeaza
rece, furnizat de trei pompe de caldura de tip aer-aer, amplasate
caldura, de tip inverter are urmatoarele caracteristici:

aer
ba de

n\
(

capacitate de incalzire de 22 Kw
capacitate de racire de 19 Kw
putere electrica 8Kw
freon F\410

O pompa de caldura asigura incalzirea/racirl
pompe de caldura amplasate la etaj, asiguradoua

Asigurarea temperaturii optime atat iarna cat si vara in spatiile din parter si etajul I se va

ia r

realiza cu unitati interioare de plafon (tip split), sistem 2 tevi. Necesarul de caldura pentru fiecare
incapere se calculeaza tinand cont de functiune si de temperatuhile interioare de +18++22oC

lresti: -15oC (zona climatica II,(iarna) si +25tloC (vara) si de temperatura exterioara pentru Bl
zona eoliana II)

kate electricCele trei pompe de caldura functioneaza cu freon si suAyalime
Evacuarea condensului de la splituri se face cu coloan 49i cor}dC;cte la grupurile sanitare

de pe fiecare nivel

Prolec! nr: P02/2023 Faza: D.A.L.I. iMemoriuTehnic

,$



BMg
Prolect nr. i Tltlu: CENTRUADOPTIE
P02/2023 : ANIMALE CU RHpror}us=P+E SI

l&ibuPb?fTf#:D:yCURESTI S.A. :: II- ' jt?;;II)))Fix;utIFi'
J40/13076/2017 CUI 37992692

Beneficiar: ASPA
Str. Constantin Mile. nr.
10, et. 2. Sect. I. Mun
Bucuresti

#:+=I
AO

1.3.Instalatie de climatizare (incalzire/racire} in zona de asistenta medicala veterinara

Incalzirea pe timp de iarna cat si racirea vara a zonei de asistenta medicala (carantina,
sala consultatii, laborator, chirurgie, post operator si cabinet) se realizeaza cu aer cald, respectiv
cu aer rece, furnizat de centrala de tratare aer (CTA tip roof-top), amplasata in exterior, pe
terasa constructiei.

Sistemul functioneaza cu aer proaspat preluat din exterior (fara aer recirculat}, cu
recuperare caldura/frig (iarna-vara). Centrala de tratare aer are urmatoarele caracteristici:

capacitate incalzire : 20 KW
capacitate racire : 19 KW
putere electrica: 10 KW
baterie auxiliara de incalzire, putere electrica: 6 KW
2 circuite independente: agent frigorific freon R407C si aer cald

Tratarea aerului se va face cu acest agregat de climatizare de tip roof-top cu functionare
electrica, iar distributia se va realiza printr-o retea de tubulaturi fixi, executat5 din tab15 zincat5,
tubulatur3 flexibi13, circular3 $i dispozitive de refulare-aspiratie Tn fiecare camera .

Pentru incalzire iarna se va folosi bateria electrica suplimentara, iar vara pentru racire va
functiona bateria de racire. Bateria de racire va functiona in detenta directa folosind ca agent
primar freonul. Roof-top-ul va fi echipat cu toate elementele de reglaj autornat al funcjionirii,
tablou electric de for ii si automatizare.

(\

1.4.Instalatii de ventilatie
Grupurile sanitare se vor ventila natural.
Evacuarea aerului viciat din incaperile care adapostesc animale se realizeaza cu:

ventilare natura la, prin deschiderea ferestrelor si a usitor
mecanic print-un sistem de ventilatie descentralizat cu recuperare de caldura

VARIANTA 2

2.1.Instalatia de incalzire cu corpuri statice
Sursa de cildur3 pentru cladirea principala, avand regim de inaltime P+EI o constituie o

centra la termica proprie, amplasata intr-o incapere aflata la etajul I.
regim de inaltime parter) este o centrala electrica, montata pe

Echipamentele prevazute in centrala termica de la etaiul

(

colector/distribuitor incalzire DnlO C)mm

Agentul Tncilzitor este apa cald3 80/60 oC, iar regimul de/fancjioJ4re este automattzat.

Centrala mura15 este dotat5 din fabricatie cu sisteme eJ#dri9'’{i electronice de protectie, fiind

Proiect nr' P02/2023 Faza: D.A.L.I. : Memoriu Tehnlc Gel
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prevazuti cu cronotermostat de ambianii, $istem de automatizare pentru reglarea temperaturii pe
circuitele de TnciFzire $i apg cald5 menajeri, aprindere $i control electronic al f15cirii.

Aerisirea incaperii centrala termica se face natural, prin grile de aerisire montate in perete.
Suprafata libera a grilei va fi egala cu cel putin sectiunea totala a cosului de gaze arse.

S-au prevazut corpuri statice de incalzire (radiatoare) din otel racordate Ia un sistem
hidraulic bitubular, amplasate perimetral.

Distribu fia agentului termic la radiatoare se face prin intermediul unui distribuitor/colector,
cate doua pentru fiecare nivel, montate ’in ni se in perete.

Conductele necesare alimentirii cu agent termic a distribuitorului/colectorului, distributia ii 'in
coloane se executa din !eav5 PPR polipropileni reticulan armata Ia interior cu aluminiu (pentru
inc51zire). FitinguriJe (coturi, teuri, ramificajii,mufe) se vor realiza din acela si material cu conductele
de PPR. Toata distribujia pentru Tnc51zire se pozeaz3 Tn ;apa de egalizare si se executa din teava
PE-XA (fara imbinari in sapa) rnontata in tub de protectie.

Aerisirea instalatiei se asigura cu dezaeratoare manuale/automate montate pe radiatoare si
distribuitoare/coloane. Pentru golirea instalajiei s-au previzut robinete de golire la
distribuitoarele de nivel ii in punt:tele cele mai joase ale distribuliei.Traversarea plan$eelor gi a
pere;ilor se face prin levi de protecjie, Pe racordurile radiatoarelor se va manta cate un robinet simplu
reglaj pe tur $i cate un robinet de reglaj (teu de reglaj) pe retur. Robinetul de retur asiguri echilibrarea
instalaliei Ia da rea in funcliune.

(’q.

ON
faQ4‘2.2.Instalatia de climatizare

evenimente)
rincalzire/racire] ne arter zona a

0
Incalzirea pe Hmp de iarna cat si racirea vara se reatizeaza kb,a

furnizat de trei sisteme multisplit inverter (aer-agent frigoriqcb i
split de perete = 5 unitati interioare
regim de functionare -20' C....+50' C b
capacitatea nominala 42000BTU/h (=12,3 Kw) Anumar bucati: 3 sisteme (unitati exterioare)

si sali

aer
r ece,

(a
Un sistem multisplit asigura incalzirea/racirea spatiilor din parter (zona custi caini), iar

doua sisterne multisplit amplasate la etaj, asigura microclimatul spatiillor de birouri etaj 1 si sala
evenimente si sala consi liu.

Asigurarea ternperaturii optime atat iarna cat si vara in spatiile din parter si etajul 1 se va
realiza cu unitati interioare de plafon (tip split), sistem 2 tevi. Necesarul de caldura pentru fiecare
incapere se calculeaza tinand cont de functiune si de temperaturile interioare de +18++22oC

(iarna) si +25tloC (vara) si de temperatura exterioara per\tru Bucuresti: -15oC (zona climatica II,
zona eoliana II).

Cele trei sisteme multisplit functioneaza cu freon si sunt alimentate electric.
Evacuarea condensuJui de la splituri se face cu coloane si conducte la grupurile sanitare

de pe fiecare nivel.
nta_medicala veterinara:.3.Instalatie de climatizare in zon

stenta medicala (carantinaIncalzirea pe timp de iarna cat si racirea vara a zonei de
jeatizeaza cu aer cald, respectivsala consultatii, laborator, chirurgie, past operator si cabinet) sl

cu aer rece, furnizat de centrala de tratare aer (CTA tip roof-tod)/ amD Ita in exterior, pe
terasa constructiei. Centrala de tratare aer are urmatoarele ca r6ici

Protect nr: P02/2023 Faza= D.A,L.I. Memoriu Tehnlc General
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capacitate incalzire : 20 KW
capacitate racire : 19 KW
putere electrica : 10 KW
baterie auxiliara de incalzire, putere electrica: 6 KW
2 circuite independente: agent frigorific freon R407C si aer caFd

Sistemul functioneaza cu aer proaspat preluat din exterior (fara aer recirculat), cu
recuperare caldura/frig (iarna-vara)

Tratarea aerului se va face cu acest agregat de climatizare de tip roof-top cu functionare
electrica, iar distributia se va realiza printr-o retea de tubulatur5 fix5, executat5 din tabla zincati,
tubulatur3 flexibi15, circular5 $i dispozitive de refulare-aspiratie in fiecare camera.

Pentru incalzire iarna se va folosi bateria electrica suplimentara, iar vara pentru racire va
functiona bateria de racire. Bateria de racire va functiona in detenta directa folosind ca agent
primar freonul. Roof-top-ul va fi echipat cu toate elementele de reglaj aug?
tablou electric de forli si autornatizare.
2.4.Instalatii de ventilatie

Grupurile sanitare se vor ventila natural.
Evacuarea aerului viciat din incaperile care adapostesc animale
- ventilare naturala, prin de5chiderea ferestrelor si a usilor
- mecanic print-un sistem de ventilatie descentralizat cu recupeN

(\
\\

a
Il a
LEe

:ion5rii
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INSTALATII SANITARE

Alimentare cu api rece potabila si apa calda de consum menajer
Alimentarea cu apa rece rece se face din reTeaua stradala aflata pe Drumul Lunca Jaristei,

printr.un bransament apa, existent, dar care este subdimensionat. A%nd in vedere ca noul
obiectiv necesita un debit mai mare de apa rece, se propune constituirea unui nou bransament
de apa potabila, proiectat si realizat de APA NOVA Bucuresti.

Contorizarea debitului de apa rece se va realiza in caminul nou de bransament din incinta,
:anga gard si este prevazut cu robineti de trecere, contor de apa si filtru de impuritati.

Apa caldi de consum menajer pentru cladirea principala este preparata local si este
furnizata de boilerele cazanelor murale de incalzire, amplasate in centrata termica (varianta 2)
sau boilerul cazanului mural (varianta I). Apa calda de consum menajer pentru lavoarul si dusul
din Anexa este preparata in boilere electrice montate sub fiecare lavoar, respectiv Ia plafon
pentru cius.

Conductele de alimenta re cu api rece si caldi pentru consum menajer se executi din
!eava polipropilen3 reticulara(PPR), se monteaza Tngropat Tn ;lijuri in perete(distribujia), 'in niia
inchisa(coloane) sau ingropate Tn tencuiala, in }lijuri, sub faian ii (legiturile de la coloane la
obiectele sanitare).

Se vor prevedea armaturi de inchidere, astfel:
robineti de trecere din otel cu ventil sferic, sectiune de trecere totala cu mufe si fluture de
manevra pe conductele principale de apa rece si c44a de consum menajer
robineti dublu serviciu, cu ventil sferic si racord/po[tfurtun in pozitiile indicate in proiect
(custi caini,carantina)

Grupurile sanitare sunt echipate cu tavoare si vasd W£ din p@Ian sanitar, sunt
prevazute cu armaturi si accesorii din aceiasi gama (model) Ai ir21 dfelare cu obiectele sanitare

( a
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procurate. In sala de consultatii si chirurgie se prevad spalataare cu doua CLIve, din otel
}noxidabil, iar in oficiul de la etaj se monteaza un spalator inox cu o cuva si picuraton

Canalizare ape uzate menajere si pluviale
Apele uzate menajere sunt colectate de instala jia interioar5 de canalizare, compus3 din

leg3turi de scurgere ale obiectelor sanitare la coFoane, coloana de canalizare, ventilare, conducte
orizontale (colectoare) ;i evacuate la reteaua strada Ia, existenta.

Conductele orizontale de canalizare menajer5 se executi din tuburi polipropilen5 (PP)
ignifugat5, ?mbinate prin mufe cu inele de etan$are, cu pante de 2-3,5%.

Legiturile de scurgere ale obiectelor sanitare se executi din tuburi RR montate in perete
sau Tngropate Tn $api sau pardoseala.

Coloanele de canalizare menajeri se prelungesc peste acoperi s cu conducte de
ventilajie (previzute cu piese de capit ale coloanelor de ventilare).

Apele pluviale de pe invelitoarea cladirii de tip terasa sunt colectate de receptorii de
terasa, cu parafrunzar, coloane si colectoare orizontale montate sub pardoseala parterului prin si
sunt evacuate in sistem separativ la reteaua publica de canalizare, existenta.

( h\.

Rete le exterioare de alimentare cu apa si .de canalizare din incinta
Alimentarea cu apa rece potabila se realizea2a din reteaua stradala existenta, printr-un

bransament nou de apa, avand De 63 mm. Caminul de bransament (apometru) este amplasat in
interiorul incintei , la limita de proprietate si este prevazut cu: doi robineti de trecere , contor de apa,
robinet de golire.

Reteaua exterioari de alimentare cu api, de la caminul de bransament la c15dire se
executi din ;eavi poFietilena inalt3 densitate, se monteaza ingropat sub adancimea de Tnghet ( sub
90 cm) si este echipata cu hidranti de gradina pentru stropirea spatiilor veni din incinta si robineti
dublu serviciu pentru spalare platforme betonate

Evacuarea apelor uzate menajere si pluviale se face gravitational la reteaua publica de
canalizare existenta, in sistem separativ. Apele pluviale de pe aleile betonate sunt colectate de guri
de scurgere din beton, cu sifon, sunt preluate de reteaua pluviala din incinta si sunt evacuate in
caminul de racord, amplasat Ia cca. un metru de limita de proprietate.

Conductele exterioare de canalizare menajeri se executi
se imE>inS cu mufa gi inel de etan$are 9i se manteaza cu pant5 de
relelei exterioare de canalizare se previd c5mine de canalizare
beton (sau PVC), acoperite cu capace carosabile din forIta.

-n\
(

PVC pentru canalizare,
de dlrec jle ale

lbricate de

INSTALATII DE STINGERE INCENDIU

INSTALATIA DE HIDRANTI INTERIORI

In conformitate cu prevederile Normativului P
caracteristicile constructive ale obiectivului, nu este necesara echipa
instalatii de hidranti interiori. A
INSTALATIA DE HIDRANTI EXTERIORI / 1

Conform a Normativului Pl18/2 -2013 Anexa nr 7/sl tinan$/ont de caracteristicile
constructive ale obiectivului: cladiriJe civile cu nivelul de/stbbiliMe la incendiu II si volumuI de

cont de
a cladirii cu

1 Proiect nr: P02/2023 Faza: D.A.L.1. 1 Memonu Tefnkbeb£ n
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2001-3000m3, debit:uF de apa necesar pentru stingerea din exterior a unui incendiu este:
Clie= 5 1/s.Timpul teoretic de functionare a hidrantilor exteriori de incendiu este de 180 minute.

Stingerea din exterior a incendiului se va realiza de la hidrantul subteran EXISTENT,

prevazut pe conducta stradala de alimenta re cu apa, amplasat pe trotuar vis-a-vis de obiectiv, la
intersectia strazii Drumul Lunca Jaristei cu Aleea Mizil. Hidrantul subteran, existent, avand Dn
80 va asigura un debit Oie= 51/s, timp de T;3 ore.

Reteaua publica existenta de apa potabila asigura debitul si presiunea (3 bar), necesara la
hidrantul exterior subteran

In cazul in care reteaua publica de apa prezinta variatii de presiune sau intreruperi de
furnizare a apei din diversecauze (avarii, revizii), stingerea din exterior se va realiza cu ajutorul
pompelor mobile de interventie-autospeciale, asigurate de InspectoratuI general pentru situatii
de urgenta {lSU).

(b
INSTALATII GAZE NATURALE

Pentru aiimentarea cu gaze naturale a imobilului se realizeaza o instalatie de utilizare
gaze naturale. Postul de reglare-masurare montat in cutie metalica se amptaseaza pe gard, in
exteriorul incintei

Pentru alimentarea cu gaze naturale a centralei termice se propun doua variante de
utilizare a gazelor naturale, urmare a celor doua solutii de incalzire. In variantele Isi 2 se prevede
alimentarea cu gaze a unui cazan mural, respectiv doua cazane. Cazanele murale de incalzire si
preparare apa calda de consum menajer sunt ampllasate intr-o incapere special prevazuta la
etajul I denumita centrala termica. Incapera centralei termice trebuie sa indeplineasca
u rmatoarele :

- suprafata vitrata spre exterior mai mare de 0,02mp pe metru cub de volum net de incapere
- grila de aerisire 200x 20C)mm. Suprafata !ibera a grilei de aerisire va fi egala cu cel putin

sectiunea totala a cosului de gaze arse.
- detector automat de gaze cu limita de sensibilitate de 2% metan Tn aer, care si actioneze

asupra electrovanei montate pe conducta de alimentare cu gaze naturale, in exteriorul cladirii, Tn
conformitate cu NTPEE/2018

Conducta de gaze naturale de la contor si pani la imobil va fi montata ingropat in
pamant (teava PEHDpentru gaze) si aparent pana la fiecare consumator de gazejnturale (teav5
neagra de otel vopsita Tn culoare galbena, canventionala pentru gaze naturM’1 N}\

affine

\

I

IN STALATII ELECrRICE

In cadrul proiectului s-au prevazut 2 tipuri de instalatii electrice;
1. Instalatiielectrice de curenti tari
2. Instalatii electrice de curenti slabi

((=-
P

\::+i)%}:}''\

qca1. Instalatii electrice de curenti tari:
Baza de proiectare

Documentatia a fast intocmita avand la baza:
- Planurile arhitectura

Planuri Ie de structura

Proiect nr: P02/2023 Faza: D.A.L.
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Tema de instalatii sanitare

Tema de instaIatii HVAC

Cerintele beneficiarului exprimate

Standardele, normativele si legislatia in vigoare;

Standardele Uniunii Europe
Scenariul de securitate la incendiu

Standarde, normative si legislatia de referinta

Proiectul va fi supus verificarii din punct de vedere al cerintelor de calitate conform Legii nr.10 /1995,
modificata si completata cu tegea 177/2015, exigenta instalatii electrice (Ie).
Normele si legislatia Uniunii Europene precum si cele romanesti in domeniu constituie baza de
reglementare a prezentei documentatii. In cazul unor situatii contradictorii (conflictuale) se vor aplica
prevederile cele mai restrictive. Standardele Internationale, ale Uniunii Europene si standardele
romanesti vor fi utilizate in completarea prevederilor legislative in scopul de a oferi solutii optime
tehnico-economic.

CA\

NORMATIVE

NP 17/2011 Normativul pentru proiecta rea, executia si
exploatarea instalatiilor
electrice aferente cladirilor

Normativ pentru verificarea calitatii si
receptiei lucrarilor de constructii si instalatiile
aferente

Normativ de prevenire a incendiilor pe durata
executarii lucrarilor de constructii si nstalatii
aferente acestora

Normativ privind metodologia de calcul al
curentilor de scurtcircuit in retelele electrice
cu tensiunea sub lkV
Normativul pentru proiectarea si executarea
retelelor de cabluri electrice

Normativ de siguranta la foc a constructiilor
Indreptar de proiectare si executie a

de legare la pamant

C56/2002

C 300/1994

(
NTE 006/06/00

NTE 007/08/00

Pl 18/1999
Re-lp 3CF2004

:))

£rANDARDE fM
instalatlilor

SR HD 60364-4-41:2007 Instalatii electrice in constructii. Partea 4:

Masuri de p/otectie pentru asigurarea
securltatll lpitolut 41: Protectia impotriva
socurilor glgctrice

fe cladirilortnstatatii/eActriSR CEI 60364 - 1+5
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SR HD 193 S2:2002 Domenii de tensiuni pentru instalatiile
electrice in constructii
Instalatii electrice in constructii. Partea 5:
Alegerea si instalarea echipamentelor
electrice. Capitolul 53: Aparataj. Sectiunea
537: Dispozitive de sectionare si comanda
Instalatii electrice in constructii. Partea 7-711:

Reguli pentru instalatii si amplasamente
speciale. Expozitii, spectacole si standuri
Ghid de utilizare a cablurilor de joasa tensiune
armonizate
Cabluri de distributie de tensiune nominala

0,6/1 kV
Aplicatii ale iluminatului. lluminatul de
sigu ra nta

Protectia impotriva electrocutarilor. Limite
admise

Grupuri electrogene de curent alternativ
antrenate de motoare cu ardere
interna cu miscare alternativa. Partea l:

Aplicatii, caracteristici si performante
Grupuri electrogene de curent alternativ
antrenate de motoare cu ardere
interna cu miscare alternativa. Partea l:

Apliatii, caracteristici si performante

SR HD 361 S3:2002+Al:2007

SR HD 384.7.711 Sl:2004

SR HD 516 S2:2002
+At:2004 +A2 :2009
SR HD 603 Sl:2001
+AI : 2002 +A2:2004+A3:2007

SR EN 1838:2014

(n\

STAS 2612-87

SR ISO 8528-1:2010

SR ISO 8528-10:2003

SR EN 50110-1:2005
SR EN 50164 {standard pe parti)

Exploatarea instalatiilor electrice
Componente de protectie impotriva
trasnetului (CPT)
Metoda de incercare pentru rezistenta la foc a
cablurilor de mici dimen5iuni fara protectie
utilizate in circuite de urgenta
Ansambluri de aparataj de joasa tensiune.
Protectia impotriva socurilor electrice.
Protectia im potriva contactului direct
involuntar cu parti active periculoase

de incercare a rezistentei Ia fac a
rilor de comanda si de

energie cu dimensiuni mari, neprotejate
pentru utilizare in circuitele de alarma

(

SR EN 50200:2007

SR EN 50274:2003

SR EN 50362:2004

SR EN 60065:2003 + Al:2006
+ All:2009
SR HD 60364 (standard pe parti)

Aparate dectronice audio, video si similare
Cerinte secur

1lectri la5a tensiune/ InstalatiInsta lat

electrid caXitructii

Proiect nr: P02/2023 Faza: D.A.L.I.
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SR EN 60423:2008 Sisteme de tuburi de protectie pentru sisteme
de cablare. Diametre exterioare ale tuburilor

de protectie pentru instalatii electrice si filete
pentru tuburi de protectie si accesorii
Ansambluri de aparataj de joasa tensiune
Ansambluri de aparataj de joasa tensiune
Corpuri de iluminat
Grade de protectie asigurate prin carcase (Cod
IP)

Incercari privind riscurile de fac
Cabluri de incalzire cu tensiunea nominala de

300/500 V pentru confort termic si protectie
impotriva formarii ghetii
Aparate electrice mici. Intreruptoare automate
pentru protectia la supracurenti pentru
instalatii casnice si 5imilare. Partea l:
Intreruptoare automate pent:ru functionare in
cu rent alternative

Aparataj de joasa tensiune
Echipamente pentru tehnologia informatiei.
Securitate
Compatibilitate electromagnetica (CEM)
Protectie impotriva socurilor electrice. Aspecte
comune in instalatii si echipamente electrice
Ghid pentru instalatii electrice

SR EN 60439 (standard pe parti)
SR EN 61439 (standard pe parti)
SR EN 60598 (standard pe parti)
SR EN 60529:1995 + Al:2003

SR EN 60695 (standard pe parti)
SR CEI 60800:2010

( B\
SR EN 60898-1:2004
+Al:2004+ All:2006
+A12:2009

SR EN 60947 (standard pe parti)
SR EN 60950 (standard pe padi)

SR EN 61000 (standard pe parti)
SR EN 61140:2002 +Al:2007

SR CEI 61200 (standard pe parti)

SR EN 61537:2007 Directionarea cablajului. Sisteme traseu de
cabIuri si sisteme scara de cabluri

Surse de alimentare neintreruptibile (UPS)
Descarcatoare de joasa tensiune. Partea ll:

SR EN 62040
SR EN 61643-11:2003
+All:2007(

SR CEI/TR 62066:2005

SR EN 62262:2004

Proiect nr: P02/2023 Faza: D.A.L.I Paglna 34/58
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tetecomunicatii. Rezistenta electrica
Prescriptii

LEGISLATIE

H.G. 272/1994 Regulamentul privind controlul de stat al
calitatii in constructii (cu completarile si
modificarile ulterioare)
Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de
verifica re si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a
constructiilor
Lege privind calitatea in constructii

H.G. nr. 925/1995

cb Legea nr. 10/1995 republicata cu modificarile
si completarile ulterioare
H.G. nr 766/1997 republican cu modificarile si
completarile ulterioare
H.G. nr. 273/1994

Hotarare pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii
Regulamentul privind controlul de stat al
calitatii in constructii (cu completarile si
modificarile ulterioare)
Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de
verifica re si expertiza re tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si
constructiilor
Regulament privind racordarea utilizatorilor la
retelele electrice de interes public (cu
completarile si modificarile ulterioare)

H.G nr. 925/1995

H.G. nr. 90/2008

LEGISLATIE SPECIFICA DE PROTECrIE A MUNCII

(a Legea nr. 319/2006 re
si completarile ulterio
H.G. nr. 1425/2006 cu
completarile ulteriore

>ublicata
Ire
rrto

Lege cu privire la securitatea si sanatatea in
U nca

+ l\ltarare pentru aprobarea Normelor
\ m§todologice de aplicare a

!vederilor Legii securitatii mundi 319/2006
la utilizarea energiei electrice in medii

rmale
horme pentru transportul si distributia
energiei electrice

NSSM 111

NSPM 65

LEGISLATIE SPECIFICA DE PREVENIRE Sl STINGERE A INCENDIILOR

Legea nr. 307/2006 republicata cu modificarile Lege privind apararea impotriva incendiilor;
si completarile ulterioare

Legea nr. 481/2004 republicata cu modificarile Lege p/IV/nd prs@ctia civila

Memonu TeFaza: D.A.L.I
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si completarile ulterioare
Ordin nr. 87/2010 Ordin pentru aprobarea Metodologiei de

autorizare a persoanelor care efectueaza
lucrari in domeniul apararii impotriva
incendiilor
Ordin privind aprobarea normelor
metodologice de avizare si autorizare

privind securitatea la incendiu si protectia
civila
Ordin privind aprobarea normelor generale de
aparare impotriva incendiilor
Ordin privind aprobarea Dispozitiilor generale
de aparare impotriva incendiilor la constructii
si instalatii aferente

Ordinul MAI nc 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariiFor de
securitate la incendiu
Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
Ordinul MAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care
efectueaza lucrari in domeniul apanrii impotriva incendiilor
Ordinu! MAI nr. 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si
controlul riscurilor de incendiu cu modificarile si completarile ulterioare
Ordinul MAI nr. 105/2007 pentru modificarea OMAI nr. 585/2005 pentru aprobarea unor masuri
privind functionarea Comisiei de recunoastere a organismelor pentru atestarea canformitatii
produselor pentru constructii cu roI in satisfacerea cerintei de securitate la incendiu
Ordinul MAI nr. 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta
Ordinul MAI nr. 1435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare
privind securitatea la incendiu si protectia civiFa /q–=iN
Ordin'1 M At ne r3r?/2006 p,nt” 'ppb'rea N,rm,1„ m,t,d'1'gi,, de /@W.rI/'#
privind prevenirea si stingerea incendiilor / u /’ \ \ ' +

Ordinul MAI nr. 80/2009

Ordinul MAI nr. 163/2007

(-..,
Ordinul MAI nr. 166/2010

(a
Proiectul cuprinde urmatoarele categorii de instalatii electrice:

ae

b.

Ce

d.

ee

f.

g e

h.

Alimentarea cu energie electrlca t/

{{}IfInstalatii de lluminat normal si prize
Instalatil de iluminat de siguranta
Instalatii de forta

Tabloul electric general de joasa tensiune, precum si cele aferente distributiei secundare

Instalatii de protectie contra tensiunilor accidentale de atingere
In5talatii de protectie contra desarcarilor atmosferice

Pagina 36/58
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Sursa de baza
AIimentarea cu energie electrica a obiectivului se realizeaza printr-un racord la reteaua operatorului
local de distributie.

Cladirea este echipata cu un post de transformare propriu, amplasat in exterior, in anveIopa de beton,
pozitionat cu accesul din exterior, la limita de proprietate.
Postul de transformare este echipat cu 1 transfarmator de 250kVA, respective 190kw.

Din postul de transformare este alimentat tabloul general al cladirii TEG.

Tabloul general TEG este amplasat intr.un spatiu special amenajat, cu acces direct din exterior.
Incaperea tabloului general este separata de restul cladirii prin pereti Al, A2 - sldo, cu rezistenta la
fcc REI/EI 180 si plansee REI 90.

(n
Tabloul general alimenteaza la randul lui tablourile electrice secundare din cadrul cladirii.

PRINCIPALELE DATE ENERGETICE ale postutui de transformare sunt mentionate mai jos, cu
amendamentul ca in aceasta faza sunt ESTIMATIVE.

Bilantul energetic se poate modifica, functie de puterile electrice din temele finale,

pi=185 kW
ku= 0,75
Pa= 140 kW;
Ic;230A
U=400V; f=50Hz.

Sursa de rezerva

Grup electrogen de intewentie

r* In situatia in care apare o avarie pe transformatorul sursei de baza, o serie de consumatori electrici
impusi de normative sau teme tehnologice vor fi alimentati dintr-o sursa de rezerva centralizata,
respectiv grup electrogen.
Cladirea este echipata cu un grup electrogen de interventie cu pornire a tEa, de 50kVA (40kw)
Grupul electrogen va alimenta la solicitarea beneficiarului urmatorii#6jur@ri l \\

Bloc operator '1a +
I\\

##/'

Sala post operator a(
Lab orator Fr #
Centrala term ica
Sistemele de curenti slabi

Prizele de la morga

Cabina poarta

Grupul electrogen de interventie va intra automat in func/lu
tensiunii sursei de baza si va putea prelua receptoarele

in maximum 15 secunde, la disparitia
mum 60 de secunde

Paglna 37/58
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Trecerea alimentarii de pe sursa de baza (SEN) pe sursa de rezerva in cazul unei avarii pe sursa de baza
se face prin intermediul unui inversor automat de sursa.

Sursa regenerabila
Panouri fotovoltaice

Energia solara se refera Ia o sursa de energie regenerabila care este direct produsa prin lumina si
radiatia solara. Aceasta poate fi folosita sa genereze electricitate prin celule solare (fotovoltaice).
In cadrul proiectului, respectand HG907/2016 si standard nZEB, s au adoptat 2 variante.

VI – sistem alternativ de inalta eficienta de producer a energiei, format din cca 33 panouri voltaice
tip CANADIAN solar, asezate pe 1 rand, pe terasa. Impreuna cu echipamentele auxiJiare: invertor,
cabluri conexiune, tablou electric, se pot produce cca. 14kw.
In aceasta varianta sistemul de incalzire-racire, acm, este asigurat cu a centra la termica pe gaz st de un
sistem de climatizare cu pompa de caldura.

V2 - sistem alternativ de inalta eficienta de producer a energiei, format din cca 70 panouri
fotovoltaice tip CANADIAN SOLAR, asezate pe 2 randuri, pe terasa, la 3m distanta, pentru a evita
fenomenul de umbrire. Impreuna cu echipamentele auxiliare: invertor, cabluri de conexiune, tablouri
electrice, acestea produc cca 35kw.
In aceasta varianta (cea mai scumpa si cu perioada lunga de amortizare), procesul de incalzire se
realizeaza cu a Centrala Termica pe gaz, de capacitate mare si sistemul de racire cu aparate multisplit_

(X

b Instalatii de iluminat normal si prize
Instalatii de iluminat normal

Sistemul de iluminat interior normal a fost proiectat respectandu-se indicatiile tehnice si functionale
aferente EN12464-1:2011, CIE 97/2005, 17/2011 st NP061-2002.

Valorile iluminarilor din diverse tipuri de incaperi s-a calculat la valorile
jos {conform MEP Performance specifications si NP 17/2011).

Tipuri de destinatii, Em
activitati nu [Ix]
sarcini vizuale
Ca mere tehnice/
Camera tablou general
Coridoa re

Spatii de depozitare

prezentate in tabelul de mai

(a UG RL Uo
[-] [- I

Ra

[-]

600,4

0,4

0,4
0,4

0,4

0,4
0,4

0,4

80

80
80
80

40

40

40

Grupuri sanitare
Depozit material
curatente
Casa de scara
Zona circulatie auto -

150 lx pardoseala
75 lx pardoseala

parcare
Loc parcare 75 tx pardoseala

Prolect nr- P02/2023 D,A,L.I Paglna 38/58
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In grupurile sanFtare corpuriJe de iluminat vor avea un grad de protectie de minim IP44,

Instalatli de prize

tnstalatiile de prize au fost proiectate astfel:
- in zonele de circulatie comune, prizele uzuale si prizele de curatenie sunt dispuse la intervale

de aprox. 10 ml
- in zonele tehnice au fost prevazute locuri de prize double sau simple, cu IP 54

Prizele aFimentate din sursa de baza vor avea culoarea alba, iar cele alimentate din sursa de rezerva
vor avea culoare rosie.

Circuitele de prize electrice proiectate sunt protejate in tablourile electrice, cu intrerupatoare
automate 16A si protectie diferentiala 3C)mA.

Conform temei beneficiaru lui, au fast alimentate toate echipamentele tehnologice fie prin prize
(monofazice sau trifazice), fie pnn racorduri fixe, functie de caz.

(b

c. Instalatii de iluminat de siguranta

Sistemul de ituminat interior de siguranta a fost proiectat respectandu-se indicatiile tehnice si
functionale aferente EN 1838:2014, NP 17/2011 si NP061-2002.

Corpurile de iluminat de tip autonom (executate conform SR EN 60598-2-22) se alimenteaza pe
circuite din tablourile de distributie pentru receptoare normale. Ace5tea vor fi alimentate de pe
circuite comune cu corpurile de iluminat pentru iluminatul normal.
Cablurile de alimentare sunt cu intarziere la propagarea flacarii in manunchi, tip CYYF (conform cu SR
EN 50266 si NP 17/2011).
Corpurile de iluminat pentru:

Continuarea lucrului
Evacuare

Impotriva panicii

(n;
au fost integrate in iluminatul normal al spatiilor respective si vor functiona la intreruperea

iluminatului normal datorita surselor locale (kit de emergenta) incorporate in
iluminat, care vor asigura independenta in functionare de 1 ora

Conform normativului NP 17/2011 in cadrul proiectului au fost prevazute
iluminat de siguranta:

I. lluminatul de securitate pentru evacuarea persoanelor
II. lluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului
III. lluminat de securitate impotriva panicii

I. llurninatul de securitate pentru evacuarea persoanelor se realizeaza cu corpuri de iluminat cu surse
proprii (kit), tip “indicatoare luminoase". Ele vor fi comandate din tablourile pentru consumatori
normali si vor fi de tip nepermanent, conform art. 7.23.73
Corpurile de iluminat vor fi inscriptionate conform ISO '1 pentru evacuarea
circuJatiilor si cu semn distinct pentru scari, pentru evi !rea /ersoanelor pe scara

/
Proi6ct nr P02/2023 Faza. D.A.L.I

birourilor,
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II. lluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului a fost prevazut in camera tabloului electric
general, birouri, bloc operator, sala post operator, etc.

Corpurile de iluminat prevazute pentru acest tip de iluminat sunt de acelasi tip cu cele ale
iluminatului normal cu kit de emergenta, cu actionare independenta de 1 ora.
III. lluminat de siguranta impotriva panicii

Instalatiile eJectrice pentru iluminatul de securitate impotriva panicii a fast prevazut in incaperi cu
suprafata mai mare de 60mp, respective in gala de evenimente.
lluminatul de securitate impotriva panicii se prevede cu comanda automata de punere in functiune
dupa caderea iluminatului normal. In afara de comanda automata a intrarii lui in functiune, iluminatul
de securitate impotriva panicii se prevede si cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile

personalului de serviciu al cladirii, respectiv personalului instruit in acest scop. Scoaterea din functiune
a iluminatului de securitate impotriva panicii trebuie sa se faca numai dintr-un singur punct accesibil
personalului insarcinat cu aceasta.

(q

d. Instalatii de forta

Acestea cuprind toate instaIatiile pentru alimentarea cu eneqie electrica a receptoarelor de forta,
respectiv:

Centrala termica
Ventiloconvectori

Ventilatoare grupuri sanitare
Centrala de tartare aer pt zona medicala (CTA)

Pompa de caldura
Etc

e. Tabloul electric general de joasa tensiune, precum si tablourile electrice aferente distributiei
secundare

Carcasa tabtoului general va avea un grad minim de protectie IP31, precum si forma de separare
/H-\

r

f. Instalatii de protectie contra tensiunilor accidentale de atingere

Deoarece masurile de protectie impotriva atingerilor,/fnd}recte trebuiesc luate in toate cazurile in/' element conductorct cu o asa si uncare exista pericolul ca persoanele sa intre simultan in, /
intre care poate sa apara o diferenta de potential per/cul#asa 'rrrlare a unui defect, s-au prevazut

Proiect nr P02/2023 Pagina 40/58
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urmatoarele :
- toate prizele din cadrul cladirii sunt cu contact de protectie;
- corpurile de iluminat se leaga la nulul de protectie conf. NP 17/2011;
- toate carcasele metalice ale tablourilorelectrice, motoarelor, estacadele metalice ale

instatatiilor de ventilatie, se var lega la priza de pamant, ca protective suplimentara;
-amptasarea in afara zonei de accesibiFitate la atingere;

- limitarea tensiunii de alimentare, care sa nu depaseasca limitele TFJ (conform recomandarilor
din SR CEI / TS 61201);

- folosirea mijloacelor individuale de protectie electroizolante certificate;
- aIte masuri ce respecta regula fundamerttala.
- 5-au prevazut dispozitive automate de protectie impotriva supracurentilor sau dispozitive

diferentiale de protectie si dispozitive de mare sensibilitate, de tip G (IAN = 30 mA) pentru circuitele
de iluminat si prize.
Masurile organizatorice sunt:

- scoaterea de sub tensiune a instalatiei Ia care se lucreaza;
- executarea interventiilor la in5talatiile electrice numai de catre persoane calificate
- executarea interventiilor in baza uneia dintre formele de lucru, conform prevederilor

Hotararii Guvernului nr, 1146/2006;
- elaborarea unor instructiuni de lucru;
- alte masuri organizatorice care sunt prevazute in 17-2011, cap. 9.

(

Conform NP 17/2011, protectia prin deconectare automata a alimentarii poate fi aplicata schemei
de legare la pamant realizata pentru prezenta constructie (TNS), uncle nulul
faza si nulul cirucuitelorpana la tablourile electrice, iar coloanele acestora,ab
insoteste conductoarele de faza si nuI de lucru pana la tabloul general, A#bG£i#sige'm
aplica si de la tabloul electric general la postul de transformare.

Priza de pamant naturala in fundatie

( '- Se va realiza o continuitate electrica in plan orizontal
4mm pe al doilea rand de fiare din zona inferioara a fundatiei. Platbanda se
perimetrul cladirii fie prin suduri, fie cu ajutoruI unor cleme speciale tip OBO BETERMANN. Dupa
realizarea continuitatii electrice in plan orizontal, se va executa continuitatea electrica in plan vertical.
Continuitatea electrica in plan vertical se va realiza astfel:
- pe platbanda perimetrala din fundatie, din 10 in lam se vorfixa alte platbande din OLZn 40x4mm
care vor fi ridicate pe verticala pa na la nivelul terasei, unde vor fi prevazute 2 piese de sepa ratie,
necesare pt eventuale masuratori ale valorii rezistentei de dispersie a prizei de pamant. Aceste puncta
se vor nota cu “Y".

Punctele notate cu Y, in numar de sase, corespund instalatiei de protectie contra descarcarilor
atmosferi ce.

Platbandele care sunt prevazute pentru continuitatea electrica pe verticala vor fi fixate de
armatura stalpilor, pe latura din exterior a acestora.
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noastre si intra in atributiile ENEL.

Dupa efectuarea masuratoriIor pentru rezistenta de dispersie, se va intocmi un proces verbal cu
valoarea rezultata.

g. Instalatii de protectie contra descarcarilor atmosferice

Confer normative NP17/2011, nu avem obligativitatea sa prevedem o IPT. Totusi, tinand cont ca in
cladire sunt cazate animale care nu se pot evacua singure si ca in alte zone exista echipamente de
valoare (in zona medicala, birouri,), am prevazut o instalatie de protectie contra tra5netului, clasica,
NORMAL IV.

Sistemul IPT este compus din:
conductor de captare sub forma de retea cu ochiuri de 10x10m;
conductoare de coborare (6 conductoare de coborare montate inglobat in 6 stalpi(a
piese de separatie pentru masuratori;

priza de pamant naturala de fundatie.

h. Instalatii pentru imbunatatirea factorului de putere

Instalatia electrica de racordare a bateriilor de condensatoare pentru imbunatirea factorului de
putere este realizata cu unitati reglabile, in trepte, cu comutare automata, amplasate centralizat la
tabloul general de distrlbutie.

Sistemul de gestiune autornat al acestora va trebui sa asigu re:
- deconectarea bateriei de condensatoare se va face tot in trepte, in ordine descrescatoare, functie

de cantitatea de energia reactiva care trebuie compensata.
Bateriile de condensatoare au fost calculate astfel incat sa se obtina un factor de putere de min.

Circuitul de alimentare al bateriei de condensatoare (cabluri, aparate de actionare si protectie) se
dimensioneaza Ia un curent electric de 1,5 ori curentul nominal al bateriei.

Masuri de protectia mundi

0_92

(n\
In conformitate cu normativul 17-2011 schema de legare la pamant a instalatiei tratate in prezentul

proiect este TN-S (in care functiile pentru conductorul de neutru si canductorul de protectie sunt
combinate intr-un singur conductor pe a portiune a retelei).

Prin proiectare s-au stabilit masuri de protectie impotriva tensiunilor periculoase de atingere
directa si indirecta a persoanelor care lucreaza cu utilaje si scule actionate electric, precum si a
persoanelor care executa verificari, intretin sau exploateaza instalatiile electrice.
Regula fundamentala a protectiei impot®®. electrice consta in aceea ca: partile active
periculoase nu trebuie sa fie accesibij#6-c6ad 4d rIM.Ie de functionare. Aceasta se realizeaza prin
protectia de baza (vechea denumir#d}prqKcfibJe @gere directa") si aceea ca partile
conductaare accesibile ce accidenVbl ar gUIRe g®t9\lskfr}p sa nu devina parti active periculoase in
caz de simplu defect. Aceasta se r4kIBhzqM#)fb/e+j#dbefect (vechea derjl rnire era “protectie la
atingere indirecta" ).

/?'
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O masura de protectie trebuie sa se realizeze astfel:
1. O combinatie corespunzatoare dintre o masura pentru protectia de baza (la atingere directa) si o
masura tehnica pentru protectia in caz de defect (la atingere indirecta), cum ar fi:

- protectia pNn intreruperea automata a aJirnentarii;

utilizarea tensiunilor foarte joase (TFJS si TFJP);

separarea electrica pentru alimentarea unui singur receptor electric.

2. 0 izolatie dubla sau intarita – clasa FI de izolatie - intrucat asigun atat protectia de baza (la atingere
directa) cat si protectia in caz de defect (la atingere indirecta).
La executia instalatiei electrice se vor folosi urmatoarele categorii de mijloace de protectie:

• Mijloace de protectie electroizolanta care au ca scop protejarea personalului impotriva

electrocutarilor prin izolarea fata de portile aflate sub tensiune

( .a • Mijloace de protectie cu ralul de a verifica prezenta sau lipsa de tensiune

Mijloace de protectie cu rolul de a asigura personalul contra aparitiei accidentelor, a
tensiunii la locul de munca

•

e Mijloace de protectie cu rolul de a delimita fizic zonele protejate si zonele de lucru in

scopul prevenirii accidentelor
•

•

Echipamente de protectia muncii

}#;,
Kt navire

Echipamentul individual de protectie reprezinta mijloacele cu IIkeAgag lab{My/barticipant la
procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc
profesionale.

Personalul lucrator, precum si ceIelalte categorii de persoane care beneficiaza de echipament
individual de protectie sunt obligate sa aiba cunostinte privind caracteristicile si modul de utilizare a
acestuia, sa-I utilizeze doar in scopul pentru care a fost atribuit, sa-I prezinte la verificarile periodice
prevazute, sa solicite inlocuirea sau completarea sa cand nu mai asigura indeplinirea functiei de

Nepurtarea echipamentului individual de protectie in cazul in care acesta este corect acordat si in
stare de functionare, sau utilizarea acestuia in alte scopuri sau conditii decat cele prevazute in

Personalul participant la procesul de munca are dreptul de a refuza executarea sarcinii de munca
daca nu se acorda mijlaacele individuate de protectie necesare, prevazute in lista interna sau in
„Normativul cadru", fara ca refuzul sa atraga asupra sa masuri disciplinare;
Materialele igienico-sanitare se distribuie gratuit salariatilor in scopul asigurarii igienei si protecttei
personale, in completarea masurilor generale luate pentru prevenirea unor imbolnaviri profesionale.

instructiunile de utilizare, va fi sanctionata conform Legislatiei in vigoare.

protectie

( -R\

Personalul sanitar din cadrul firmei are obligatia instruirii
materialelor igienica-sanitare distribuite si sa urmareasca e1
profesionale.

Ca mijloace colective de protectie se recomanda: sem

lariatilor in vederea utilizarii corecte a

!nta acestora in prevenirea unor bali

lrea locurilor periculoase si atentionare

Memorlu Te Pagina 43/58
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vizibila a lor cu placute de semnalizare, instructajul specific si periodic de protectia muncii la locul de
munca, elaborarea unor instructiuni proprii de securitatea mundi, elaborarea si respectarea unui
program de securitatea si sanatatea in munca, dotarea locurilor de munca cu trusa sanitara de prim
ajutor, utilizarea de scule si utilaje
certificate, control permanent privind respectarea masurilor de securitatea mundi, etc.

Obligatiile si raspunderile pentru asigurarea conditiilor privind protectia si igiena muncii revin
unitatilor care realizeaza executia lucrarilor.

Sapaturile executate in terenuri slabe (nisip, pietris, loess) cu umiditate ridicata sau in apropierea
unor umpluturi care nu s-au tasat complet se face numai numai cu pereti sprijiniti, controlati tn
permanenta .

Saparea santurilor cu adancime mica cu pereti verticali poate fi executata fara sprijiniri, in terenuri
cu umiditate naturala, in care nu exista ape freatice, pana la urmatoarele adancimi maxime:

teren usor (ntsip, umpluturi) - pana Ia 0,75m

teren mijlociu (care se sapa cu cazmaua si partial cu tarnacopul) – parra la 1,25m

teren tare (care se sapa cu cazmaua si cu tarnacopul) – pana la 2m

teren foarte tare (care se lucreaza cu ranga, tarnacopul, spitul, barosul) – pana la 2m

Executarea sapaturilor in apropierea fundatiilor constructiilor existente se face numai cu pereti
sprijiniti, controlati zilnic. Se vor monta podete pentru traversarea santurilor.

Se vor monta placute avertizoare pentru lucrarile periculoase. Se vor face sondaje manuale pentru
detectarea gospodariilor subterane

Pe perioada de executie a lucrarilor se vorlua masuri de protectie a mundi specificate in:
“Regulamentul privind protectia si igiena mundi in constructii - MLPAT 1993",
„Norme pentru lucrul la inaltime”,
„Norme pentru prelucrarea automata a datelor",
„Norme pentru constructii si confectii metalice",
„Norme pentru radiocomunicatii",
a Norme pentru lucrari de montaj utilaj tehnologic si constructii metalice”,
„Norme la utilizarea energiei electrice in medii normale",
„Norme pentru manipularea, transponul prin purtare si cu mijloace
materialelor”,
„Norme pentru alpinism utilitar”,
„Norme pentru transportul si distributia energiei electrice”.

(3

(- A\

La intocmirea prezentului proiect nu s-au prevazut tehnologti
La receptia lucrarilor se var respecta si prevederile normativului
verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente

EXIGENTE DE CALITATE

Conform LEGll 10/1995 modificata prin Legea nr. 123/2007, solutiile ce au fost prevazute in protect

a5igura instalatiile electrice pe intreaga durata de existent9a constructiei

Urmatoarele exigente vor trebui verificate si mentinute#e/manent dupa receptia la terminarea

aza: D.A.L.I. I Mamorlu Pagina 44/58]
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lucrarilor:
A - rezistenta mecanica si stabilitate
B - securitate la incendiu

C - igiena, sanatate si mediu
D - 5iguranta in exploatare
E - protectia impotriva zgomotului
F - economie de energie si izolare termica.
G- utilizarea sustenabila a surselor naturale.

Modul de respectare a exigentelor de perfomanta privind calitatea constructiilor pe timpul
executiei si exploatarii in cadrul instalatiilor electrice proiectate.

(- a Criteriul de performanta A. Rezistenta mecanica si stabilitate

fixarea tuburilor si cablurilor si electrice pe verticala si orizontala se face cu respectarea

normativelor NP 17/11 si NTE 007/08.

b. la pozarea cablurilor se va avea in vedere respectarea razelor de curbura si punctelor de fixare

in vederea eliminarii riscului de deteriorare se modificari de pozitie;
C. la materialele si aparatele electrice utilizate se va urmari lipsa deteriorarilor susceptibile sa

provoace accidente, deteriorari si uzura ulterioara.
se vor monta materiale (cabluri, bare, izolatoare, etc) si aparate care sa core5punda din punctd.

de vedere 5tabilitatii la scurtcircuit, din punct de vedere termic si electromagnetic.

solutiile adoptate la executie pentru fixarea echipamentelor, aparatelor, cabluritor si tuburilor
de protectie, nu trebuie sa afecteze rezistenta elementelor de structu ra. In acest sens s-au

prevazut goluri de traversare.

se au in vedere masurile de protectie antiseismica prin:

- amplasarea a tabloul general de distributie in spatiu cu acces foarte usor din exterior.
- asigurarea impotriva deplasarilor si rasturnariior, prin fixare de pardoseala si pereti de benn a
echiparnentelor si tablourilor electrice;
• se vor monta tuburi de protectie flexibile la traversarea circuitelor
cladirilor {daca este cazul)

g. limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echi
rezo na nta

n

( 'q\

Criteriul de performanta B: Securitate la incendiu

p rotectie:
• montarea echipamentelor, aparatelor si circuitelor pe elemente incombustibile si acalo unde

nu este posibil se vor lua masuri de izolare si protectie suplimentare (carca5e si doze metalice, tuburi
de protectie metalice, strat de tencuiala de minim 1 cm, suport izolator), utilizarea de cabluri cu
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• realizarea instaFatiilor in conformitate cu riscul de incendiu;

• prevederea unei instalatii de protectie impotriva trasnetului;
• prevederea de protectii la scurtcircuit si suprasarcina pentru eliminarea riscului de

producere a incendiului in cadrul instalatiilor electrice;
• prevederea de descarcator de supratensiuni atmosferice la nivelui tabloulu] general, pentru

elminarea riscului de foc si deteriorare in caz de trasnet;
• prevederea de aparataj de comutatie omologat, care asigura presiune de contact conform

normelor, pentru eliminarea supraincalzirii locale;

• prevederea de protectie diferentiala pe circuitele de prize pentru evitarea pericolui de focf
cauzat pri n defect de izolatie;

Din punct de vedere al reactiei la izbucnirea focului, pentru instatatiile si materialele din instalatiile
electrice, se var lua urmatoarele masuri de protectie;

• utilizarea de cabluri cu intarziere marita la propagarea focului (la instalatiile normale) si
rezistente la fac in cazul celor care asigura alimenta rea si comanda insta[atiilor de stingere a
incendiului.

• utilizarea de carcase din materiale incombustibiPe la executia tablourFlorelectrice;

• utitizarea de materiale speciale (exemplu spume exfoliante cu rezistenta la propagarea
focului), la traversarea circuitelor (cabluri, bare, etc) din incaperile echipamentelor si tablouruilor
electrice, catre alte spatii;

• prevederea unui iluminat de siguranta pentru evacuare
Din punct de vedere al dotarilor cu mijloace de interventie in caz de incendiu, sunt prevazute

urmatoarete masuri de protectie:

• dotarea compartimentului aferente tabloului general de joasa tensiune,cu stingatoare
portabile cu praf si bioxid de carbon, amplasatte la locuri vizibile;

(a

Criteriul de performanta C: lgiena, sanatatea sl mediu

Pentru igiena s-au prevazut:
' elemente comode pentru actionarea manuala a apartelorelectrice;
' masuri constructive corespunzatoare pentru intretinerea instalatiilor (montaj ingropat sau in

plafoane false, accesibilitate comoda la circuite, cabluri, apara]gHzaMatc.), pentru eliminarea
depunerilor de praf, care pot fi generatoa re de

• dotare cu materiale corespunzatoare de cu
Pentru protectia mediului s-au luat urrnatoarele

• prevederea de aparate electrice care nu
echivalent din incapere, cand acestea nu fu

• amplasarea surselor generatoare de camp
distributie, etc) in locuri aflate Ia o distanta suficient de
interferentei campului in limitele admisibile,

Pentru sanatatea oamenilor s-au luat urmatoarele masuri;
• prevederea iluminatului cu LED, de inalta calitate tehnica in spatii Ie de birouri, in spatiile

’h

nivelul

UPS, bare
efectului
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• un grad de luminanta corespunzator fiecarui Ioc de munca, cat si a unei distributii optime a
luminantei in campul vizual (Lmax/Lmed)

• prevederea da materiaIe cu grad redus de poluare, atat in functionarea normala, cat si in caz
de avarie, incendiu, etc.

Criteriul de performanta D. Siguranta in exploatare

Au fost Iuate masuri de protectie a utilizatorului la socurile electrice prin atingere directa si
indirecta, astfel:

- se vor mortta tablouri si aparate, cu carcase, corespunzatoare gradului de protectie mecanica si de
patrundere a apei sau vaporilor de apa, in functie de locul de amplasare al acestora;
- in cadrul tablourilor electrice, se vor Iua masuri de protectie impotriva atingerilor directe ale partilor
active, in cazul manevrelor sau interventiilor usoare si verificarilor pe timpul exploatarii, fa ra scoatere
de sub tensiune;
- se var monta cabluri cu rezistenta de izolatie corespunzatoare, care se va verifica inainte si dupa
montH;
- pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingere directa, ca mijloc principal de protectie,
s-a luat masura de legare la pamant a tuturor elementelor metalice, care in mod accidental pot fi
puse sub tensiune;
- prevederea de aparataj de mica comutatie cu grad ridicat de anduranta;

Ca mijloace suplimentare de protectie s-au prevazut:
• prevederea impotriva curentilor de defect a protectiei diferentiale selective, acolo unde

masurile sunt impuse de amplasarea echipamentelor tehnologice, conditiilor de lucru sau de catre
furnizorul de energie electrica;

• protectia la suprasarcina si scurtcircuit al circuitelor, prin intrerupatoare automate si
sigurante fuzibile, a5igunndu-se selectivitatea protectiilor in cascada de la receptor spre sursa;

• la tablouri si in camerele electrice, se vor manta chet speciale, pentru protectia impotriva
accesului persoanelor neautorizate;

• prevederea de descarcator de supratensiune, la nivelul tabloului gene3
riscului de deteriorare a aparatelor electrice din cadrul distributiei, instalaJ

(a

Lntru eliminarea

(--\
automatiza re;

• se vor manta covoare de cauciuc in fata tablourilor electrice,

tablourilor generale si principale; #
• peritru iluminatul de evacuare, s-au prevazut corpuri special{

proprlu;
• prevederea unei instalatii de protectie impotriva efractiei;
• prevederea unei instalatii de control acces.

Criteriul de performanta E: Protectia impotriva zgomotului

Pentru protectia impotriva zgomotului s-au luat urmatoarele
de 5 dB, nivelul

romagnetlce ce

Pagina 47/58
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pot produce vibratii si zgomote puternice datorita abaterilor de la tehnologia de executie.

Crlterlul de performanta F: Economie de energie si izolatie termica

Pentru economia de energie s-au luat urmatoarele masuri:
• coroborat cu instalatiile functionale, s-au ales receptori cu consumuri reduse de energie

electrica;

• s-a asigurat sectionarea circuitelor de iluminat, prin prevederea de butoane, de
comutatoare, care sa dea posibilitatea utilizatorului sa reduca nivelul de iluminare, la cat este util
activitatii de moment;

• la dimensionarea circuitelor s-a avut in vedere reducerea pierderilor de energie electrica,
pnn alegerea sectiunilor optime cu incadrarea in limitele admi5ibile ale caderii de tensiune

Materialele prevazute in prezentul proiect se vor achizitiona numai de la fumizori atestati si vor fi
insotite de urmatoarele:

• Marcaj CE;
• Agrement tehnic;
• Declaratii de conformitate;
• Fnstructiuni de instalare, utilizare si intretinere;
• Documentatiitehnice.

Materialele prevazute in prezentul proiect nu prezinta pericole de poluare nici in faza de depozitare
instalare si nici in etapa de exploatare.

(a

Cerinta de performanta G: Utflizarea sustenablla a resurselor naturale

Constructiile trebuie proiectate, executate si demolate astfel incat utilizarea resurselor naturale sa
fie sustenabila si sa asigure in special urmatoarele:

a) reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a
demola re;
du rabilitatea constructiilor;b)

c) utilizarea la constructii a unor materii prime si
- folosirea de echipamente cu materiale

plastice), care in conditii normale, daca sunt aprinse,

S-a avut in vedere inlaturarea pericolului de producere
electrice, precum si dotarea cu materiate de prima interventie-
eventualelor incendii declansate din alte motive.

(n\

S-au respectat distantele si separarile impuse de NP 1-18/1/2001, NP 127/2009 si NP 17-2011 intre
conductele instalatiilor proiectate si instalatiile vecine.

S-a prevazut pozarea cablurilor pe trasee fara materiale combustibile in apropierea acestora, iar la
trecerile prin plansee si pereti s-au prevazut etansari ale golurilor cu un grad de rezistenta la foc

identic cu cel al elementului constructiv pe care-I tra' 'rsea za

In timpul exploatarii se vor respecta prevederile jin legislatia in vigoare, elaborandu-se prin grUa
beneficiarului proceduri de preventie si verifican

Pagina 48/58D.A.L,IProtect nrl P02/2023
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RegFernentarile privind masurile de prevenire si stingere a incendiului indicate indicate mai sus nu
sunt limitative; ele vor fi completate cu instructiuni specifice de catre executanti, corespunzator
tehnologiilor de realizare a lucrarilor dupa aprobarea beneficiarului.
Obligatiile si raspunderile pt. asigurarea conditiilor privind respectarea si controJul reglementarilor de
prevenire si stingereincendiilor revin unitatilor care realizeaza executia lucrarilor.

Se vor urmari urmatoarele etape:
- instructajul intregului personal din santier

formarea unei echipe de pornpieri civili cu instructajul executat conform normelor
- echiparea santierului cu mijloace de stingere a incendiului
- asgurarea unui post telefonic pt. alarmarea pompierilor militari in ca2 de incendiu

La executia proiectului, executantul si beneficiarul au obligatia sa respecte cu strictete pe toata
durata desfasurarii lucrarilor toate prevederile cuprinse in normele de prevenire si stingere ce vizeaza
activitatea de sander.

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile proiectului si ale actelor normative mentionate
mai sus. Se va evita lucrul cu fac deschis. In cazu ri de absoluta necesitate orice lucrare cu fac deschis

se va face numai pe baza de “permis de foe” intocmit conform prevederilor in vigoare si numai sub
supravegherea permanenta din partea unitatii beneficiare, respectandu-se prevederle Ordinului
M1775/1998, mentionate mai sus.

Beneficiarul trebuie sa elaboreze planul de aparare si de interventie in caz de incendiu si
Instructiunile de interventie (pt. personalul unitatii beneficiare).

La terminarea activitatilor, in unitate trebuie organizata (de catre beneficiar) verificarea spatiilor in
vederea eliminarii surselor potentiale de initiere a incendiilor si asigurarea functionarii instalatiei de
semnalizare incendiu.

Intretinerea periodica sau interventiile ocazionale la unele echipamente sau instalatii vor fi
realizate de personal specializat si autorizat pt. asemenea interventii.

Reviziile instalatiilor si ale echipamentelor aferente se fac dupa un grafic stabilit anual si coordonat
de conducerea societatii.
c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia;
Nu este cazul
d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate;

Nu exista si nu vor exista interferente cu monumente istorice sau

e) caracteristicile tehnice §i parametrii specifici investi;iei rezultate
realizirii lucririlor de interventie.

Caracteristicile tehnice si parametrii specifici rezultati, ca urmare
interventie. Precizam ca NU SE VOR ATINGE ACESTI PAFiAMETRII in
refunctionalizare si reutilare.

lidare,

5.2. Necesarul de utilit bi rezultate, inclusiv estimari privind depi}irea cor;':&MmfdTtitiale de
utilit31i ;i modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Necesarul de utilitati rezultate prin refunctionalizare }lreutitare (conform solicitarilor din caietul de
sarcini) nu poate fi asigurat, conform precizarilor de la/dunctul 5.1.b. in varianta Vl – consolidare

} Proiect nr' P02/2023 'Faza'. D.A.L.I. i Memod<1 Tehnic General Pagina 49/58
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SITUATIA PROPUSA UTILITATI

ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE Sl GAZE NATURALE
Prin lucrarile de construire a noului Centrului de adoptie animale, bransamentele la utilitatile apa,

canalizare si gaze situate pe strada Drumul Lunca Jaristei, nu mai corespund tehnic (dimensiuni,
materiaIe), sunt foarte vechi, intr-un stadiu avansat de degradare,

Se vor executa:

Bransament de apa rece (potabila) din reteaua oraseneasca de alimentare cu apa, aflata pe
Drumul Lunca Jaristei st executarea unui camin de bransament echipat cu robineti si
apometru
Racord de canalizare la reteaua publica de canalizare existenta a orasului (din Drumul Lunca

Jariste) si executarea caminului de racord in incinta
Bransament de gaze naturale la conducta publica redusa presiune de pe strada Drumul Lunca

Jaristei
Bransamentul de apa potabila si racordul de canalizare vor fi proiectate si executate de APA

NOVA Bucuresti, iar bransamentul de gaze de Distrigaz –ENGIE.
Se propune desfiintarea foselor septice existente (acestea nu pot functiona in conditiile

executarii constructiei ava nd P+EI)

(A

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Tinand seama de terna beneficiarului in cee ace priveste dota rea cladirii cu echipamente,
precum si de ternele celorlalte specialitati de instalatii, 5-a facut un bilant energetic, rezultand necesar
un spor de putere electrica solicitat de catre beneficiar catre ENEL, printr-a cerere de aviz in acest
serls

5.3. Duran de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graflcul orientativ de
realiza re a investijiei, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a intregului pachet de lucrari de interventie in cadrul acestei variante (Vl) este
de 24 de luni.
Varianta I MINIMALA (recomandata) – Demolare si reconstruire pe acelasi amplasament

VALOARE FARA TVA I INDICE/mp Adc
I MtTrbAijTMnnMBi;ii

fara TVA cu TWA TVA

VALOARE
INVESTITll

an care:
rONSTRU CTI I
MONTAI

12,015.84 mMm
7,213.35 1,442.67 1,781.08 i 2,119.49 8.91

bUMDE kEAiIZARE A
INVESTITIEI

CAPACITATI

MIt– FMRI
+
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5.4. Costurile estimative ale investitiei:

5.4.i. Costurile estimate pentru realizarea investiJiei,

OTAL GENERAL .2,015,842.40l2,261,934.73 114,175,354.33

din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 7,213,353.86 1,370,537.23 1 8,583,891.09

C I Costuri estimative Varianta 2 MAXIMALA

Nr. !Denumirea capitolelor si subcapitolelor
le cheltuielirt.

lloare
ir5TVA

lei
Ll1 12

OTAL GENERAL h4,094,730.77b,653,398.67l16,748,129.44

care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 8,630,607.49l1,639,815.42 1lo.270,422.91

5.4.ii. Costurile estimative
investiliei.

de operare pe durata norm ati de viali/amortiza re a

Nu este cazul
5.5. Sustenabilitatea realizirii investillei:
a) Impactul social 9i cultural;
Nu este cazul.
b) Estimari privind forta de munci ocupat5 prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de
operare;
Nu este cazul.

c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitijii gi siturilor protejate,
dupi caz.

(X
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c) Analiza financiar5; sustenabilitatea financiari;
Nu este cazul
d) Analiza economici; analiza cost-eficacitate;
Nu este cazul.

e) Anatiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscuritor.
Nu este cazul.

6. Scenariul/Optiunea tehntco-economic(a) optim(a), recomandat(a)
Avand in vedere pe de o parte imposibilitatea impFementarii noilor date de tema {formulate prin
caietul de sarcini) cat si costurile obtinute in varianta V2, este evident ca aceasta varianta nu este
recomandata. Varianta Vl este cea care va fi preferata a fi executata.
6.1. Comparalla scenariilor/opliunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilttilii si riscurilor
Din analiza efectuata rezulta clar ca o varianta de consolidare nu poate indeplini dezideratul
beneficiarului, iar in ce priveste rezultatul economic-financiar varianta Vl este cea fezabila conducand
la costuri mult mai mici.
6.2. Selectarea si justificarea scenariului/op;iunii optim(e), recomandat(e)
Conform prezentarii de mai sus.
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenji investi+iei:

(a

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiTii, exprimati in lei, cu TVA
ii, respectiv, fir3 TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

conform Deviz General anexat.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanji elemente fizice/capacita Ti fizice care sa
indice atingerea ;intei obiectivului de investi Iii - ii, dup5 caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele }i reglementirile tehnice in vigoare;

S-au prezentat valorile totale de investitie, din care C+M precurn si indicatorii economici de cost /mp,
in cadrul punctului 5.4.1.
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabilili in func;ie de specificul
$i !inta fiec5rui obiectiv de investi iii;
nu este cazul

d) durata estimati de executie a obiectivului de investijii, exprimati in luni.
Conform punct 5.3.

(’q\

6.4. Prezentarea modului in care se asiguri conformarea cu
preconizate din punctul de vedere al asiguririi tuturor cerinjelor
construcjiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.
Varianta recomandata Vl, raspunde tuturor solicitarilor beneficiarului
din punct de vedere al respectarii cerintelor fundamenta le proiectul in
verificat pentru toate exigentele necesare: Al, B. C, D, E si F.

:. IaF

Cerinta “A" – Rezistenta mecanica si stabilitat€:
Clasa de importanta Ill - conf. normativ pentru proiectarea lti{eismica a constructiilor – PIOO-

//
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Cerinta “B'’ – Securitate la incendiu:

Gradul de rezistenta Ia fcc este Il - ConE normativ de siguranta la foc Pl18/99. Riscul de incendiu este
considerat mic pentru corpul Cl Centru Adoptii si mare pentru corpul C2 Anexa.

Extras din Scenariul de Securitate la Incendiu, anexat:

1. Nivelurile criteriilor de pe Normanji privind securitatea la incendiu

pentru Compartiment I si Compartiment 2
3.1. Rezistenja ii clasa de reac;ie la foe a celor mai defavorabile elemente de construc jie:

stalpi, coloane, pereii portanFi - R 120 min CO•

pereTi interiori nestructurali - El 30 min CO

pere;i exteriori nestructurali - El 15 min CD(
B n\

grinzi, plan iee, nervuri, acoperi$uri teras5 - El 45 min CO

acoperi$uri autoportante firi pod (inclusiv contravantuiri), $arpanta acoperi§urilor fir5 pod–
nu este cazul

panouri de Tnvelitoa re ii suportul continuu al Tnvelitorii combustibile - nu este cazul

Nota- toate trecerile prin peretii sau planseele cu rezistenta Ia fcc se vor mata cu materiale cu agrement
tehnic ce asigura aceasi rezistenta la foc ca a elementelor strapunse.
3.2. Gradul de rezisten la la foc/nivel de stabilitate la incendiu
Avand in vedere solutia constructiva descrisa mai sus, cladirea are GRADUL II DE REZISTENTA LA FOC,
AMBELE COMPARTIMENTE DE INCENDIU_

3.3. Asigurarea limitirii propagirii incendiilor la vecinitili :
Se precizeazi distanjele de sigurant5 asigurate conform reglementarilor tehnice sau misurile
alternative.

Compartiment I. Corp administrativ si Anexa
NORD: distanta fata de cladire invecinata, locuinte colective P+3E+4E, Gradul III de Rezistenta Ia Foe,
di5tanta =17 ml, peste dimensiunea de 8 ml intre cladiri de gradul iii si gradul ii, conform Pl18/99,
rezulta DISTANTA RESPECTATA.

SUD = Strada Aleea Mizil, distanta 11.8 ml , cladire locuinte colective P+3E, GRADUL II DE REZISTENTA

LA FOC, rezulta DISTANTA RESPECTATA.

EST= Strada Drumul Lunca Jaristei, distanta pana la locuintele parter GRADUL IV DE REZISTENTA LA
FOC, distanta 10,8 ML, DISTANTA RESPECTATA.

VEST= Bloc Locuinte Colective D+ P+3E , GRADUL III DE REZISTENTA LA FOC, cu distanta fata de corpul

anexa propus de 9,2 ml dista nta respectata sl ghena gal gH@gUL II DE REZISTENTA LA FC)C cu distanta
de 1,8 ml, distanta ce nu se respecta, si se va pMhb~uNp®q,antifoc la anexa din dgcumentatia

(B

proF)usa.

3.4. Evacuarea utilizatorilor: # e
a) misuri pentru asigurarea controlului fum&d:
natural cu ferestre cu cercevele mobile.

b) tipui scirilor, forma 9i modul de dispunere a

a

lminata
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Cladirea dispune de o singura scara in o singura rampa cu trepte drepte, casa de scara inchisa cu pereti
rezistenti Ia fac El 150 minute si usi pline cu autoinchidere. Scara este iluminata natural cu ferestre cu
cercevele mobile.

Cladirea nu dispune de lifturi.
Depozitele prezentate in proiect, depozit hrana, deposit materiale curatenie, sau depozitul de la etaj

sunt cu pereti rezistenti Ia foc EI 180 minute cu usi metalice cu autoinchldere.

Deseurile vor fi amplasate in exterior, pozitionate pe platforma betonata, in bubele etanse cu sursa
apa pentru curatare.
c) geometria c3ilor de evacuare:
de la etaj exista o singura scara, cu evacuare in o directie.
La parter se regasesc doua cai de evacuare, usa de la accesul principal si usa de la accesul secundar.
Pe caile de evacuare nu sunt trepte sau rampe, cladirea intreaga nu are praguri de trecere din un
spatiu in altul sau intre casa scarii si hol .
Lungimile de evacuare se respecta de 25 ml in o singura directie, coridor infundat, si 35 ml in doua
directii
d) numarul fluxurilor de evacuare – cladire administrativa, 1 flux = 80 de persoane pe toata cladirea.
COMPARTIMENT

In cladire sunt 75 persoane si 40 de caini, dispusi astfel:
- Etaj l: 70 pers.
- Parter: 5 persoane plus 40 caini.
Cel mai aqlomerat nivel { etajul I) la0% t parter60% din persoane t 100% din coini {persoane ce nu se
pat evacua sinqure}=70+3+40=113 persoane pentru calculul numarului de fluxuri.
50 persoane pe flux= rezulta ca sunt necesare 2 fluxuri de evacuare pentru intreaga cladire.
Evacuare de la etaj - exista o scara inchisa interioara cu rampe drepte de 150 cm, ce asigura 2 fluxuri,
iar la etaj sunt persoane cat pentru un singur flux, rezulta ca cerinta este indeplinita.
Total numar fluxuri necesar pe scart = 2 fluxuri
Total numar fluxuri asigurat de scari = 2 fluxuri

( 'n

(-1
La parter sunt 2 usi de evacuare, una la intrarea principala cu o latime finita de 165 cm latime ce

asigura 3 fluxuri, si o a doua la accesul secundar cu latime finita de 90 cm, ce asigura I flux.
Rezulta iiumar fluxuri asigurat pe usi la parter, 4 fluxuri.
50 persoane pe flux = rezulta ca sunt necesare 3 fluxuri de evacuare pentru intreaga cladire.
Total numar fluxuri asigurat de usile de la parter = 4 fluxuri

3.5. Misuri pentru accesul ii evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabiliti;i, bolnavilor ii ale altor
categorii de persoane care nu se pot evacua singu re in caz de incendiu
Cladirea nu este o cladire pentru persoane ce nu se pot evacua singure, acestea se pot afla ocazional in

3.6. Securitatea fortelor de interventie:

a) amenaj5ri perltru accesul fortetor de

ita
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ascensoarele de incendiu
Exista acces Ia 2 fatade ale cladirii a autospecialelor de interventie, cladirea fiind situata pe colt, la
intersectia strazilor AJeea Mizil cu Drumul Lunca Jaristei

b) caracteristici tehnice si func{ionale ale accesurilor carosabile gi ale ciilor de interven Tie ale
autospecialelor, proiectate conform reglement5rilor tehnice, regulamentului general de urbanism gi
reglementirilor specifice de aplicare

• numirul de accesuri = 2 , unul din strada ALEEA MIZIL si al doilea din strada DRUMUL LUNCA
JARISTEI

• dimensiuni/gabarite = 5 m

• trasee = nu este cazul, cladirea este asezata pe colt, interventia realizandu-se din strada.
• realizare ji marcare = nu este cazul, dadirea este asezata pe colt, interventia realizandu-se din

strada .

c) ascensoare de pompieri tip, num3r $i caracteristici, amplasare gi posibiliti Vi de acces, sursa de
alimentare cu energie electrici de rezerv5, timpul de siguranji
Cladirea este de inaltime mica si nu necesita.

(X

4. Instalalii cu roI in asigurarea cerinSei fundarnentale „securitate la incendiu” – in funcTie de
nivelul de echipare
4.1. HitIran;i de incendiu interiori – NU ESTE CAZUL CF. Pl18/2, suprafata construita fiind mai mica de
600mp.
4.2. Hidranji de incendiu exteriori - NU ESTE CAZUL CF. Pl18/2, suprafata construita fiind mai mica de
600mp.
4.3. Instala;ii automate de stingere a incend;ilor cu sprinklere

• solujia tehnic5 de realizare a instalaTiei: NU ESTE CAZUL

• dasa de pericol deincendiu: NU ESTE CAZUL

• categoria de depozitare ii modul dedepozitare: NU ESTE CAZUL

• aria maxima acoperita de un sprinkler: NU ESTE CAZUL

SS

• densitatea de calcul: NU ESTE CAZUL

aria de declan fare simultani: NU ESTE CAZUL•

• presiune: NU ESTE CAZUL
e sursa de alimentare cu api a instalaTiei: NU ESTE CAZUL

volumul rezervei de api: NU ESTE CAZUL•

• numarul de racorduri exterioare: NU ESTE CAZUL

4.4. Instala;ii de limitare gi stingere a incendiilor cu sprin
• zona protejat5: NU ESTE CAZUL

• inal;imea gotului: NU ESTE CAZUL

• aria/lungimea zonei protejate: NU ESTECAZUL

• timp teoretic de funcjionare: NU ESTE CAZUL

<lere deschise
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• densitate minim5 de pulverizare: NU ESTE CAZUL

• timp de func{ionare: NU ESTE CAZUL
• rezerva de api: NU ESTE CAZUL

4.6. Instala{ii de stingere cu ceaji de apg : NU ESTE CAZUL
• debit specific: NU ESTE CAZUL
• aria de declan$are simultan5: NU ESTE CAZUL

• intensitate depulverizare: NU ESTE CAZUL

• intensitate destingere: NU ESTE CAZUL
• rezerva de api: NU ESTE CAZUL
• timpteoretic de funcjionare: NU ESTE CAZUL

4.7. Instala;ii de stingere cu gaze inerte : NU ESTE CAZUL
• tipul agentului de stingere: NU ESTE CAZUL

• concentra Tia de stingere: NU ESTE CAZUL
(b

(-'
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Proiectul a fost intocmit conform normativelor tehnice in vigoare.
Cerinta “E" – Protectie impotriva zgomotului
lzolarea acustici a unitalilor func;ionale Tmpotriva zgomotului provenit din spatiile adiacente se va
asigura prin elemente de constructie (pere ii, plan fee, finisaje) a ciror alc3tuire trebuie conceputi
incat si se realizeze atat cerintele impuse de structura de rezisten;a cat si de condiliile de izolare
acustici. Deasemenea nivelul de zgomot exterior se va incadra in limitele impuse de STAS 10.08. 1988
si de “Normele Tehnice de izola re fonica”, nr. C 125.87 {valoarea de 50 dB, curba de zgomot Cz 45).

Cerinta “F” - Economie de energie si izolare termica:
Lucririle de reabilitare termici la anvelop
respecta prevederile legislatiei in
Solu;iile se vor stabili dupi realiza
pentru clidire, verificarea
evitarea apariiiei condensului pe

m‘ LOPul cre ntei
II <

,e

yetSXFrmotehnic
>

energetice vor

de construcjie

(

;1

Conform Audit Energetic

Se vor respecta normativele privind
bituminoase la lucrarile de constructi;\i,MrFrHRvel api{gRiT&6f£M8?hdd_Urea invelitorilor la
constructii .

Terasele vor avea previzute membrane hidroizolante. Deasemenea Tn grupurile sanitare se previd
hidroizola;ii sub finisaj.
Cerinta “G" – Utilizare sustenabila a resursetor naturale. Aplicarea cerintelor fundamentale se
stabile5te pe domenii/subdomenii si categorii de constructii si pe specialitati pentru instalatiile
aferente constructiilor, prin regulamente si reglementari tehnice in constructii:
Nu este cazut.
MASURILE DE PROTECTIE CIVILA
Nu este cazul

6.5. Nominalizarea surselor de finanlare a investijiei publice, ca urmare a analizei financiare ii
economlce: fonduri proprii, credite bancare, aloca}li de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal

4eriale

constituite

@Lucrarile de construire ale imobilului vor fi finantate din fondurile ASPA -Pallady. re
F$PVIB

a7. URBANISM, ACORDURI $1 AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emts in vederea ob}inerii autoriza;iei de constr#e
urbanism nr. 1176 din 12.09.2023 +
7.2. Studiu topognfic, vint de citre Oficiul de Cadastru $i Publicitate Imobil
Conform Studiul topografic, anexat
7.3. Extras de carte funciar5, cu excep;ia cazurilor spedale, expres previzute de
Extrasul de carte funciara este prezentat in, anexa.

Z
7.4. Avize privind asigurarea utilitililor, in cazul suplimentirii capaciti Vii existente
Aviz pentru suplimentarea necesarului de energie#lectrica, anexat.
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MFrROPOLITAN£ BUCURESTI S.A
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Nu este cazul
c) raport de diagnostic arheologic,
Nu este cazul

d) studiu istoric, in cazul monum
Nu este cazu}

e) studii de specialitate necesare

;Ahiiii

Intocmit, VeR(ficat,
lrh C)

9

arh. Bogdan-Mihai NICOLAE 1.7r&£scu

,/

(
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Ofertant,

TRUSIUL DE CLADIRI MFrROPOLrrANE BUCURESTI S.A.

DEVIZ GENERAL

CartAnn H.G. nr 907/29 noiembr}e 2016

al obiectivulul de investltii ASPA , CENTRU ADOPTIE CAINI, SU'ada Una Jaristel nr. 34, VAR 1 MINIMAIA

Nr
crt. D8nurnlna capltololor ;I subcapttolelor de cheltulell

ria
TWA

lei

3I 2
1

r

rl
TVA

lei
4

Valoare eu TWA

tel

5 :

r2 e

12.1 Demolari /decopertari
1.2.2 Amenajarea terenului

IJ I

lo
Tf4-3Tfi41
6

295.774.601

0,00

l
aTbing
5

FM
3

831 ,021.79

mM
1.3 rPMB)

pD]] mmE W Ih]i @\ El
6,998.001 1,329.82 8,327.62

a me r
ntru relocarea traseu apa/ analizare
1.4.2 CheItuimriaaa-sii=Him

Total capitol I

CApIT31TFmmwoi B-;W

mo
5.275.00,

m8
®1

m5
TMT5
nii:abI

mI

m
6.277.25

9.758.00
2

(

2.1.1 Chelt. pt. asig. Utilitatilor necesare obiectivuluiMW
2.1.2 Chelt. pt. asig. Utilitatilor neoesareamm6Mm
2.1.3 Chelt. Pt. asig. Utilitatilor necesare otjec6vului . ELECTRICITATE

U .4 Chelt. Pt. asig. Utilitatilor - POST TR-iFa
CAPITCWL 3 CheltuhM) m=nea

32.460.00

15,280.00

6.830.00

10,350.00

To

6,167,401

2.903.20
1.297.70

m1
To

38,627.40

18, 183.20

8, 127.70

12.316.50
0.00

3.1 Mk
3.1.1 . Studii de teren
UIFa=;aiiii
3.1.3. Alte studii specifimcurentB1 iM
mmalm®rgalmaTnFaRt

jacorduri 9i autorizaji
a

2

5.000.bb

1.900.oo j

4,731.00
950.00

3,420.0D

36 1 .00

29.631.00
5.950.00

21.420.00

3.2
FFe76-a-TaT

2.26-Ta

19.000.00 ,

T43b3Tol

®3

3,610.00 22,610.00

3.3 lz
2 ,755.00m

7

Td-6]
lo

9.877.00

464,933.00
0.00
0.00

C

£ciemr
3.5.1. Temi de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate

interven iii $i deviz general
mM@RammTatBaga-rFFGaiB3-WIn

avizetor/acarduHlor/autoriza$ilor
mamRTmp

detaliilor de execu jie

le

(

53.200.00 10.108.00 63.308.00

X 62,000.00

48.000.00

11 ,780.00 73.780.00

+

9,120.00 57,1 20.00

3.6

500.00

m5

43.225.00

m5
m2
1.710.00 
ms

19.570.o10

mJ

7.4 1 0.00

270.725.00

2

10.710.00
3.570.00

5

6

46,410.00

T C

e
Mr

Tom
m9
3.o6-ci ,oo I

078 S

Q1 . Asistcnla tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1. pe perioada de execulie a lucrarilor
,8.1.2 peMM§c

programul de control al tucrarilar de execu jie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Construc iii--T

Ma
51,000.00

39,000.001

12,000.00 2.280.00 14,280.00

3 8.3 Coodonator in matene de a-=, s£ra iJHIS}i ;,' HG30Q/2006,
SI completarlle urterloare /p’ S

Total capitol 3 ––––T

36 . ach.db:

16 000 ad

6

3,040 od

42,840.00

19.040 00lificarlle

®8 111,321.00 69t2lm

b&pL



1 en&u invesUtia de bad

no
a ogice Wlclionale
M1 unctbnale care necesiti montaj

-0>

q's 1 mon@ $i echiparnente de transportH6iin
4TTA=maX
Xtal capitol 4
CAPITOLUL 5 ARe cheltuieli

a
r
;antler
5.1.2. Cheltuieii conexe organizarii $antierului
c m
5.2.1. Comisioanele $ dotHrlzile aferente creditului banciifinanlatoare

m JiMa conTotul caiTfl{@EQr de
construc iii 0,5% C+M

e u ul in amenaJarea
teritoriului, urbanism ;i pentru autorizarea lucrgrilor de con$truc li 0.1% C+M
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor . CSC 0.5% C+MM) mamla a
oon6truire/desflinjare

5,914.31 9.68

141 ,921.71

1.188,402.39

1.123,720.74

26.965. 1 3

225,796.45

7,038,040.42

168,886.84
I

0.00 0.00 0.00

0.00
0.00

W43.781

0.00

0.00
1

0.00

0.00

2

168.864.48

110.067.23

32,084.25

20,912.77

200,948.73

130,980.00

58,797.25
9

0,00

--m31
no
lo

69.968.73

110,922.80

0.00

42,919.46 0,00 42.919.46

8,583.89

42,919.46

16.500.00

0.00

0.00

0.00

8.583.89

42.919.46

16,500.00

(

B Felfms®rp
e I
>

r
MIB
Total capitol 6

fe
429.194.55

50,000.00

766,Mil

81 ,546'97

9.500.00 
l

7

5

6,800. a

3.500.00

1 ,292.00

665.00

mz4roI

8,092.00
4,165.00

12,257.00

7.1 Fche Itu tell afereate marIe! de buget 25% dIn {1 2 + 1 3 +1.4 + 2 +
3 1+3.2+3.3+3.5.3.7'3.8+4+5 1 1 )

2,256.163 38 428.671 04 2.684.834.42

z IPchehulel} pentru constituirea rezervei de lrnplementare pentru ajustarea de pret
T

Tota! c. Ip: foI 7 . _ _ __
G

dIn care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2+5.1.1 )

112 808 17 21.433 55 134.24 1 .72

2 : 8 t : :} =f ( f 3 i

1 2,015,842.40 

3 i

450,104.59

2,261 ,934.73
1

2,819,076.14

14,277,777.13

8,583,891.09

( /



Ofert ant,
TRUSTUL DE CLADIRI MriROPOLrrANE BUCUREsn S'h

DEVIZ GENERAL

Conform H.G. nr 907/29no:embde 2016

al obiectivului de investitii ASPA , CENTRU ADOPTIE CAINI, stnda Luna Jarlstel nr. 34, VAR 2 MAXIMAIA

Nr.
CIte

Denumirea capitoletor ii sutxapitolelor de chettuieli

Valoare firi
TVA
lei

3

TVA

lei

4

Valoare cu TWA

lei

521

CAPITOLUL lm;i;ITi;m=ii;imm;
) e=;iTmui

Amenaja rea terenului

1.2.1 Demolari / decopertari
1.2.2 Amenajarea terenului

TFrmmFRI
Metliu PMB)

1.080,271.87

784,497.27

295,774.60

0.00

2

149,054.48
6

0.00
2

933,551.75

351,971.77

6,998.00 1,329.62 8,327.62

(

e i
I mnalizare

1.@hettL®®entru relocarea traseu cablu electric
Rtal capitol I
t giectivului de Invesdlii

1.4 13,475.00

ms
iTinTo

7]

2,560.25
1,002.25

1,558.00

m2

16,035.25

6,277.25

9,758.00
1,309,886.40

iRealizarea utilitatilor necesare obiectivului: retele de racord-electrice;
r
2.1.2 Chelt. PL. asig. ultlitatitor necesare obiectivului - APA/CANAL
2.1.3 Chelt. Pt. asig. Utilitatilor necesare obiectivului - ELECTRICJTATE

P.1.4 Chelt. Pt. asin. Utilitatilor - POST TRAFO

EMITOLUL 3 Cheltuleli pentru proiectare $i asistenti tehnica
3.1 –Fstudii

L ie teM
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
) e-curenti slabi
C

jacorduri ii autorizajII

2.1
apa-canal: gaz;

32,460.00 6,in.401 38,627.40

15.280.00
M6

10,350.00 

2,903.20
1,297.70

1,966.50
0.00

18,183.20
8,127.70

12,316.50
0.00

24,900.00 
mo
18,000.00

1 , 900.00

4,731.00
950.00

3.420.00
361.00

29,631.00
5.950.00

21,420.00

a2

3.2 19,000.00 3,610.00 22,610.00

e mao
md lodI

4

2,755.00m
6

0.00

0.00

17, 255.00

9,877.CO

536,333.00
0.00

0.00

3.5 Proiectare

3.5.1. Tom ii de proiectare

IEi5.2. Studiu de prefezabilitate
3.5.3. Studlu de feZabilltate/clocumenta;Ie de avlzare a lucrarllor de
tnlerven;ii $i devlz general
I rea obtinerii

avizelor/acordurilor/autorizajiilor
3.5.5. Verificarea tehnic5 de calitate a proiectului tehnic Si a
detaliilor de execu;ie
1 M:': uCU tie

r

( MI 10.108.00 63,308.00

ng
!2,1 23,180.00 145, 180.00

9.120.00 57,120.00

).00

;00.00

1

T9

3,000.00 
8

O

3@0

43.225.00

2,565.00
2,280.00
ml

570.00

3

9.690.00
7,410.00

270.725.00

16,065 .M
14, 280.00

10,710.00
3,570.00

103, 530.00
60,690.00

46,410.00

3.6n
-}’trI, ,C

EMi:;FiS-iR
3.7.1. Managementul de proiect pentru obtectivul de Investltli
3.7.2. Auditul financiar

S

3.8.1. Asisten€i tehnici din partea proiectantului

3.8.1,1. pe perioada de execu lie a lucririlor
3.8.1,2. pentru participarea proiectantu]ui la fazele incluse Tn
programul de control al lucririlor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Construclii
3.8.2. Dirigr’nlie de $antier

I
sI completadle unerbare //€fRiT==

Total capitol 3

m

[
Trn

ac
n===HIn

m1

-'7

12,000.00 2,28(
5R,omp
t©}w©x§a

14,280.00

A
16.6ad a'

629,

; 42,840.00

b)NO3,

rl+19id8MF %t 749,581.00
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[Mf6maEEMmr IMr tilia de bazi[4Ti--laSt instalalit

[Fmmiab-i;T;lncjionale
1

I qianale care nu necesita

l4'4 IInontaj ii echipamente de transport
79-iToTari
r

MaI capitol 4
-aiR'f-Bin SAMml M
r

I ferente organizarii de

$antier
5.1.2. Cheltuie li conexe organizirii $antierului

7,225,163.681

ml=7
1,282.9Q22M

1,372,781.101
6

lasH
8,597,944.78

192,984.34
2

0.00 0.00

0.00

0.00

6

0.00

0.00

0.00
0.00

10,317,582.96

178,267.23

110,067.23

33.870.77 212.138.00

130.980.0020,912.77

12,958.00
mo

mG
4

81, 158.00

129,474.65i
r
flnanjatoare

F.2.2. Cota aferenti ISC pentru contralul calita iii lucririlor de
construe iN 0,5% C+M
5.2.3. Cota aferenti ISC pentru controlul statului in arnenajarea
teritoriului, urbanism $i pentru autorizarea IUcririlor de constructli oI1% C+M

G'aferent3 Cb%i Sociate a Constructorilor - CSC 0,5% C+M
C

jconstruire/desnln}are

0.00 0.00 0.00

51,352.11 0.00 51,352.11

10,270.42

51,352.11

0.00

Blilo

o.col

10,270.42

3

16,500.00
(

16,500.00

mliia7jmmim
miiia]BiGiMo7is

5

0

871,263.03

97,569.02 611,090.16
S

ho

Wet tuieli pentru probe tehnologice fi teste

Mr e)aM
a

Hal capitol 6
.,{ \ diIL; It:i, .I ' , , '. : -. Faa ';r' : : -; :. . ;
3.1 +3.2+3 3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1 )71

la£woE©a

3.500.00

10,300.00

1,292.CO
665.00

1,957.00

8,092.00

4, 165.00

12, 257.00

2 647.452.47 S03.015.97 3.150.468.44

Total capitol 7
TOTAL GRIllm
+

2,779.825.09

25.150.80
528,166.77

2.6s'F3j9Ela

1,639,815.42

157.523.42

3,307,991.3 :

16.748, 129.44
10,270,422.91

14;094,730.77
I
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:NEFICIAR: A.S.P.A Proiect nr
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Verificator atestat MLPAT pentru exigenjele le Referat nr. 4796 /2 1.12.2023

in baza certificatului nr. 1 0345 din 2022 conform registrului dc cviden[a
Specialitatea: instala Iii electrice
Ing. Onutu L. Lohengrin

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerin;ele: le ( A. B, C, D, E, F $i G) a proiectului

Titlu proiect: DESFIIN-fARE CORP CI, MIODERNIZARE CORP C2. C3.C4. AFLATE IN
STADIU AVANSAT DE DEGRADARE PRIN DESFirNTARE. RECONSTRU IRE SI
SUPRAETAJARE CU MENTINEREA PARl-IALA A AM PREN’rEI SI FUNCTI L,rNII
EXISTENTE. REZIJLTAND CENTRU ADOPTII CU RH= P+1 E. ANEXE Sl REFACERE
INIPREJMUIRE.

(
I

Nr. Proiect : P02/2023

Faza: D.A.I,.I.

1. Date de idcntificare

Proiectant de specialitate : SC ’l'RUSTUL DE CLADIRI MF:'I’ROPOLITANE BtJC'URESTT
S.A
Bcncnciar : ASPA- AL''I-ORl'l-ATEA PETRI ! St_ II)RAVE(;I IEREA Sl PRO-l-[:('l'l A
ANINIALEI,OR
Amplasament: str. DRLiNCII ll. LtFNCA JARISTEI. NR. 34 . sector 3. Bucuresti

Lucrarea se verinci, cont Legii 10/1995, privind calitatea Tn construejii in sensul urmatoarelor
cerinje escn€iale, cu referirc la instala{iile elcctr'ice:

a) rczistcnlimccanici $i stabilitatc:
b) securitate la incendiu=
c) igiena, sanatatc§i mediu;
cI) siguranli in cxploatam:

C)

1)

protccjic inlpotriva zgonlotului:
economic de encrgie yi izolare ternlic&

g) utilizare suste
llaturalc Fq

a
1 (=

+

resursclor

1 Q\

+

.r q::

(

2. Caracteristicile principale ale proiectului $i ale construejiei:
Proicctul tcIrltic respccLa colrditiilc tclrnicc dc proicctarc, cont'orn1

3. Documentcle care sc prezinti la veritlcare:
Mcmoriu tchnic

1>1ange descnate ©hlii-
J. ('oncluzii si rccomand!-lri:
in t irma vcritlcari i se consideri proicctul corespunz/tor/seln ni
Tndrumitorului. documenta tia prim ita. mri obscrva Ji

[1

Am primit.
Invest itor./l>roiccta nt Alll }rrctlilt. L

Veriflcator tchnic atc!,tilt &II.}’/\'i
Ing. C)nutu I.. I.ollcll£l'ill

I, n a t.N
1 -.;}1

+;
q+7
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ROMANIA

MINISTERtll D£ZVOLTARII. LtECRARILOR
PUBI,ICE SI ADbIINISTRATIEI

CE RTI FIOAT
DE ATESTARE

TEHNICO o PROFESIONALA
(

(

in aplic&rcadrspon{nlor art. 21 ahn ( 1) dta l£gea m IOt 995 privind cnlitatca in constructli.
rqabliwti. cu modrficanlc $1 CDmplctirlk u18ernan,

urxbwe crmit inregi5trat5 la blirusterul fk=vahitn. Lucrin tor PubHce $i Admlnlqtn{Ici cu
ni IS IC)18 / 2021

anIme prurrtavlril ex&nlenulul organ tnt. oonfomr Ilt ) dtn Ordlnul MDLPA nr SIT’:02 1,
in £esiurm dc Itc\Urc tchnlco pmfesioaalfl 10: 1

SE ATESTX
DI. ONUTU LOHENGRIN
Cod numcnc personal. 17911114401119

De pn)bIC. IN(IINER DIPLOMAT
Juclc{ut'Scctorul' 3

Locahtak' BUCURE$TI
VERIFICATOR DE PROIECTE

Damariul dc atntare tehaico.profegjoull: le - InstalaUl ctectncc aicrcntc cansuuclillur

NI\IULL I
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Verificator: Ing. Onutu L. Lohengrin
CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO - PROFESIONALA

CERINTA lg, nr. 10953 din 2022

Nr. 4799 / 21.12.2023

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerin;ele: lg

Titlu proiect: DESFIINTARE CORP Cl. MODERNiZARE CORP C2, C3,C4. AFLATE IN
STADrL' AVANSAT Dll DEGRADARE PRrN DESFirNTARE, RECONSTRUIRE Sl
St rPRAETAJARE CLI MEN-rINEREA PARTI ALA A ANIPRENTEI Sl FUNCTIUNII
EXISTENTE, REZULTAND CENTRU ADOPTII CU RH= P+IE, ANEXE Sl REFACERE
IMPREJM t :TRE .

(

Nr. Proiect : PC)2/2023

l:aza: I). A.1..1

Date de identificare

Proiectant de specialitate : SC TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A.
Bencficiar : ASI)A- ALJTORITATEA PETRLT SITPRAVEGHEREA Sl PROTECTIA
ANIMAI.El.OR
Amplasament: str. DRUMI JL LUNC A JARISTEI. NR. 34 . sector 3, Bucuresti

2. Documente ce se prezinta la verificare:

-l'ema de proiectare :
Avize ob}inute:
Mcmoriu ’l'ehnic :
Planse desenate:(

DA
DA

3. Concluziiasupra verificarii
in urma verificarii, conform Legii 163/201 6 – Actualizare a legii calitatii in constructii. se considera
proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform Indrumatorului privind aplicarea

mis de MLPAT in noiembrie 1996.

emplare
cator
grIn



D'LPADLPA

Seria CAV Nr.1 0953

l@e ROMAN IA
MINISTERt IL DEZVOI.TAR II, LII(JR.4Rll.OR

ptrBI.ICE $1 AD\'lINISTRATIEI

CERT IF I CAT
DE ATESTARE

TEHNICO PROFESIONALA
sHe

it
HE

Ecin aplicarea dispoziHilor art. 2 1 ahn. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construe Hi,
npubhcata, cu modificadle ;i compleadle ulterioare;

urmare cererii inngisaata la Ministerul Dewoltarii, LucMrilor Publice 9i Administraliei cu
nr. 276/ 2022 ;i promovadi examenului organizat conform Procedudi de atestare tehnico-
profesionali a verificatorilor de proiecte ;i a expeqilor tehnici aprobata prin Ordinul MDLPA
nr.8 1 7/2021, cu modificadle ;i completaile ulterioare, in sesiunea IULIE 2022

SE ATESTA a

DI. ONUTU LOHENGRIN
Cod numeric personal: 1791111440019

S

&
I

De pmfesie: ing.

&
( Judelul/Sectorul: 3

Localitate: BUCURE$TI
VERIFICATOR DE PROIECTE

Domeniul de atestare tehnichprofesionali: lgb Instalaiii de
construc$ilor: inualatii de gaze naturale combustibile $i inst+l4bi de gaze

alimen1 cu gaze
6liere !ichefiate

aferente

NIVELUL: I
B

Titulandui acestui certificat i se acordi toate dreptudle legale

MINISTRI’L DEz\'oLTXRH, LUCkiRI LOR

CSEKE ATrrLA

Data emiterii, Z Z , £oZZ Senrnatura titularului .._„_
\:

MD.LPA– <''1



Seria CAV Nr.'l0953
ROMAN 1/
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P{
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MINISTER(JL DEZVOLTAI eq
B)
ala
P
RB

Z

PlfBLICE $1 AD$'11f
I
I
I
I

T\:
cd

C ER
DE

TEHNICO

in aplicarea dispozi+iilor art. 2 1 alin. (1 ) din Legea
npubHcati, cu modifieRile ;i completidle ulterioare:

nr. 276/ 2022 ;i promovarii examenului organizat
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Verincator atestat MLPAT pentru exigenjeIc is
in baza certificatului nr. 1 0344 din 2022
Specialitatea: instala Iii sanitare
Ing. Onutu L. Lohengrin

Referat nr. 4798 /2 1.12.2023

Conform registrului de eviden;a

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerinjele: IS

Titlu proiect: DESF[INTARE ('ORP CI, MIODERNIZARE CORP C2. C3,C4. AFLATE IN
STADIU AVANSAT DE DEGRADARE PRIN DESFIINTARE, RECONSTRUIRE SI
S{rPRAETAJARE CU VIENT[NEREA PARTIALA A AN4PRENTEI Sl FUNCTIUNII
EXISTENTE. REZULTAND CENTRU ADOPTII CU Rtl– P+ 1 E. ANEXE Sl REFACERE
IMPREJNIU IRE.

(

Nr. Proiect : P02/2023

Faza: D.A.L.I.

1. Date de idcntificare

Proicctant dc specialitatc : S(' ’I-RtISTI ll. DE C'LADI Rl MEi'ROPol.iTANE BLFC'URI':S'FI
S.A
Benef]ciar : ASP A- AUl-ORITATEA PETRU SUPRAVEGIIERE A SI PROTECTI A
ANIMAL. El.OR
Amplasament: str. DRIJMIJL I.UNC'A JARISTEI, NR. 34 . sector 3. Bucuresti

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructei

Proicctul tchnic rcspccta conditiile tehnice dc proiectare. confornl lcgislatiei in vigoan

(
3. Documcnte cc se prczinta la vcrificarc:

Memoriu tehnic
I)lansc dcsc11atc

Program colrtrol calitate.

4. Concluzii asupra vcrificarii
in urn\a veri flcarii, conform {.egii 163 20 1 6 - Ict ttali:dl'c a £cgii caliILlliiHil conslrtlc'Iii. se
considera proiectul corcspunzator. scnlnandu-sc si slanlpil;ltldu-sc conn/- Iq Indrumatorului
privind aplicilt-ca prcvcdcrilol'. "Rcgulanrcntului tlc vcHficarc iI pr dic/tclc}r". cmis dc
MLPAI’ in noiembric 1996.

Anl primit.
Investitor/Proiectant

(ii
aTdel' I

/\111 prjAat.
\’cri hcator tJlnic atestat Ml.PAI

Ing. t )nutu L. I.ohcngrin
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Verificator: Ing. Onutu L. Lohengrin
CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO - PROFESIONALA
CERINTA it, nr. 10343 din 2022

Nr. 4797/ 21.12.2023

REFERAI
Privind verificarea de calitate la cerin[cIe: IT

I'itlu proiect: DESFIINTARE CORP Cl. MODERNIZARE CORP C2, C3,C4, AFL ATE IN
STADIU AVANSAT DE DEGRADARE PRIN DESFIINTARE. RECONSTRUIRE Sl
SUPRAETAJARE C1 1 MENTINEREA PARTiAI. A A AMPRENTEI SI FUNCTIUNII
l:XISTENTE. REZtJLTAND CENTRt J ADOPTII CU RH= P+ 1 E. ANEXE Sl REFACERE
IN{PREJMUIRE.

’(
Nr. Proiect : p02/2023

(

Faza: D.A.L.I.

] . Date de identificare

Proiectant de specialitate : SC TRt,IS'l't Jl. Dti Cl.ADIRI METROPOI.ITANE BUC’URESTI
S.A
Bcneficiar : ASPA- AtJTORITATEA PETRI_J SUPRAVEGIIEREA Sl PROTECTt A
ANINIAI.I.:['OR
Anlplasamcnt: str. DRUb4UL LUNCA JARISTEI. NR. 34 . sector 3. Bucuresti

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructei

I)roiectul tchnic mspccta conditiilc tehnicc dc protect

(

(

3. Docunrente cc sc prczinta la vcrificare:

Memoriu tehnic
Plan bic descnaLc

Program control calitatc.

4. C'oncluzii a5upravcrificarii
in urma veriacarii, conform I.cgii 163. 2( J 16 Xcfucl Ii:arc c/ legii culit CIti i in c(iKstrltc£ii, se
considera proiectul col'cspunzatar. scnlnanclu-se si ?4pmpilandu-se conform Indrunratorului
pri\’ind apIicarca prcvcdcrilor. “Rcgulamcntului /d+ verillcarc a proicctclor'’. cmis de
MLPAT in lroiemhrie 1996.

AIn prinrit 2 exenrplarc AnI prctla1 2 exemplarc
Verificator.

Ing. Onutu L. I,ohengrir}
P#/‘
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Registru: 278,’2023

Data: 2 t.12.2023

REFERAT

Privind verificarea documentaliilor de proiectare pentru cerinla de calitate:

securitatea la incendiu, specializarea constructii, cerintele Bi, Cc, Dl, E -cf. Legea 10/ 1995

PROl[:CT nr.:3/2023 Faza iD.A.L.I.

Date de identificare:

obiectiv: STUDIU INSORIRE PENTRU „DESFIINTARE: CORP Cl. MODE:RNIZARE CORPURI C2, Cj, si Cg
AFIATE iNTR-UN STADIU AVANSAT DEI DEGRADARE, PRIN DESFItNTARE. RECONSTRU IRE SI
SUPRAETAJARE CU MENTINEREA PARTIALA A AMPRENl’EI SI A FUNCTIUNFII PRINCIP ALE EXIST£NTA

REZUUANDCEXTRU DE ADOPTIE: ANINtAL£ CU RHpropus= p+E Sl FUNCTIUNI CONEXE, AN EXA PARTERt
RE:TELE INTE:RIOARE, ACCESURI/ALEI AUTO Sl PIETONALE, RACORD LA DRUMUL PUBLIC, PARCAJE

AUTO, SPATII VERZI, IMPRE:JMUIRE TEREN St ORGANIZARE DE mE;cuTiE LUCRARI„.

(- Proiectant SC URBAN VIBE STUDIO SRL

beneficiar: Autoritatea pentru Supravegherea ;i Protec;la Arlimalelor

ampla5are: strada Lunca Jaristei, nr. 34, sector 3, Bucuresti.

Caracteristici ale constructiei:

destina[ie $i tipul- cladirea dministrativa, clddire ch’iII nor maId,

categoria $i clasa de importan ia C, ///;

aria construitii $i desR}urata suprafala utila a construejiei:

Suprafata construita corp adnlinistrativ = 357.77 mp (cu terrnosistenr de Pdtada)

Suprafata construita corp ant\u = 38.50 mp (cu ternrosistem de fatada)

TOTAL SUPRAFATA CO,NSTRUITA PROPUSA = 396.27 mp

“-\

(

+b+n+n+X

Supra fata desfasurata corp udnlinistrntiv = 760.93 mp

Suprafata desfasurata corp ane,\n = 38.50 mp

TOTAL SUPRAFATA DESFASURATA PROPUS.4 = 799.43 mp

d. \’oturnu! $i regimul de initjime - regimul de inallime: CORP ADMIN i
\qHn+ -\U \

CORP ANEXA= PARTER

Docunlcnte prczcntatc la vcrificare:

S-I'UDIU INSOF.IRE, PARTE SCRIS A Sl DESENATA

n documentatic
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XIEXIORIL'
A

STtFDIU iNSORiRE

CENTRU ADOPT’IE cAIN I ASP.4 PALLAD\

P+ IE

Drumul Lunca Jari$tei nr. 34. sector 3, Bucure;ti

r
1. Date de recunoa$tete a documenta{iet

E)enurni rea lucaN i :

„Stu(liu in$orire – Centru atiopTie cg-Uni ASPA Pdllady - P+it:”, Drumu} Lunaca JaR;tei nr. 34,

sector 3. Bucure§ti

BcnoHciar: AUTORI’FATEA PENTRU S(fPRA\TEGI JER I:A $1 PROTECI-IA ANIMALELOR

Proicctant: URBAN VIBE STUDIO S.R.L.

dIBBb

-\
(

1.2. Obiectul lucr5rii

Prezenta documenta Oe are ca obiect studiul de insorire al unui imobil cu

pentru adoptie caini P+IE, Terenut studiat nu este liber dwpMIPP,
inaITime de 7,QC)m pentru Pt 1 E.

2. fncadrare

TererItIl se atla situat irl UTR Llc – rnlci cu

Aleea N'tizi!)

#!}A



Terenul are suprafala de I. i40,QC)mp din acte ;i !.189,00rnp conform masuratorilor

cadastrale. Are forma dreptunghiulara §i este construibil. Este propdetatea Municipiului Bucure;d.

conform actuiui administrativ – Hotarare nr. 48 din 11.07.1994 enris de C.L.M.B. si a extrasului cie

carte funciara pentru Informare nr. 229199 emis de A.N,C.P.I. frI bma ceredi nr. 6 S405/17.07,2023

3. tnsorire

insorirea construcTiiIor se anaiizeaza priritr-un studiu specific, care determina, pe baza

calculelor astrononrice, parlile umbrite ;i insorite ale constmcTiil or, perioada de insodre de-a lungul

zilei in diverse anotimpuri, precum $i umbrele pu date ale construcTlei noi astlpra imobiielor

in vecinate

UurninaUI natural este asigur& de lumina difuza ce provine de la bo Ita cenasca (independent

de latitudine, anotimp sau amplasarea cladirii fala de punctele cardinale), pncum ii de radia{tile

solare directe. Confonul psihologic se nalizeaza prin vizibilitatea unei par$ a bollii eere;ti,

neafectata de obstacole. ate caror efecte de obturan a vizibilitaTii pot fi deternlinate prin calcule

geonretrlce

lgiena Vi conn)NuI urban se realizeaza atat prin respectarea octanelor de insodre qi iluminat

natural (prin orientarea corecta a corlstruc+iilor conform cerir!!elor functionale), cat ;i pan

ampiasarea construeliitor unele in rapon cu aite Ie, astfe! irlcat sa nu se umbreasca reciproc si sa nu se

impiedice vizibilitatea bol;ii eere iN din interiorui incaperilor.

DtIrata minima de fnsorire, potrivit normelor sami{are este, fic de i % ore la sojgi gui de iarni

sau de 2 ore in pedoada 21 februade – 21 octombrie pentru cladidle de !ocuit $i de o org pentru

celelalte cladill, in cazul orientarii celei mai favorabile (sud)

Asigurarea duratei de insorire dependenta de solu}iile urbanistice se realizeaza pnn

oNentarea, distanfarea si dimensionarea constructiilor. Dimensiunile elenlentelor ce determina zona

in zile te de refedn@

7

14, §i anume

pe o duran de
i11vecinate“.

intocmit pentru

puRate de imobilu!

llcIe
U&

r

cladiri afecteaza ilulninatul natural al

fie luminata direct Hmp de lninim

18W4 2



1,5 ore pe zi. Un studiu de insorire hine realizat va furniza soiu{ii opdme pentru alnbele par{i

benenciaruI noilor construe Iii ;i benetlciari; construedilor existente,

SOLSTITIUL DE IARNA

Situaria cea mai defavorabi la de insodw eRe la solsti}lui de iam& 22 decenrbde.

inceputul iernii astroaomice este marcat de un moment precis, cel al solstijului de iarna. El

este legat de mi;carea anuaia aparenta a Soarelui pe sfera cereasca, ce reprezinta consecin}a mi$carii

reale a Pimantului in jurul Soarelui. La momentul solstiliului de iarna, Soarele se ana in emisfera

australa a sferei cem§ti, la distanTa unghiu lara maxima de 23 grade 27 minute Sud fata de E:cuator,

efectuand mi;carea diurna in lungul cemului paralel cu Ecuatorul cerese, nu Init tropicul

Capricornului .

Aceasta explica, pentm latitudinile meal ale Terra, inegalitatea zilelor Vi a noptiior. precum

;i succesiunea anotimpurilor. tncepand de la data de 22 decembriW@ad.dYe$te continuu.

iar cea a nop{ilor va scade& in mod corespunzator

Pentru ineel)ut s-au detennina{ unghiurile de

are din ziua solstiliului de iarna (ziua cea mai

decembrie $i a latitudinii geografice – zana municipiu lui

7

\! a diverse

ia 22

1 r=+BaadbHbn#B, nene

8414
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umbr#$urtata pe planul odzonta I, proclusa de
prKbleme de insorire

Pe baza aces tor unghiud s-a prezentat gra6c

obiecti\;ui propus pentru depistarea zonelor cu eventuale

in ziua de 22 decembrie soarele rasare la ora 8h ;i 14 minute ii apune la ora 16 $i 40 r11inute

';-m1
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SOLSTITIUL DE VAKA

La data de 21 iunie, iongitudinea astronomica a Soarelui este de 90 grade, el intMrld in

semnul zodiacal Rac. Este momentul solstiTiului de van. ce marcheaza inceputul \’edi astronomice.

Pamantul executa aat o mi;care anuaIa de revolu jie in jurul Soarelui, cat $i o mi;care diurna de

rotalie in jurul axei polilor tere stH, Axa polilor pastreaza o pozi be fixa in spa{iu, ea fiind inclinata pe

plantIi orbitei Pamantului cu 66 grade ;i 33 minute, Datorita acestui fenomen, ceie 2 emisfere

terestre sunt iluminate de Soare inegal in decurs de un an, fapt ce genereaza la latitudinile medii

inegalitatea zilelor ;i a nop DIor, precum si succesiunea anotimpuHlor. La momentul solsti{iului de

vara, Soarele se va ana deci la 23 grade !i 27 minute distan la unghiu lara nord faIa de Ecuatorul

ceresc, el descdind mi§carea diurna pe un cerc paralel cu Ecuatorui, numit tropicui racului. Dupa

rnomentul solsti+iului de vara, durata zilei va incepe sa scada. iar a nopjii sa creasca, Hmp de 6 luni,

pana Ia 21 decembde, momentul solstiliului de iarna.

r

4. Concluzii

in tirma studiului, in ceea ce prive$te umbrele aruncate de citre imobilul studiat asupra

inrobilelor invecinate, s-au constatat urmatoarele:

1. La solsti{iul de var5 - 21 iunie, toate inciperile de locuit ale c15dirilor 'invecinate beneficiazi

de cel pufin 1,5 ore de insorire.

2. La salsti+iul de iarni – 22 deeembrie, toate inciperHe de locuit ale clidiriIor invecinate

beneficiazi de cel pu(in 1,5 ore de insorire. La aceasti data, existi o suprafa@ permanent

con de umbra care nu afecteazi din punct de vedere al insoririLcamerele de locuit alen'\
-\

(

uml)rita,

imobilului din partea de nord

A\’and in vedere func+iunile exB

studiu de :nsorire, regimul de iI
4Vclidirile invecinate
+

Ce

eele propu
~\

rct

lrezentul

insorir ii

fntocrnit,
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Drumul Lunca Jari9tei nr. 34, sector 3, Bucurejtinr. 46, sector 2, Bucuresti
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l©MbTRUSTUL DE CLADIRI
METROPOLITANE BUCURESTI S.A. IAuMM
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18 Decembrie, 2023 Construe jie :cladiri P

Amplasament: str. Drumul Lunca Jari;tei
nr.34, sector 3, Bucure$ti

Beneficiar: ASPA Pallady

Raport expertizi tehnici privind demolarea clidirilor existente

din str. Drumul Lunca Jari;tei nr.34, sector 3 Bucure;ti

(,
(

Subsemnatul ing. Victor P. Nedrita – Expert tehnic atestat MLPAT Tn Constructii

civile, Industriale 9i edilitare pentru domeniul AI, avand certificatul de atestare nr. E184/

02.09.1992 (prelungit la data de 14.07.2022 pana la 14.07.2027), pan SC TCMB SRL, am

examinat vizual structura de rezisten ia a cladirilor din str. Drumul Lunca Jari9tei nr.34,

sector 3 Bucure$i.

Scopul inspectiei a fost aprecierea gradului de rezistenta si

fata de solicitarile curente si seismice in vederea modificarilor

de Urbanism.

Prezentul raport este intocmit conform Ind
de demolare/desfintare totala.

Expertiza tehnica pentru cerinta fundamentala „re4istenta mecanica si stabilitate",

fara evaluarea seismica de ansambl. , ,1,di,ii, se face ,J „,p„ta„, ,o„tin„t,1„i „d,"
precizat la 3.10.

Expertiza tehnica privind cerinta fundamentala ,£ezj8fenta mecanica si stpbilitate'

se efectueaza in cazul demolarii patiale sau totale a dpa sau rr)ii multor cladiri, intr-un

amplasament dat. \ A {v {1 , (\
X

(

(

11

mFa);

dAtA
Mc

Municipiul Bucun$ti, Str. Baba None m. 9, Sector 3
Reg Com J40/13076/2017 C(xI fiscal: RO 37992692: C8pit8lului social subscris si wmI. 97.240.000 leI

COIn Bancar : ROCbBTRLRONCRT0422736801.CT CRT BT: Cont Tnzacric: R059TREZ?OOS069XXX014623
Tcl, 0760.667.043; Web: www.lcmb.ro: E.mail- ofTice@tcmb.lol

Facctx>dk : https'//www.facebook.com/tcmb oficial/; Instagram: tcrnb roi
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METROPOUTANE BUCLRESTI S.I

kXPORTUL DE EVALUARE

1. DATE DE IDENTIFICARE ALE CLADIR tHOR EXPERTIZATE

(- J

N
/\\

f /?'’i:;b“ \ ?\I
// \\Qc\ /'/441{/ i / +

„:".\*:':,n;:.'+.:.=
1189mp), avand nr. c,da,t„1 229199 ;i ,,n,t„„liil, ,dif/4, p, „,st, -CI, C2, C3, C4-,

este proprietatea Municipiului Bucure$i conform acte/or/administrative $i extrasului de
/

carte funciara pentru informare nr.229199 emis deM{CPI. Terenul nu are Tnscrieri
7

privitoare la sarcini. #/
cladirile care fac obiectul prezentei Expertiy4 au fost executate in perioada 1970-

1980

Foto amptasament: sursa: Google maps
(

/f$a\piui

DIRECTIA

k);;pp,$
2

ltd"%
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,©Mg! TRUSTUL DE CLADIRI

MFrROPOUTANE BUCURESTI S.A. dL&& e
Terenul nu este cuprins in Lista IV[onumentelor Istorice actualizata, nu se afla in

PUZ-Zone construite protejate si nu se afla in zona de protectie a unor monumente istorice
izolate.

DestinaOa 9i regimul de inallime al corpurilor :

- corp CI : parter cu suprafaja construita 290mp, cu destinalia cladire adaposturi
animale;

- corp C2 : parter cu suprafa la consuuiti 318mp, cu destinajia cladire de birouri $i
adaposturi animale;

corp C3 : parter cu suprafala construita 119mp, cu destinajia cladire adaposturi
animale (cf Extras carte funciara);

( corp C4 : parter cu suprafaja construita 37mp, cu destinatia de anexa arhiva ;i
magazie hrana.

Toate cele 4 corpuri -parter - fac parte din categoria de importanla D – redusa ;i clasa
de importanla IV in conformitate cu P100-1/2013 .

modernizarea corpurilor C2, C3 9i C4 aflate tntr-un stadiu avansat de degradare, pnn
desfiin fare, reconstruire 9i supraetajare cu men+inerea parjia15 a amprentei ;i a
func+iunii principale existent5, rezultand Centrul de adopfie animale cu regim de
TrIal#me propus P+E ;i func+iuni conexe, anexi Parter..x”.

Expertiza se face in scopul desfintarii corpurilor CI, q2+ C3 si C4.

Expertiza tehnica precizeaza masurile care trebu@

demolarii pentru protejarea cladirilor cu care se

de demolare/desfiintare asupra fondului

inainte si pe durata

si influenta lucrarilorinvec

cons

precurn

retelelor ediIitare, cailor de

comunicatie si vecinatatilor acesteia.

}
\ '{,hILL+_
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Hrr£OPOLiTANE BUCLRESTI S.A.

Conform indrumatorului C 254-2022 pentru cazurile de demolarea/desfiintare totala,

elaborarea expertizei se face cu respectarea continutului cadru.

3+ IDENTIFI(=AREA AMPLASAM_ENTULUI, PRE(:l,ZAREIA AC:TI.UNILOR

RELEVANTE PRIVIND COMPORTAREA CLADIRIL(}R,

3.1. Incarcari din exploatare

Conform SR-EN 1991-1-1 :2004 pentru functiunea de locuinte incarcarile se incadreaza in

categoria A (zone pentru activitati domestice si rezidentiale), iar incarcarcarile specific

sunt
(

•

•

Scari

Balcoane

3.2. Incarcari seimice

(' Conform normativului Pl 00- 1/2013 :

Zona seismica in care este amplasata cladirea se caracterizeaza prin coeficientul

a,= 0.30;

Perioada de colt a spectrului T, = 1.6 sec;

Coeficientul de amplificare dinamica B. = 2.5;

3.3. Actiurtea varttului

Amplasamentul corespunde unei presiuni de referi, #gtantului Cd = 0.50 kPa

AL(Ihtt
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3.4. A(£iRnea zapezii

Din punct de vedere al incarcarilor din zapada, amplasamentul corespunde unei valori

caracteristice a incarcarii din zapada pe sol So,k = 2.0 kN/m2 avand un interval mediu de

recurenta de 50 de ani;

3.5. Teren de fandate

La Tntocmirea Expertizei Tehnice nu s-a dispus de Studiu Geotehnic care sa confirme natura
terenului.

Cladirile sunt fundate deasupra adancimii minime de fundare.

( Nu este respecta adancimea de inghet.

Adancimea de inghet in zona este de 0.90 m de la suprafata terenului.

3.6. Rejete urbane

Pe amplasament exista racorduri la apa, canalizare, gaze ;i rejea de telecomunicajii.

Traficul pe str. Mizil $i str. Drumul Lunca Jari;tei - este trafic auto.

(
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4 . DESCRIEREA GENERXLi A CLXDtRILOR EXISTENTE CE URMEAZi
A SE DEM OLA

Atom B+l&q m.Sg.6:1

( nRr f=lnB

Aleea Mlzll

Plan amplasament imobil existent str. Drumut Lunca Jaristei nr.34 – ctddiri parter

C 1 +C2+C3+C4

+

(

CORP Cl SECTIUNE

Plan sectiurle imobit existent str
C7 +C2 + C3

Lunca Jaristei nr.34 – clddiri parter

MIgmI
U

DIREl
DE

'p#/&

laMbs\b4?/
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BMg T{USTUL DE CLADIRI

METROPOLITANE BUCLRESTI Sl

Pe terenul situat la intersec jia str. Drumul Lunca Jari;tei cu Aleea Mizil, in suprafa@

de 1189mp avand in plan forma dreptunghiulara cu laturile de aprox 24x48m, cu latura mai

mare paralela cu Aleea Mizil, existi 4 construe Iii parter. Toate cele 4 corpuri au forme

dreptunghiulare Tn plan.

Constructiile nu sunt conformate cu normativele seismice, sunt concepute sa reziste doar

la incarcari gravitationale si nu sunt functionale. Ele se afla intr-o stare avansata de

degradare. Se pot observa semne evidente ale degradarii la nivelul tencuielii, tamplariilor

si invelitorii.

Corpul Cl – parter, are forma dreptunghiulara Tn plan 37.6x7.8m avand latura lunga

paraleli cu Aleea Mizil. Clidirea este amplasata in partea dreapti a proprietaIii, dispusa pe

limita de proprietate. cladirea are pere Ii de “zidarie” din boljari din beton, firi stalpi$ori,

dar cu centuri din beton armat monolit peste perefi de zidirie din boljari din beton

Plan$eul este din beton armat monolit de 10cm grosime.

inallimea libera sub placa este de 2.60m, iar la corni$a este de 2.95m, fala de

pardoseala parterului. Pardoseala parterului este situate cu 20cm sub cota terenului

amenajat din cuRe. Acoperi$ul este in 2 ape fala de axul central longitudinal.

Pe direc jie longitudinala existi 3 linii de pereji din “zidarie” de bol+ari din beton,

cate unul la cele doug faIade longitudinale cu goluri de u;i ;i ferestre $i untIl central cu gol

de u$a. Pe direcjie transversal exista $apte linii de pereji de “zidarie”de bolfari din beton

astfel : la cele doug fajade laterale pe toata lungimea fajadei ;i 5 linii interioare dispuse

doar pe prima jumatate. Pentru realizarea plan;eului pe jumatatea de casa unde lipsesc

perejii transversali interior sunt prevazute grinzi de bet qI armat monolit care reazema pe

centura de peste peretele longitudinal central pang pe f#gia longitudinala posterioara.

Funda+iile sunt din

pardoselii

(

(

Inal jime faTa de cota

parterului

C„p„I C2 – p„t„, k, AfM,p/b,Bk;i„1[/6 1. pI,. 38.3,8.3m ,Va„d 1,t„„ 1„„ga

p„,1,la ,. Al„, _MI,il „t,X@+;'M€@’;„ ,oh„1 Cl la o distan@ de 5.50m de acesta.

cladi„, „HMM&p.h p„t,, ;iii;a , p„p,i,tatii. cladi„, „, p„,ti di„ “,ida,i,“d,
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#ETROPOLIMNE BUCURESTI S.A.

bol}ari din beton, firi stalpi9ori, dar cu untur+ din tx:ton anna nronolit Ingje pelvIii

din “zidarie”de bol{ari din beton. Plan$eul este din beton armat monolit de IOcm grosime.

inallimea libera sub placa este de 3.10m, iar la corni$a este de 3.35m, faTa de pardoseala

parterului. Pardoseala parterului este situata cu 20cm peste cota terenului amenajat din

curte. Acoperi$ul este in 2 ape faIa de axul central longitudinal.

Pe direc jie longitudinala exista 3 linii de pere Ii din “zidarie”de boIjari din beton, cate

una la cele doua faIade longitudinale cu goluri de u$i $i ferestre ;i una centrala cu gol de

u$a. Pe direc jie transversala exista treisprezece linii de pere Ii de “zidarie”din boljari de

beton astfel : la cele doua faIade laterale pe toata lungimea fajadei $i 11 linii intedoare

dispuse doar pe prima jumatate la distanla minima de 2.10-3.10m. La extremitali distan ja

este mai mare Tntre pereji ajungand parra la aprox.4m. Pentru realizarea plan$eului pe

jumatatea de casa unde lipsesc pere Iii transversali interiori sunt prevazute grinzi de beton

armat monolit, dispuse la aprox5.50m, care reazema pe centura de peste peretele

longitudinal central pang pe faIada longitudinala posterioara.

Aat la corpul C1 cat ;i la corpul C2 jumitatea de casi previzuti firi pere$

transversali este destinati cu$tilor de ci fei, iar jumatatea cealalta prevazuta cu pereji

transversali are ca destinajii : birouri, cabinete medicale, grupuri sanitare etc (zona dinspre

curte)

(

(

Pe toata lungimea corpului C2 pana pe limita de proprietate aprox.3m Iadme,

rezemand pe peretele longitudinal de fatada g

stalpi metalici, se desH$oara Corpul CS, inc

de tabla ondulata reazemata pe capriori me

in continuarea corpului C2, dar la o di

cur;ii, fala de intrarea principala din str. Drumul Lunca Jari;tei, se afla corpul C'Fparter cu

dimensiuni Tn plan de 4.70x7.70m. Clidirea este amplasata la 1.80m faIa de limita de

principala fiind aliniata cu faTada corpului C2 spre Aleea Mizil.

\h" a&th
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Panda(iile lxntru toate eorvurik sunt din Inton ansrat monoiit, de H/60em

iniljime faji de cota pardoselii parlerului, nerespectand adaneimea minima de

tnghef.

5. STAREA GENERALA DE DEGRAD ARE A CLiDIRILOR CE URMEAZA A
SE DEN IOLA

Din punct de Vedere degradare ii laura

In cei peste 50 de ani de folosin la degradarile datorate uzurii Tn timp sunt importante

mai ales ca sunt cumulate cu structura deficitari din care sunt realizate – “pere Ii de

zidarie”din boITari de beton.

Modificarile de-a lungul timpului de pozi yi de goluri de ferestre au contribuit

deasemenea la diminuarea capacitaIii de rezistenli a acestora, Tncat inchiderea golurilor

existente s-a Hcut Hra pnn completarea cu blojari de beton dar pu;i cu golurile pe

orizontali (vezi foto).

(

Boltari beton

cu goluri pe
orizontala

&l#
gS}

FC v

Lb&L;leS
;r+'-

N

\(
MEDIL!

’hk&#
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Tencuiala

deteriorate si
beton macinat

(

!!

@

kIT
Q

0

V

A
Xlly
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a

• Fisuri perete
fatada

t
I
i

(

'/
„#:+ ':T/ I -+ II

/84I
re-

O.%\/

O alta ca„,a , deg,ada,ii P„,tilo, „t, ,dan,imea d, f„.dare sI@ib!We a
biC

dlls in urma fenomenului de inghej-dezghel din perioada de iarna la tasari diferentiate Tn

lungul elementelor.

Deasemeni o alta cauza poate fi degradarea rejelei de canalizare, camine Tnfundate

etc., care au permis infiltrajiile de api ;i degradarea terenului de sub fundaIii.

Lipsa reparajiilor ;i o buna Tntrejinere de-a lungul existenjei cladirii (peste 50de ani

de utilizare).

Materialele utilizate – pereji de “zidarie”din boljari de

norrnele actuale pentru satisfacerea cerinjei de

fragile locale sub efectul ac+iunii seisrnice.

Din punct de vedere al funcjiunilor, gabarite,
nu sunt functionale.

)
Foto: Fatada degradata

(

nu sunt acceptate de

evitirii ruperilorrobnsteje/i+scopul

[,„„.rrleregihl cladirile existente

5.1 . Rel realizat la cladirile care a se demola – vezi anexa

-iLk
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6. DESCRIEREA CLiDIRILJOR DIN ZONA ADIACENTX

Terenul pe care sunt amplasate cele patru corpuri de cladire din str. Drumul Lunca

Jan;tei nr.34 teren cu forma in plan dreptunghiulara avand laturile de aproximativ
48x24ml are urmatoarele vecinataIi :

?CARA 1 :500 afere' tmobHului situat in Drum.Luncg JaN 8' - IV.34, sector & Bueure yi
a\

da
#8

ffa/ 1,

iFTe

3d‘
6

r.' F&'d' i'' 7 g:
??(

\X
\)

(

nb .S ,b)

@
-n-b.

+49 -- a
/tUC

0

. as n
[ CApT/SA /

3&

DBS lb

j; 'I
Drum.I lmca Jart8t ei nr.34

I

If
/

\

19/L
/

/

L)}
/

nJ

g J+ . i'”It':bIt
( e

\

! q

.8931

-/

B;i bos
4eP&/ 3B);I? ?& A

5 +,HIBbS
7FaF

940

\

\
IEaaa388

IE:

,!..IE243283
SC:gb; I ,--7

h-=,:

“'.L::iII
- la nord : gard pe limita de proprietate imobil si Fari;tei nr.32;

la est str. Drumul Lunca Jari;tei;

: Aleea Mizil;
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- la vest : imobil Aleea Mizil nr.59-61.

Singura cladire din zona adiacenta este pe latura nord a proprietaiii uncle cladirea

corpului C1 are peretele longitudinal din faIada posterioara pe limita de proprietate.

7. REZULTATELE fNCERCARILOR iN SITU, DEZVELIRI.LOR ETC.,
EFECTUATE ASUPRA CLXDIRILOR

La momentul finalizarii prezentului raport de incercari, nu

efectuate de catre un laborator acreditat.

)ercarl

(

8. REZULTATELE EVALUARILOR CANTITATIVE
SCOPUL FUNDAMENTARII DECIZIILOR DE

La nord, corpului Cl, se invecineaza la calcan cu un gard amplasat pe limita de proprietate

cu imobilul din str. Drumul Lunca Jari$tei nr.32
=X

qnba&B IB if
An

TIE

i

/at

Intre corpul C1 si gardulul de pe limita de proprietate este un rost de -10 cm.

Demolarea constructiei C1 se va realiza pana la cel mult adancimea de fundare a gardului.

Pentru garcluI situat pe limita de proprietate cu strada Drumul Lunca Jaristei nr. 32,

datoHta proastei conformari (fara stalpi si fara centura de @on armat cu fundatii

,„p„fi,i,I, ,„, „ „ig.„ ,„,ditii mi„„m, d, sigur,nta), /e/ propune demolarea si
refacerea acestuia cu acordul notarial al proprietarului.

Structura noului gard va respecta codurile si normele de

b‘
NJOMh*\')

aP==n-.

:b \
r

\

afTlate in vigoare.

tANk
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In cazul in care nu se obtine acordul vecinilor pentru desfintarea gardului existent, se va

asigura integritatea acestuia pe toata durata lucrarilor de executie si se va realiza un gard

nou langa cel existent in interiorul proprietatii de la nr. 34.

9. DESCRIEREA LUCFLARILOR, TEnNOLOGlllnR Sl PROCEDEELOR DE
INTERVENTIE PROPUSE

Constructiile propuse spre demolare au regim de inaltime parter si de aceea nu necesita

mijloace mecanice deosebite sau utilaje grele.

Inaintea inceperii oricaror lucrari de demolare se face un releveu detaliat si o examinare a

structurilor si se vor marca eventualele fisuri. Se vor identifica elementele de legatura si

se vor proteja in vederea asigurarii unui nivel de siguranta pentru succesiunea etapelor de

demolare. Structurile includ acoperis, pereti, tamplarie, elemente din beton simplu sau

armat, resturi de tevi de instalatii pozate ingropate.

Activitatile se vor desfasura in urmatoarele etape:

Etapa de organizare de santier

Etapa de demolare

Etapa de inchidere

(

10. PR£ZENTAREA ETAPELOR $1
DEMOLAREA/DISFINTAREA CLAD.IRILOR

PENTRtJ

a. Etapa de organizare de santier

Cuprinde evaluarea amplasamentului sub aspectul

traseelor de evacuare, amplasarea baracamentelar (birouri,

etc . )

b. Etapa de demolare

Etapa de demolare se refera la perioada de timp

total

si stabilirea

paza, closete ecolagice,

ldemolarii propriu- zise si include

rezultate de la demolare cu luarea

\RoM h Pag l41/ 27
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masurilor adecvate pentru protectia factorilor de mediu si predarea materialelor

valorificabile catre reprezentantii autoritatii locale (metal, lemn, neferoase - cabluri).

Se are in vedere o etapizare a demolarii astfel incat sa nu fie necesara o depozitare

intermediara a componentelor si deci o ocupare pe termen mediu a terenurilor adiacente.

Activitatea se va desfasura in urmatoarele directii principale:

Dezafectarea tuturor retelelor de instalatii (electrice, apa, canalizare);

Demolarea constructiilor din zidaNe;

Demolarea tuturor anexelor;

Demolarea imprejmuirilor interioare (trotuare, alei)

Transponul molozului catre spatii special amenajate si predarea materialului valorificabil

reprezentantilor autoritatii locale.

Structura se va demola in ordine inversa construirii acesteia (pornind de sus in jos).

(

Demolarea partilor componente ale cladirii trebuie astfel executata incat demolarea unei

parti din cladire sau a unui element de constructie sa nu atraga prabusirea neprevazuta a altei

parti sau a altui element. Se va tine cont sa se foloseasca plasa antipraf si tot pentru a evita

praful, cladirea (pe portiuni) poate fi stropita cu apa.

In cazul unui front mic de lucru, sau al unei rezistente si stabilitati insuficiente a elementelor

ce se demoleaza, muncitorii vor fi legati cu centuri de siguranta de elemente fixe si rezistente

ale constructiei si care in etapa respectiva nu se demoleaza inca.
(

Aud%
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KF{ROPOUTANE BUCLRESTI S.A. lb&Iii O
4. Se desface tavanul, se scot grinzile planseului.

5. Se trece la desfacerea zidurilor de compartimentare de sus in jos pe toata suprafata

constructiei evitandu-se lasarea de zone inalte care se pot prabusi (prin demolarea completa

a unui perete transversal celalalt nu mai are sprijinul de contrafort necesar stabilitatii lui).

Caminele situate pe conductele abandonate vor fi demolate tar gropile si traseele

conductelor vor fi umplute cu material de umplutura, suprafata Hind refacuta prin umpluturi

la un finisaj similar cu eel al zonei inconjuratoare. Toate tevile purtatoare de apa se vor goli

de apa si namol (dupa caz) inainte de inceperea activitatii de demolare.

c. Etapa de inchidere

Aceasta etapa se refera la finalizarea lucrilor de demolare si pregatirea terenului

- Retragerea utilajelor specifice activitatii de demolare

- Verificarea conformitatii lucrarilor realizate cu prevederile proiectului.

- Predarea catre beneficiar a terenului amplasamentului in vederea utilizarii acestuia

pentru constructra noua.

(

II. PRECIZAREA DE MASURI GENERALE Sl SPEC]FICE DE PROTECTIE Sl
MONITOR]ZARE ALE CLADIRILOR INVECINATE, PE PERIOADA
DEMOLARII.

(’ Se vor lua masuri pentru a nu fi afectate proprietatilele vecine.

lucrarile vor fi organizate astfel incat sa poata fi efectuate pe proprietatea de la str.

a evita obturarea acestora);

- protectia aerului (prevenirea ridicarii prafului,

de acces);

- protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor .

}
ctiunile de lucru in vederea

lrele

a muncii ce trebuie I

utilajelor tehnolo!

U- Pag 16 / 27
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METROPOLITANE BUCtRESTI S.A.

Zona de lucru va fi delimitata.

Se va instrui personalul executant asupra pericolului si a masurilor de prevenire si

stingere a incendiilor cat si a masurilor de protectia muncH.

- Se vor scoate de sub tensiune eventualii consumatori de energie electrica din incinta

in care se afla instalatiile si din incintele ce urmeaza a fi demolate

Inceperea lucrarilor de demolare nu este admisa decat dupa luarea tuturor masurilor

de siguranta si verificarea acestora de catre factorii de conducere ai societatii ce executa

aceste lucrari.

- in timpul lucrarilor de dezafectare se vor respecta normele de securitate si sanatate

in munca (SSM) in vigoare.

Se atrage atentia asupra urmatoarelor: .

A nu se manevra cu foe deschis deoarece exista material combustibil.

La desfacerea invelitorii, a sarpantei si a planseului se vor folosi centuri de siguranta

si podine provizorii si se cerceteaza inainte de folosire starea de rezistenta a elementelor

pe care se circula.

- in baza situatiei reale existente in teren, nrma care va executa lucrarile de

dezafectare va elabora un grafic de desfasurare a lucrarilor, din care sa rezulte ordinea

dezafectarii cladirilor, succesiunea operatiilor de dezafectare, respectand masurile de

sanatate si securitate in munca specifice acestor tipuri de lucrari.

Pentru organizarea de santier se delimiteaz@Il pentru depozitare temporara a

molozului si a materialelor vatorificabite/aBiN ]&}&terialele valorincabile sa He

p„d,t, „p„„nt,„til,r I,galif ai autori£atii 149@i;,A {$1ozul catre spatiile special

arnenajate sr autorrzate.

(

(

- Incarcarea, transportul, preluarea si

lucrarilor de demolare vor fi executate cu respectarea

deseurilor rezultate in urma

106/2008 si H.G. 856/2002.

vat,A

!3i\A

3/5/rA /a’/

%"
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II.I. Masur+ de sanataie si prot£ctia muneii

Pentru asigurarea masurilor de sanatate si securitate in munca de santier, beneficiarul si

executantul lucrarii vor asigura respectarea pe parcursul executiei lucrarilor a urmatoarelor

norme :

Legea nr. 3 19 a securitatii si sanata

Hotararea nr. 1146/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru

utilizarea in munca de catre lucratori ai echipelor de munca.

Hotararea nr. 1048/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru

utilizarea de catre lucratori a echipelor individuale de protectie la locul de munca;

Hotararea nr. 1091/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru

locul de munca;

Norme generale de protectia muncii emise prin Ordinul Ministerului Muncii si

Protectiei Sociale (MMPS) nr. 578/1996 si Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 5840/1996 in

mod expres cap. 2 subcap. 2.4, cap. 3 subcap. 3.1 - 3.9, cap. 4 subcap. 4.8 , cap. 5 subcap.

5.1 , 5.3 si 5.4;

Norme specifice de securitate a muncH pentru constructii si confectii metalice emise

prin Ordinul MMPS nr.56/1997 (cod 42);

- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de zidane, montaj prefabricate

si finisaj constructii emise prin Ordinul MMPS in 1996 (cod

- Norme specifice de securitate a muncii pentru pMq>aya14t;§n$portut, turnarea
,,‘

betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat si F#et®ldFi$}gt' anti$ prin Ordinul
'+

MMPS nr. 136/1995 (cod 7); i& /'W/, /' /

Norme specince de protectia muncii pentru manipul&;}}iBM$@’/prin purtare cu

mijl,„, m„,„i,,t, ,i d,p,,it„„ m,t„i,1,1„ ,mi„/b,i. 6Mi61-'&lws nr. 719/1997

(,,d 57); N,,m, ,p„in,, d, „,„,it,t, a mu.,ii 44„vu lu,r.1 la inaltim, ,mis, p,i”
Ordinul MMPS nr. 235/1995 (cod 12); // /‘

(

(

] 1.2. Protectia inrpotrtva incenchik)r- PSI

La intocm ,e
3Th

lg

ntatiei au fost respectate prgv€

\

:gale din:

{LLMk
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- Legea nr.307/2006;

- N.G.P. II cap. I, Ill, IV, V si VI;

- Norme tehnice P 118/99;

In timpul executiei se vor respecta:

Prevederile in legatura cu executia conform actelor normative mentionate la punctul

1 de mai sus;

Normele P.S.I. proprii ale constructorului si montorilor inclusiv cele elaborate de

forurile teritoriale ale acestora;

Dispozitiile organelor de control

Legea nr.307/2006.

Beneficiarului ii revin urmatoarele obligatii:

Respectarea obligatiilor ce ii revin din actele normative mentionate la punctul 1, de

mai sus, inclusiv procurarea si intretinerea P.S.I. in conformitate cu Normativul

Departamental si recomandarile proiectantilor privind obiectul din prezenta document&ie.

Respectarea N.R.P.M. ed. 1975, cap.XIV

Legea nr.307/2006;

Se vor respecta toate normele PSI in vigoare Ia data

Realizarea lucrarilor se va face in urma obtinerii

(

(

12. CONCLUZII $1 RECOMANDARI

La cererea Beneficiarului s-a realizat prgzenta ExpertizMl§@''t:ertificatutui de

Urbanism nr. 1176 din 12.09.2022 eliberat de Primaria Sect. 3, : “... autorizarea directa

pentru desfiinjare integrala a corpului C1 ;i amenajare spaliu verde pe amplasamentul

eliberat, m,d„ni,„ea ,o,pu,ilo, C2, C3 9i C4 aflate Tntr-un stgfu avansat de degradare9

prin d„ni,4„,, „,,„,t,„i„ $i ,„,p„,t,j„, ,u m,„!i„,r,/},qi,la , amprentei $i a
f„n,ti„nii p,i„,ip,I, ,,i,t,„ta, „,„lta„d C,„t,„I d, ,d,pti<#im,1, ,„ regim de iniltime

propus P+E ;i funcjiuni conexe, anexa Parter...“.

Cladirile existente din amplasament sunt aflate intr-c

pro@©#®®W,1,N. D,m,h,iI, „ ,,F re,li'al ,OJ

&~t(} \ (@LI

rsata de degradare fiind

detalia fe in expertiza;
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Pentru demolarea cladirilor a fost intocmita prezenta expertiza conform ,,ludruurator

pri\'ind cazurl iurticulare de expertizare tehnka a cladirilor pentru cerinta

fundanrentala rezistenta meeanica si stabilitate", indicati\' C 254-2022 A Expertiza

tehnica lnntru dernolarea cladirilor"

Imobilele nu sunt cuprinse in Lista monumentelor istorice actualizata in anul 2015, nici in

zona de protectie a acestora.

Prezenta expertiza tehnica este realizata pentru prezentarea rnasurilor ce trebuie

avute in vederea demolarii constructiilor existente (CI, C2, C3 si C4 ) din str. Drumul

Lunca Jari;tei nr.34, sector 3 Bucure$ti.

Aceasta expertiza tehnica a dont sa furnizeze cadrul in care se pot realiza lucrarile propuse.

Ea stabileste unele solutii principiale care vor trebui luate in vedere la realizarea lucrarilor

din teren.

Lucrarile de interventie propuse in expertiza tehnica se vor dimensiona si detalia prin

calcul la faza PTh a proiectului de rezistenta.

(

Realizarea desfiintarii constructiilor existente Cl, C2, C3 si C4 str. Drumul Lunca Jari$tei

nr.34, sector 3 Bucure;ti in conditiile stipulate in prezenta expertiza, nu afecteaza

rezistenta si stabilitatea proprietatilor vecine, pastrandu-se integritatea acestora.
(

Intocmit,

Expert tehnic atestat MLPAT
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RELEVEU FOTO

(

Corp Cl- faIada laterala (est) amplasata pe limita de proprietate

(

n 'r ,B

--T
n

Corp Cl faIada longitudinala curte. Se observa cladi/#P+3-4E de la nr.32
/

f/r
\

(„k
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(

Corp CI faTada longitudinala ;i laterala curte. WhQW.a pe tencuiala amprenta

boljarilor.
K!

qm% iii;
A$

{' 'qq
;q-::+$F '?fEelba

'+';I
+.

Continuarea calcanului cladirii C1 ;
4i

F

hi \/1
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(

Corpul C1(stg) ;i Corpul C2(dreapta) Corpul C2(stg) ;i Corpul Cl(dreapta)

Vedere V catre E Vedere E catre V

Corp C4

\®K
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(

Corp C2 – zone degradate

Corp C2 – z,ne d,g„d,t, C /:’;In
%@’%'\ ') *II

N\

(

V4:
[ 11

>[ V‘
IInkb
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Corp C2 – zone degradate, goluri de ferestre modificate

(

(

Corp C2

?

,„„ deg,adate (nS„,/F@@#Adi):Aoluri de ferestre modincate
II

IV/;$JA
I

FX

da/hLI,
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l

(

(

C 1 – detalii de la

la +20cm

interior – pardosej
4

ii de la interior – pardoseala

###q
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HFrROPOUTARE BUCIRESTI SA

C2 – detalii de la interior culoar din zona de cabinete 9i in spate u;a de aCcess in “corp”
( C3

k
\

4hLLb.

$ 1Min/4

1 k

+

'Z

Pag 27/ 27



ig £§nII

(

!!!8 {i
g j

8

(

n

!
ii
'Pe

53

g
H+

LB

i
!

S
Le

g

1 d

8

nHI

42

g
g

g
9
Al

'§I
11

i

&

i
.E

a
8
L,

i
E

nHa

:{
g

*.



810Z - -V'S "”Itat,JIan L''Pg13 OP 1'Isrur ' uor : iU6u4dQ3

!!--II
g g

C)LI

b8-1

! !I
i i
LLd

a)0

<-(

++•\
g :

i

cEo i

F-a

D
gLLI
-J
LU
a(

C)a
a(0
C)
LUZ
DF
a
Lil

g
L(

gi
1 :i

:i
g
#

g
Of

g =
& b

bg

<a
C/5
He

b

<a)
LLI
nc

g

8
B g

b
I

$I g
g

.g
(3

iI
It

g
LUZ
LU
(9
QC0F-
C)

bga

CD

yF

i
6
C)

H:Hg

C

D
C)D0
$

a)

S

i, iI"
I) 'g Tia–bEnZa

De

0
Z
<a

G
LL

De
D
C)
0
-1
CD

a
in

LU
nc

b=up

Q3
U)

<a

:

LL

D
O
LUa

ba

a

LU

U)

+l=+b

qb•nP

.&*'a

"<:1
j';

: J L:

b1 ) 1 F

a C \P a



aD O I a 81az ' V-S aucrt"Man plpgl:) 'P PISN, ' no J • lq6uAdoJ

!=

(4aa0=

3

El
fr
LS

LS

[)a
ac0
ZD
F
C)LU
C/)

Lil

g

C)

g

E::C/)0
gc tH

g g

<

a'
cr)
<(

i
IF

al
<

C)
LL
LUZ
LU

hq
LU
0(a
<

IBis

'{
X=

C)
:-1

FW

i
Z0
C)

TI
B

>

e;kJ
EL a

T)ec/>a

rEI
Tr

'_ {}{ J
it :
ill

ii
i gd

{}}
1If

a
8
iI

; JT;Jg ; D
al

< C)



2

CENTRU ADOPT II SI EDUCATIE

EXTRAS DE PLAN CADASTRAL ORTOFOTOPLAN
aferent imobilului situat in Drum.Lunca Jaristei nr.34,

sector 3, Bucure§ti
DETALII LINIARE IMOBIL

(conf. Carte Funciara Nr. 229199)

B B

(

(

LEGENDA tt '
+

Umita proprletate (conf. cadastr;

It AllITE(riP of

•nn•HhnnUlhl=__

Limtta edificabl} propus prhp,U.a

ma Amprenta cladlrl propUSe
) ‘rE

Veriflcator/ Nume Semngtura aD
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DIRECTOR GENERAL Hiver Cristian Jean httche

TRUSTUL DE CLADIR I

METROPOUTANE BucuREsri SA
Ba/13076/201 7 CUI 37992692

#iir8sti. sect. 1, sIr. Conslantin Mille, nr. 10. CP 010142
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TITLU p ' b:f -:at 'no aWe yi_;tWaen Rm-taI He#llamPCt s'

f, :tdI ' I ex ' I " rIb trd CenTre RI+z al Hae ,J urp cds=P+E + tbr_'Lnt
PROIE(-#T : n'wa ar#UPK8 nato in re. nrg,IIn dUb . petrie ntnaa +/rJ

i _tX [a:a.o autl :Nb boa 6l37\ tO !3nl S: aqy.able do cube lara

P-A Protect nr

P02/2023

Faza:

D.A.L.I.

F

9ef pr. spec, aM. Viorel CONSTANTINESCtq3. '1 .
I

, 1:1000
+

Da1

bn

20 C'

Scara ADRESA : DRUMUL LUNCA JARISTEI. NR. 34.

MUN BUCURESTI. SECT. 3 '(P)-OO
+

PRev: Plan;a
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Proiectat arh. Bogdan NICOLAE

Redactat

P ii,

arh. Bogdan NICOU\E

PLAN DE INCADRARE- Centru AdoDtii+Ane; B)
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Desninfare corp Cl, modernizare gr)uri C2, C3 ;i C4 anate Tntr-un

stadiu avansat de degradare,JJr/n desninjare, rcconstruire §i

supractajarc cu menjinerea #adiali a am prcntei §i a nInejiUnii

principale existenti, rezul@/d Centru de adop jie animale cu

RHp„p„,= P+E §i funcjiunil#4exe, anexi Parter, rejele intcrioare,

accesuri/alei auto $i pictorIal+/ racord la drumul public, parca.je auto,

s1)atii \'crzi, Tnlprc.jmuire +eren §i organizare de CItetItle lucriri,

sector 3, Mp.nicipiul Bucu rc$ti

I
.( -/+Fr/@A \/C(



Numele si prenumele verificatoru}ul &pstat

Dr. Ing. StefanicaNica Maria [ , {Vh
04/15.01.2024

REFERAT

privind verificarea de calitate la ceriata
„Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare si a masivelor de pamant - Af‘

a studiului geotehnic privind conditiile de fundare pe amplasamentul situat in Drumul Lunca
Jari§tei, nr. 34, Sector 3, Municipiul Bucure;ti

(

1.DATE DE IDENTIFICARE:
Proiectant de specialitate: ICS Business International SRL
Proiectant general: TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A,
incercari de laborator: INCD URABAN-INCERC
Beneficiar: Autodtatea pentru Supravegherea $i Proteclia Animalelor
Amplasament: Drumul Lunca Jari;tei, nr. 34, Sector 3, Municipiu! Bucure;ti
Data prezentirii proiectului la verificare:15.01.2024

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI §l CONSTRUCTIEI:
Denumi re proiect .,DesninFare corp Cl. moderni zare corpuri C2, C3 ;i C4_ a/late tntr-un stadiu

a\'un.sat de ciegradure. prin des/tin{are, reconstruire $i supraetajare cu men{inerea parliald a amprentei li a
func{iunii principate existentd. rezultdnd Centru de adop;ie animate cu RHpropr,IS=P+E $i fwrc{iwli conexe,
arteIa Parter, relele inlerioare, accesuri/a lei auto Ii pietona Ie, racord ta drumu! public, parcaje auto, spalit
verzi. imprejmuire teren $i organizare de execu+ie !ucrdri

• Lucrarea se incadreaza in categoria geotehnica I.
• Nivelul apel subterane nu a fost interceptat in forajul realizat.
• Adancimea minima de fundare recomandata: Df = -2,00 m.
• Stratul de fundare este constituit din argila prafoasa cafenie, plastic vartoasa.
• Se recomandi un sistem de fundare directa,

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE

(
- Studiul geotehnic
4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII
in urma verificarii se constata studiul geotehnic corespunzator,

conform ’indrumatorului cu urmatoarele considerajii obligatorii :
. daca ulterior va fi necesara elaborarea unor detalii suplimentare,

introduse in documenta tie;
re vor fi aduse la cuno;tinla verificatorului ;imoditlcarile ulterio t

Tnsu$irea lor de catre

Am predat 3 exelnpLre
Verificator atestat ,

( ';(”~
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#TTDIB aBOTBaRle

Desfiin fare corp Cl, in(ldcrnizare ctirI)II ri C2, C3 §i C4 aflate ’fntr-un

stadiu avansat de degrada rc, prin desfiin farc, rcconstrlrire $i

supraetajare cu men{inerea parjiala a amprentei $i a func{iunii

principale existenti, rezultand C'entru de adop jie animale cu

RRp,,p„,= P+E §i func{iuni conexe, anexi Parter, re Tele interioare,

accesuri/alei auto §i pictonalc, racord Ia drum III public, parcaje auto,

spa(ii verzi, Tmpre.i muire tcrcn $i organizare de execu{ie lucriri,

sector 3, Municipiul Bucure§ti

(

EXEMPLAR NR.

BENEFICIAR

1

: Auto ritatea perltru Supra\’egh
Animalelor

LISTA DE SEMN.\TtJRI

/

./
PROiECTA NT : Dr. Ing. Cezar IACOB

mi

(

;
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aPAtJ
Prezentul studiu geotehnic a fost Tntocmit Tn conformitate cu prevedcrile

NP – 074/2022: “ Normativ privind documentajiile tehnice pentru construejii”,
cu reglementirile tehnice, standardele conexe Tn vigoare §i literatura de
specialitate specifici zonei cercetate.

Hana geologica. foaia Bucure§ti. scara l:200000 :
STAS 6054-77: '1'cren de fundare. Adancimi maxilne de Tnghe I. /onarea teritoriului
Ftomaniei :

s-rAS 3950-81 : Gcotchnica. 1-erminologic. simboluri ;i unitali de masuri:
Mecanica rocilor. N4ircca N. 1:1.OREA. Ed. ’l'chnica. Buc. 1983:

STAS 1242/4-85: Teren de fundare. Cercetari geotehnice prin forqje executate in
pamanturi

S'l'AS 1242/3-87: I'eren de fun clare. C-ercctarea prin sondaje deschise executate in
pamanturi :
S'l'AS 1242/5-88: -1-eren dc fun(Iarc. C'crcctarca tcrenului prin pcnetrarc dinamicil in
fora iI

SR EN 1997-1 : 2004. Eurocod 7 – Proiectarea geotehnica Partea I : reguli generale:

SR 1'iN ISC) 14688-2: 2018. Invcsligajii ii incenari geotehnice. Identi11carea $i
clasificarea pamanturilor, Partea 2: Principii pentru o clasificare

SR IIN 1997 1 :200+,INB:2007. I':urocod 7 : Proiectarea geotehnica. Partea I : reguli
gencralc. Ant:xa nalionala:

SR EN 1997 1 :2004,’AC:2009. Eurocod 7 : Proiectarea geotehnica. Partea I : reguli
gcncralc:

SR EN 1997 - 2:2007. Eurocod 7 : Proiectarea geotehnica. Partea 2: Investigarea ii
incercarea terenului

SR EN 1997 2:21 it)7. NB : 2009. Eurocod 7 : Proicctarca gcotehnica. Partea 2:
In\’estigarea li incercarea terenului. Anexa najionala
SR 1:.N 1997 :/ AC: 201t>. F.urc)cod 7 : Proiectarea geotchnici. I)aRea 2: Invcstigarea
si incercarea tercnului .

SR CF.N ISO ,’TS 22475 1 : 2007. lllvcstjgatii si inccrcari gccrtehnice. Metode de
prelc\’are $i masurari ale apci subtcranc. Partca I : Principii tchnicc pcntru cxcculic

SR CEN ISO .’TS 22475 - 1 : 2009. Investiga Vii §i Tncercari geotehrlice. Metode de
prelevare §i misurari ale apci subterane. Partea 2: Criterii de calificare pentr%firme $i
personal

Reglementarii tcl111icc ..Cod de proiectare seismica - Panea I . Preveded /e,,proiectare

)t IR C

(

ca.

lajiilor de suprafala:

/

/

/

&r =$=L"
1

4
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1. DATE GENERALE

a) Denumirea §i amplasarea lucrarii

r)enumirea proiectului este: '’Desninlare corp C 1, modemizare corpuri C2, C3

;i C4 aflate Tntr-un stadiu avansat de degradare, prin desfiin}are, reconstruire §i

supraetajare cu menjinerea paqiala a amprentei §i a funcliunii principale existenta,

rezultand Centru dc adop jie animale cu RH1,„,p„,=P+E §i funcjiuni concxe. ancxa

Parter. rejele intertoare, accesuri/alei auto si pietonale. racord la drumul public.

parcaje auto, spa{ii verzi, Tmprejmuil'e teren §i organizare de execu Vie lucrari'-.

(

Amplasarea lucririi

Terenul destinat viitoarei lucrari este situat Tn Drumul Lunca Jaristei, nr. 34,

Sector 3, Municipiul Bucure§ti.

b) Investit(tr /Beneficiar : Autoritatea pentru Supravegherea §i Protcc fia
Animalelor

c) Proiectunt gclrerul:

d) Numele $i adresa unitalilor cure all ptlrticipat la investi}{area lcrcnuiui de
fundare:

• ICS BUSINESS INTERN'\TION AL SRL, proiectant de specialitate,
Bucure§ti, Vulcan Jude;ul 31-35, bl. B3 A, sc. 2, ap. 63. Sector 3;

• INCD URBAN – INCERC, COLABORATOR ANALIZE PROBE,

(

e)

- plan de situalie, scara

2. DATE PRI\’IND TERENtJL 'LASAM ENTA

a) Date pri\'ind zonarea

Din punct de vedere seis
in interioru! izoiiniei de gradul
perioade de revenire de 50 ani (]

Conform regletnentarii
Prevederi de proiectare pentru clidiri. indicativ P 1 00 / 1 – 20]3. teritoriu J cer'cefat
se situeaza in zona cu valoarea de varf a accelerajiei terenului a!,=o.30g. pentru

#?":::
%„-

'Wlld\c}\' '' /

cutremure cu intervalul mediu dc re
depa§ire Tn 50 ani.

[?F{t}JJ'q§. 225 anl §l 20% probabllitate de

::{;gill'+
CU

seismicrl

Zonfor,n SR 1 1100- 1/93. zona studiata se situeazam

[ pe scara MSK, unde indicele I corespunde unei
nl mum

Partea It&nice ,.Cod de proiectare seismica

5
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Conform zonarii teritoriuIui Romaniei Tn termeni de perioada de control (col!)
Tc a tirnpului de raspuns. perimetrut cercetat are coeficientul Tc: 1.6 sec.

J,:.::::inf\Vl
\
,h

rA

Moldova

a+H,w
a\

&WU'q
I1=(1.7 s

r-

TW• , Romania HI

&
It’= 1 .6\

It

Yarn;+In
atvnk

in

lc= 1 .IIb
SerbIa

It}.
V

Fig. 3 Perioada de colt Tc – 1.6 sec

b) Date geologice generale

Din punct de vedere structural, zona acopera o parte din sectorul nordic al
Platformei Moesice. Depunerile de suprafa}a ( 100-350 m) fac parte din Cuaternar,
Hind compuse Tn principal din straturi de pietri§uri §i nisipuri, separate
depozite de loess. Terenurile din zona cercetata au fost denumite
specialitate pe criterii cronostratigrafice “depozitele intermediare”
Pleistocenului Superior. Acestea se regasesc in zona Municipiului B
alcatuite din argile, argile prafoase, uneori cu aspect loessoid, cu

g

TaUt

(

c) Cadrui geonror.f-(llogic, h idrograftc si hidrogeologic

Din punct de vedere morfologic, zona
subdiviziune a (:ampiei Romane.

Din punct de vedere hid rografic, zona
Arge§ - Vedea. situandu-se la nord de raul

Din punct de \’edere hid rogeologic,
de acvifere reprezentative campiei

sttdihta se afla in campia Vlisiei.

ce/cetAa aparline bazinului hidrografic
Da 11a

in an#/studiata se Tntalnesc cele trei tipuri
resurse importante de apaRoman :eprezinta

§l anuITle:

y’ifawHa?\
+ +\\l

%/\ 7



@
I(’S 13LISINI'iSS IN {'l RNA 1 if)NAI. SRI

CEF: R033 164808
www.dirac.ru

Acviferul de Colentina situat Tn roci poroase permeabile, grosiere §i este
interceptat incepand cu o adancime de 2C)m. Calitatea apei din acest acvifer
este una scazuta datorita vulnerabilita di de a fi poluati din cauze antropice.

Acviferul de Mostistea. sistemuI de acvifer mediu ce este constituit din mai
multe strate poroase permeabile cu granulometrie medie §i este interceptat
la o adancime de 20m pana Ia 10QIn.

Acviferul de Frite§ti este alcatuit din roci poroase gro$iere ale depozitelor
pleistocene $i esLe inLerceptat de la o adancime de 150m pang la 300m.

)1 IRAC

d) Clima

C:lima zonei investigate este tempe!'at-continentala, cu o temperatura medie
anuala de 10- 11 '’C. InnuenTele vestice $i sudice explici prezenla toamneIor lungi $i
calduroase, a unor zile de iarna blande sau a unor primaveri timpurii. Temperatura
medie lunara cea mai scazuta se Tnregistreaza in luna ianuarie, cu o valoare medie de
-3c’C. Vara este foarte cald, in iulie-august temperatura medie aind de +3 I'C. in ceea

ce prive$e ing.he;ul. data media a apariliet primului Tnghe} se situeaza la sfar;itul lunii
octombrie, iar a ultimu lui inghel la inceputul lunii aprilie, durata medie Hind de 90-
100 zile. Volumul precipitajiilor este in jurul valorilor de 450-500 mm anual.

Adancimea maxima de Tnghe; este de h = 80-90 cm (STAS 6054/89 ).

(

/// IH\.
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Conform Cod de proicctare – Evaluarea ac;iunii vantului asupra construe}iilor
Indicativ CR- 1- 1 -4/20 1 2, valoarea de referinTa a presiunii dinamice a vantului este qb
= 0.5 kPa avand IMR = 50 ani. Conform tabet 2.1. pentru categoria de teren IIT,
lungimea de rugozitate este zI, – 0.3 §i z„,i„ – 5 m.

Conform Cod de proiectare – Evaluarea acjiunii zapezii asupra construcjiiior,
indicativ CR- 1- 1 -3/2012. valoarea caracteristica a incircarii din zapada pe sol este sk
=2.0 kN/m2,

d) Date geotehnice

Terenui destinat viitoarelor lucrari de constructii este situat in scctorul 3 al

Municipiului Bucure$i.

Terenul este plat. diferenjele de nivel Hind nesemnificative. Peisajul este
putern lc antroplzat.

Din punct dc vcdere geologic, zona este acoperita de depozite dc varsta
pleistocen superior, constituite din arg.ile prafoase.

Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat Tn forajeie geotehnice executate.

e) lstoricu! antplasulrrenfului li situa fia actutlli

Obiectivul investigat este situat in Drumul Lunca Jari$tei. nr. 34, Sector 3,
Bucure$ti. Pe teren se regasesc in prezent 4 corpul'i a11ate intr-o stare avansata de
degradare.

Pe terenul cercetat este proiectati a fi construiti o clidire Tn regim de TrIal{ime
P+E

J) Condi{ii referNoure la vecinittalile !wcrirrilor

Zona investigati este reprezentata de un periml
I'egasesc construe;ii anate Tn stare a\’ansati de degrada

se

deConstructiile vor fi executate la distante
proprletate.

g) incadrarea obiectivului iII „Zone de risc"

Conform prevederilor Legii nr. 575/200 1-
amenajare a teritoriului na}ional – Secliunea a V-a.
MO nr. 726/2001 , pentru amplasamentul situat Tn
este specificat risc de inundajii pe Qw§pri de ape
t6HDH .

liB nlp

'obarea Planului

ltural. publicatg
ipiul Bucure§ti
;c de alunecari

de
in
nu
de

10%b
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3, PREZENTA REA INFORMATIILOR (;EOTEHNICE

a) Prezentareu lucrirrilor de teren eJect Irate

Pentru stabilirea caracteristicilor geotehnice ;i a litologiei terenului de fundare
in zona s-a executat o prospec}iune geologo–geotehnica de detaliu, s-au consultat
lucrarile de specialitate §i documentajiile elaborate anterior in zona $i s-au executat 2
foraje geotehnice pana la adancimea de 6,00 m. Din forajele executate au fost
prelevate probe tulburate ce au fost supuse analizclor de laborator.

Amplasarea Tn teren a lucrarilor geotehnice executate este conform planului de
situa;ie (plan§a 3 ).

(

b) Metodelc, utilujelc $i aparatura folosite

Pentru realizarea forajelor au fost folosite utilaje motorizate de foraj „Stihl’',
cu sape de 120 §i 150 mm in diametru.

c) Date ic calendaristice intre care s-au efectuat lucrdrile de teren

Perioada de execu;ie a lucrarilor de cercetare geotehnica (Decembrie 2023) se
poate considera secetoasa din punct de vedere al precipitaliilor fa{a de mediile anuale
obi§nuite.

d) StratiJica liu push in eviden ld

Stratifica Via interceptata de forajele
contlnuare.

(

geotehnice .ecu

rig
:zentata ’in

Forajul Fi - 323684.96 (N), 594251 .47 (E), cota 71,00

0,00 -- 0,30 in Umpluturi (asfalt §i pietri$uri )

U lnpluturi argiloase vech i

Argila prafoasa cafenie, pI:

Prat' nisipos-argilos, cenu$iI

0,30 1 .00 m
1,00 ., 3,30 nr

3,30 – 6.00 rn

’artoas5

llbui, cu, nisip in baza

Ifl iT&l

o/A

fig bQ?:?q_

34,?rw:=
It
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Forajul F2 - 323680.30 (N). 594270.57 (E). cota 71 .00 m

0,00 – 0,60 m Umpluturi (asfalt §i pietri§uri }

0,60 – 1 ,oo nr Ulnpluturi al'giloase vechi

Argili prafoasa cafenie. plastic vartoasa, cu concre{iuni
calcaroase

Prafnisipos-argilos, cenu$iu-galbui, cu nisip Tn baza

It'S Bl ISIN I SS IN 1 I'.RNA I'l( )NAI. SRI
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u \vw .dirac.ro

1 ,00 3,00 m

3,00 – 6,00 m

/

Fig.7. Ftlrajlli F I (sldnga} $i .ft)raju! F: (drctlpta)

e) Nivelul apci \ubterane li caructerul strututui acvifer

Nivelul acvifer NL.1 a fost interceptat in forajele geotehnice

(

4, EVALU AREA INFO R \'IATll L,OR G ROTE H NICE

a) incadrarea lucrarii Tntr-o tIll ulrrif& categorie geotehnici

incadrarea tn cutegoriite geotehnice se face in conformitate cu NP 074/2022:
“Normativ privind documenta}iile tehnice pentru construejii'’.

C-ategoria geotehnica indica riscul geotehnic la reali4q'ea unei construclii .
Riscul geotehnic depinde de 2 (dc)ua) grupe de fact/ri/§i anunrc:

factorii legali de teren, dintre care cei mai impo/adi sunt condiliile de teren,
apa subterana $i zona seismica de calcul;

factorii lega}i de imp c)nanja construejici $i deJAcinita}ile acestora.

Conform normativului NP 074/2022. dnex}# pamanturile care formeaza
terenul de fundare aI construe}iet se Tncadreazi la tWcn bun de fundare.

%N
\

12
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(:afegoria geotehnica

Incadrarea in categoria geotehnici s-a Hcut conform elementelor din tabelul urmator:

Categoria geotehnica rezultata din corelarea elementelor de mai sus este I.

b) Ana liza Ii interpretarea dutelor tucrarilor de teren §i de taborator

Prin lucrari le de teren efectuate, pentru pri mil 6.00 m din sol au fost identificate
strate de argile prifoase $i prafuri nisipoase-al'giloase.

Identincarea §i caracterizarea pamanturilor s-a Hcut prin analizarea probelor
de uncle au rezultat unnatorii paranretri

compozilia granulometrica;

limitele de plasticitate;
umiditatea natura15;

densitate in stare rlaturala
(

umflare liberi
Determin5rile efectuate sunt conform urmitoarelor standarde:

STAS 1913-2-76, Determinarea densitatii scheletului ,anturilor

M~::
'ea limitelor de

anulozitatii

Rib It

4/

STAS 1913-3-77, Determinarea densitalii p5manturid
STAS 1913/1-82. Teren de fundare –- Determinarea/ilaiditatii

ST AS 1913/3-76, Teren de fundare – Determina
pamanturi lori
STAS 1913/4-86. Teren de fbndare – Determi
plasticitate;

STAS 1913/S-85, Tcrcn de fundare – Detcrminarea gr

13
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c) Stabilirea purtlttletrilor gctltellnici de calebII

Conform rezultatelor analizelor de laborator pentru probele tulburate P 1 1,P12
§i Pl 3, valori le parametrilor nzici de identificare §i caracterizare ai argilelor prafoase
prezinta urmatoarele valol'i :

• reparti aa fracjiilor granulometri ce :

argila: 30-32 CPa

praf: 58-60 9'o
• nisip: 10-1 1 c16

umiditate naturala w: 18,99-20,39 %
limita de plasticitate int'erioara wI): 17,18-1 8,22 %
lim ita de plasticitate superioara wi : 43,67-44.00 %

indicele de plasticitate III: 25.45-26.77 0/b

indicele de consisten@ it : 0.897-0,932

densitate in stare naturala p: 1,98 g/cm3

densitate in stare uscati pd: 1 ,66 g/emi

•

•

•

•

(

•

e

e

8

e

• porozitate n: 38,40 '%
indicele porilor e: 0,62•

grad satura€ie S,: 0,850

rnodul de defonnare edometric M:on_31xl „,t„,„ i : 11973 kPa

unghi de frecare interna consolidat nedrenat +..: 17,63 grade
coeziunea consolidat nedrenat c,„: 49.68 KPa
LTrnflare liber5 LiL: 85(’'b

e

e

41

Analizeie de laborator Tncadreaza formaliunea Tn categoria pamanturilor
coezive, plastic vartoase, cu plasticitate mare, compresibilitate medie $i rezisten;a
nledie la forfecarea directi nedrenata.

(

d) Aprecieri pri\'ind stabUitatea generala $i locald a t\

Terenul nu prezinta F)ante, Rind plat, mri riscut

I/III

,ornerle

pe atnplasantenf
de instabiiitate.

erinretrul studi ilt SLlnt

foarte sensibile la

asaKb//

14
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Apa subterana nu a fost interceptata in forajele executate.
Tncadreaza in categoria terenurilor cu con(itlii hidrologice favorabile.

Terenul se

g) Tip III climatic

Conform harjii de zonare a teritoriului Romaniei stabilit pe baza indicelui de
umiditate Thornthwaite, perimetrul studiat se regise§te in tipul climatic I, cu I„,
cuprins intre -20 – 0.

Valoarea indicelui de Ing.heI din cele mai aspen 5 ierni dina-o perioada de 30
ani, determinata conform STAS 1709/1-90 pentlu sisteme rutiere rigide, pentru

clasele de traHc mediu, u§or si foarte u§or este /=/,T = 400'C + ztle .
(

h) Estimarea modulul ui de elastichate dinamic
Conform normativului PD 177-2001. estimarea valorii modulului de

elasticitatc dinamica al pimantului de fundare Tn zona studiata este: El, = 80 MPa.

i) Cutitatea pdmanturiltlr ca nr£ttcrial de tcrusunrent

Din punct de vedere a1 calitalii pam£nturilor din ampriza drumului ca §i
materiale de terasament, confornr STAS 291 4/84, palnantul'iIe Tn aria investigata au
o calitate mediocra ( indicele 4b).

j) Grudul de compacture recomandut

Conform STAS 2914-84, pentru zonele de platfonna §i dtumuri de acces se
recolnandg un grad de compactare – 97?q in corpuI rambleelor la adancimea h $ 0.50
m sub patul drumului.

(

k) Clasificarea p&manturilor conform Ts

lente Ts. tabelul nr. 1Conform indicatol'ului de norme de deviz pentru tel
pamanturiie Tntalnite in foraj ul geotehnic executat se inca/r/aza astfel

Dcnumirea panranturilor Propr/qali
C

lune

liilocie

lab cocziv

24 - 30 o'o

14 28 o’o
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I) Adancimea $i sistentul de frrndure rcc(ilrratrdat

Strut ul cie .f-undare este constituit din argila prafoasa cafenie, plastic vartoasa.
Din puntit de vedere al umflarii libere, conform NP126-2C)10, formaFiunea se
incadreaza la categoria pamanturilor cu activitate medie de umflare §i contracTie.

Astfel, se recomanda ca adanc' i me minima de ftlndare'. Dr = 2,00 m. Este
recomandata proiectarea §i execulia de trotuare pel'imetrale cu ]alimea de 1 m. al caror
roI principal este protejarea construcjiei faTa de infiltrajiile apelor pluviale in zona
activi a fundaliilor. Este recomandat5 ilnplementarea unui sistem de preluare §i
evacuare a apelor pluviale catre sistemul de canalizare atat pentru zone Ie de platformi
din incinta, precum §i pentru acoperi§urile clidirilor.

Se recomanda, de asemenea, ilnplementarea unor masuri suplimentare de
protec Vie in zona rejelelor de utilitali ingropate ce implica circula Tia apel.

Se recomanda un sistem de fundare directa. Fundarea se va face doar pe teren
natural. Daca se Tntalnesc umpluturi, acestea se vor Tndeparta. Daca umpluturile
depa§esc cota de fundare prevazuta Tn proiect. aceasta cota se va cobori pan5 la
nivelul Ia care se Tntalne§te doar teren natural.

)1 IRAC

(

m) Evaluareu presiunii con\'enjionale de baLd

Presiunea convenTionalg de baza pentru stratul
latimi ale fundatiei B = 1.00 m.
1 1 2/201 4 anexa D este: P ,.„,„. = 2

de fundare recomandat $i
conform NPadancimea de fundarMa

+1 0 kPa

5. CONCLUZI I

(

Din punct de vedere morfo
subunitate a campiei Romane.

Din punct de vedere geologic, in zona se regasesc sedimente de varsta
pieistocenului superior, reprezentate din argile pr5foase.

Din punct de vedere geotehnic, stratificajia interceptata de forajele geotehnice
executate este prezentata la Capitolul 3.d – Stratificajip push fn eviden jd §i
Tmpreuna cu rezuitatele analizelor de laborator la piesele d/genate pe 2 fi§e sintetice
(plan;elc 4 §i 5 ).

Zona investigata nu prezinta risc de inundabtlitat//Nivelul freatic NU a fost
intalnit in forajele geotehnlce executat,'. A ///

Prezentul studiu se Tncadreaza Tn categoria gedWnici I .

Prezentul studiu este valabil numai pentru p#iectul „I)cstlin fare corp CI,
modernizare corpuri C2, C3 §i C4 aflate Tntr-un/stadiu avansat de degradarc,
prin desfiinjare, rcconstruire !}#®i',:leta.jare cu men{inerea parfiali a
amprentei §i a funcjiunii prinqf@§1-e4exiifenti, rczultand Centru de adop fic

B};M %-- '‘
./

ogre, zorla cerceta .TO.c'ampia vlasiei
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animale cu RHp,,p„,=P+E §i func{iuni conexc, anexi Parter, rc{cIc interioare,
accesuri/alei auto §i pietonale, racord la drumul public, parcaje auto, spafii
verzi, ’imprejmuire teren 91 organizare de execu{ie lucriri, Sector 3, Bucure?ti”.

Folosirea lui pentru alte locajii scute$te inginerul geolog de orice
responsabilitate .

in tocmit :

Dr. Ing. Cezar 1 ACC)B
Verifieat Af.
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URBAN
UN©©

Cod: F-PG-7.8-01, Ed. 5/Rev. 1

Institutul Nalional de Cercetare-Dezvoltare Tn Construclii
Urbanism $i Dezvoltare Teritoriali Durabi13 URBAN-INCERC

INCO ’'URW.INCERC"fNCERG
Sucul sala INCERC' Bucurcstl
1.uhor;ltnl INL']-',liC' tlc cclcclilrc ajTtlcata li illcclc itIl ill ctlll>trut'lil

Autnnziltlc I.aborntor grad 1
Nr.4 1 34/ISC/23.10.2023 cliberill dc IS( '

( RAPORT DE i\('I.;RCARI nr. 61 din 25.01.2024

1. COnI IInda client/Contract: conlalld1 1 4957/ 11 ,!2,2C)23: 5057/ iI. 12.2023

2. 1)cnunrirca ohicctului de incerc:It: probe dc pnlnant

3. Client: ICS Busilrcss Intcl'nationirl Sl il, Str. Vulcan Judctul nr. 3 1-35, bl B3 A. sc. 2. ap. 63. sector 3,
13llcurcsti, nr. 1, scctt tr 3, 13ucurc$11. tcl, nrobil 0.723394861

5. Identificarca Inctodci utilizatc:
l’'l'll-BS(iii-52 ..1)ctcrnlillarca 8rallultt/itil Sii Irl'ill nrcttlda wdinlclrtarli
S'l'AS 191 3/5-85 ,JI'cl-ell dc [undarc. I)ctcl'nlillal'ca granu io/iIi-llit
l’TE-BSGF-St ..Deternrinarca granulozit5£ii prin cci'ncre'
STAS 1913/5-85 ,.'1'cren dc fu11dal'c Dctcrluilrarca granulozilalii"
1’1'11-ItS( iI:-55 ..1)ctcrnriIIarca ulnitliti Iii“
S'FAS 1913/1,82 .,'1'crcn dc l-undarc. Dctcrlni11arca ulnldttiIII'
l’-l’l=--BSCI F-53 .,Detenninarca linritclor dc plaslicitatc prin mctodil cilindl'i tor dc pa111alll=-

PT!-.-BSG !' - 54 ,.Dctcrnrinarca !inlilcltrr clc ptasticitatc F)rin nIc{lrtia crI ctlpa

li’I'll-BS(iI:-57 .,Dctcnllinal'ca ennI)rrcsibilitilii pilIIfl11turil lv pritl inccltarcil ill cdollletru
S'I AS 8942/1 -89 ,. I'cltn dc i-ulldarc. Dctcrnlinarcil coinprt'sibiiiliIIii piunantul'ilol- prin inccrcarea TII edometru
p'FF.-BSGF-59 ..Dctcrntinarci! rc/istcnjci pnnr5nturilor lit forfccarc prin incercarca dc forfecare directa“,
illccrcalcit ('I F (col)solidala-ncclrclli\III )”
SI AS 8942/2-82 ..'Fclun dc t'Llndi Il-C. DclcrlniIIai-ca rczi',tcnjci {>3nlitllurilor Ia It3rlbcarc prin 'incercarca dc

(

6. 1)escl'iercn $i identincarca obiectului dc inccrcat:

('(icI prot)i: 6303 - 63(iS
Nr. cpruvctc: 3
Dinrcnsiuni cpruvcle:

7. Data I)rinrir'ii obicctului dc inccl'c iIt: 1 1.12.20:3

Itnpc>Il cIc 111ccrcnri nr 6 1 '=S,Cl 1 .1024

I'\ 1 / 3

PaK 1/3
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7. Data prirnirii obiectului de Tnccr'cat: 1 1.12.2023

8. Data efectuirii incercirii: 13. t 2,2023: 1 4. 1 2.2023

9. Date desprc prelcvarc $i condili(rrrnrc: Prctcvarca obicctclor dc itlcercat -,-a cfectuat de catre clientul
cxtcrll tn propria r3spundcrc dc bc zllllj>i:lsa111cntul situat in sector 3, 13uctlrcsti

It). Rezult ltte oh{inute: conforlll 'I-abel I , l-nlrcl 2, '1'ahcl I si 'l'dbcl 4.

II. Inccrtitudinea dc misurare:

12*. Opinii Ti intcrprctiri: -

(

+ Punctul 12 nu estc acopcl-it dc acITditarca REN AR

NOTE:
Rczutlutele itrcercc'trii xe rcfcl'Cl ntnnai ict tllriccttt!;tlbicctctc inccrctt IC.

Rapt>rtul dc incercarc ponte f\ reprvdrls exc lu.':iv in lcHr(ii. tara uprtlharca .scris& a iaboratoru lui ce
a e/bcfuctt inccfCCltccI

Verificat.
$cflahorator

llrg. Vasilica Vasilc

Intocmit.
Rcsponsabil incercarc

I )r. lng. llithil. Curl\elia

Director Sucursalil INt'l ':l'lc_' l+llctlrc

Dr. Ing. Itin it l’lti lil

l{ilj70rt dc inccrcit'i nl , 61/25 01.2024

11\ 1/2
Png 3/3
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URBAN
ONCED

JNCERC

tnstltutul Naganal de Cercetare-Dezvoltare Tn Const:ruclii
Urbanism $i Dezvoltare Teritoria13 Durabila URBAN-INCERC

INCD \IRBAN-INCERC"’

RAP( )liT DE EVALU ARE A (-Al{A('’l'ERISTICILOR FtZICE; ALE

pAMANTURII.OII CtI UMFLARI $1 CON'l'RACT’ll MARI

(DFTERNIIN AREA UMFLARII LIIIERE SI A CONTRACTIEI VOLUMICE)

(

('llnlull tIa nr. 4957/2023

I)IRli(VI-OR tIl:\ 1:RAI IN('1) I llt13AN-INC-FIRC

' br. Ing. ('laudiu Sorin Dragolnir

DIRECTOR Sl-lINTll:IC IN('r) Ll1{13AN-IXC'[:R('
Dr. ing, Cristian Petcu ( \-J_

tJ
/'
DIRl!("I-OR SLJ('IJliSAI. A !N('RRC- 13uctlresti

Dr. ing. Irina Pol)a

(

ItESPC)NSABII, C(JN’l'l{AC"l'=
Dr. ing. habit. Cornelia- Flol'cntina I)obrescu

Ian ua ric



Prczentul raport dc cvaluarc nICC parte intcgranta din obicctul comenzii nr. 4957/2023 la incheiat

in tre ICS Business Intcrnational SRL, in ciUitatc dc benetlciar $i Institutul Nnjtonal de Cercetare-

Dezvoltare Tn Construe Iii, Urhanisrn $i Dezvoltarc Teritoriuli Durabili „URBAN-INCERC”,

Sucursala INCERC Bucure$ti, in calitatc de exccutant

llcntru cvaluarca caractcristicilor #lzicc atc paminlurilor cu uln11frri $i contracjii mari (PUCM) s-au

ULilizat metodele de detcrlninarc in laboratot- prcvizutc dc standardclc Tn vigoare (STAS 1913/12-88),

iar clasll'icarea p3manturilor idcnLillca tc din punct dc vcderc al ilclivild\it s-a efcctuat conform

NP 126: 20 10 ,,Normativ privind fundarca construcjiilor pc pimfulturi cu umfliri ;i contracjii mari”.

(

2. Deterrninarea urnnarii libcrc

2 .1 . P reBalb:%uHrha]lgBt ry .c&ctu€v.ect ctclcrm in araIjr

TIIccrcarilc pcntru dcterminarca um llirii libcrc a pamanlurilor urgiloasc cu umlliri ii contracjii

mari au fost rcalizatc Tn Laboratorul INC-ER(’ dc ccrcetarc aplicati $i Tnccl'cari Tn construe[ii (CAIL' ).

conform prevcdcril<Ir dill S'l'AS tq 1 3/ 1 .'-88. Mctoda consiII in dctenninarca volulnului sedimentului

rezultat prin depunerca Tn apa distilata a unui pilnant uscat ii mQjarat Tn pnalabil, cu VI)lum ini}ial de

10 cln'\. Din pamantul dc inccrcat s-a luat o cantitatc dc 1 00 g, care s-a usucal in etuva la temperatura

de la:scc, dupa care s-a lnojarat astr'ci incat si trI:aca dc sita dc 0,5 min. in ficcarc cilindru gradat s-a

introdus api distilata (50 cnr3) $i 12 g (volunl 10 cmi) din parn5ntul pregatit. agitandu-se conlinutul

Dupa scdimcntarea p3ln£intului (4 orc), s-a rcagitat conjinutu} ciIindrului, s-a spilat interiorul cu

ajutorul stropitorului cu apa distilat5 pcntru antrenarca campIon in suspensic a materialului de pe

pereli. dupa care s-a complctat cu apa paIr iI la 10(> cm'\. I)upn resedimcntarca pamantului timp de 24

ore, 5-au efectual citiri ale volumuiui tintII al scdilncntului .

2. 2. Re ImItate t)b{inuIt’ din dclernrilrari

Unrflarca libcra (uI ) s-a calculilt cu l-cIajia:

r,’ 1

(!, =. ' ,. -:-+100 (%.)

(

in care: Vr volumul nniII dI sedinlcntului (cm \)

V, volumlll ini;ial al pamantului (cml)

Avind in vcderc ca V, 1 (i cm 1. rclillia devine:

{// = lo{l'r – 10)

S-au calculat valorilc L ;! penh'u cute trei valori Vr detcrnri tlccare prc)ba dc pimant.

fI:::
\*i



F 1 PIt cod 6303/ 1.60 – sector i. Bucurcsti
Elcmcnte dc calcu: ' t :\1 1 ' 2

\ulunl thlal-V1 i cln" I ’ Ii.S
3

1 S,S

IT , 10(1/f –10) It n

t- %

1
I

SS 85

Media 8S (pimantllri cu ac&G-tale
medic

prcvcdcrilor NP 126: 2010) I

(

NoH: Rezultatele ob+inute din detertninariIc um nadi ]ibcrc $i a contracjici vol umice se refera numai la
obiectcle dc ’ilrccrcat din prezentul rapt>rt de cvalual'c

h\
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Denumirea lucririi: RAPORT DE CONFORMITATE CU
ENERGIE REDUS - CONFORMARE A UNEI CLXDIRI c

ENERGIE APROAPE EGAL CU ZERO (NZEB)

PRIVIRE LA NEC
IM DE7./

pentru

(

Desfiinjare corp C1, modernizare corpuri C2, C3, $i C4 aflate Tntr-un stadiu avansat de
degradare, prin desfiinjare, reconstruire gi supraetajare cu men;inerea parjia15 a
amprentei gi a funcjiunii principale existent3, rezultand centru de adopjie animale cu
RHpropus = P+E 9i funcjiuni conexe, anex5 parter, rejele interioare, accesuri/alei auto
gi pietonale, racord la drumul public, parcaje auto, spa Iii verzi, tmprejmuire teren $i
organizare de execulie lucr5ri

Proiectant ge9@ TrMIMRI II $
str. Baba Novac nr.

etropolitane BL@II S.A
9, Bucure gti, sector 3

Proieet8nt
eficienli energetici:

s.c. AIA BIROU DE ARHITECTURX S.R.L.
Al. Ale$d nr. 12, Bucure§ti, sector 6

/

Beneficiar: Autoritatea pentru Supravegherea $i Prote' (ia Animalelor

Amplas8ment proieet: Drumul
Bucu re$

5 marti

34, NC220156

Data:

bN J r!+/



AtIAP R O 11 E CT

Fi§a proiectului

Informajii generale
Nurn5r studiu: N018

Data ?ntocmirii: 5 mattie 2024

Date de identificare a investiliet
Denumire: Desningare corp C1, moderniure corpuri C2, C3, $i CA aflate intr'un stadiu avansat

de degr8dare, prin de sHinSare, recon$truire li supraetajare cu menlinerea par3iali a

amprentei gi a funcjiunii principale exi$tenti, rezultand centru de adop lie anirnale

cu RHpropu$ = P+E Ii tuneliuni conexe, anex3 parter, reSale interi03re, aceesuri/8lei

auto $i pieton3le, raeord la drumul public, parc8je auto, spajii verzi, imprejmuire

teren fi organizare de execu sie lucr3ri

Proiectant general: Tru stuI de Clidiri Hetropolitane Bucure$ti S,A,

Nume beneficiar: Autoritatea pentru Supravegherea $i ProtecSia Animalelor

Amptasament: Drumul Lunca Jari$tei nr, 34, NC220156, Bueureyti, sector :

(

Auditor energetic
Nume: erb. Adina l08na Avram
Grad: 1

Specializare: AE Cl

Seria: DA Nurn3r: Olp61

Informajii prMnd const;uc;ii
Aria construit5 Ia sol: 354,77

(

Aria construita desf5$urat3: 760.93m2

Aria spajiilor Tnc31zite: 572.22m2

Nr. niveluri: p+IE

in31jimea liber5 a nivelurilor: 3,17 1 3.18m

Volumul construcjiei: 1817,15m’

Volumul ’inc51zit al construcjiet: 1817.15m’

Perimetrul construc;lei: 9h32m

Nurn3rul de utilizatori (conform proiect tehnic): 36 de persoane

\+ tJ
If

At A Proiect Tel/Fax: 031 422 3616 } Mob: 0722 494 447 www,aia.proiect . ro



AIIA P R 0 11 E CT

Lista semn6turi

Proiectant general: Trustul de Clidiri H•tropolitane Bucure gti S.A.

reprezentant legal al proiectantului de specialitate:

§ef de proiect: arh, Yior©l CONSTANTINESCU
(

Proiectant de specialitate: AIA Birou de Arhitectur3 S,R,L,

auditor energetic pentru c13diri §i instalalii grad 1:

arh. Adina-toan8 Avram

dR
(\

AIA Proiect 1 1 Tel/Fax: 031 422 3616 Mob: 0722 494 447 i ’ www.aia-proiect.ro
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Culprins

Fi§a proiectului ..................................................................
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RA PORT DE CONF– OR MARE NZ EB

privind cerinTele minime de conformare a unei clidiri cu consum de energie aproape egal cu zero

A. PART L SCRISA

1. IntrodtJCcre

1.1. Obiectul lucririi

Proiectul „Desfiinlare corp C1, modernizare corpuri C2, C3, $i C4 aflate fntr-un stadiu avansat de
degradare, prin desfiinjare, reconstruire §i supraetajare cu menjinerea parjia15 a amprentei §i a
func;iunii princip8le existent5, rezultand centru de adop{ie animale cu RHpropus = P+E $i funcjiuni
conexe, anex5 parter, relele interioare, accesuri/alei auto §i pietonale, racord la drurnul public,
parcaje auto, spalii verzi, tmprejmuire teren $i organizare de execujie lucr5ri" cuprinde realizarea
unei c13diri cu func;iune de centru de tngrijire animale, cu structur5 din beton armat, i'nchideri din
zid3rie eficient5 §i acoperire tip teras3 cu respectarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea Tn
construcTii $i a regulamentelor emise tn aplicarea acesteia, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
execut5rii lucr5rilor de construelii, republicat5, cu modific5rile ulterioare, o.u.G[N'. 69/2010 §i a
Normelor de aplicare a O.U.G. 69/2010 §i a celorlalte acte normative $i regteAeAt3ri tehnice in
vigoare (C107-2005, Mc 001 - 2006, Mc 001 - 2022, etc.).

(

Prezentul raport - faza D. A.L.I. - trateaz5 din punct de vedere al confortul Ji Atehor $i at udliz5rii
energiei realizarea unei constructii cu funcliune de centru de ?ngrijire £nim Jla (c}5dire destinat5
sistemului sanitar) cu structur5 din cadre de beton armat cu ?nchideri din zid3rie din localitatea
Bucure gti, sector 3. Localitatea este Incadrat5 Tn zona climatic5 tl avand ternperatura exterioar5 de
calcul pe perioada iernii de -15'’C.

(

ConstrucTia analizat5 cuprinde o funcjtune public5 cu acces tn incint3 contralat $i va fi utilizat de
litre beneficiar pentru desf5$urarea de activitiji de ?ngrijire medica15 pentru animale. Din punct de
vedere al Tnc31zirii este o c13dire monozoni cu ocupare continui gi regim de tnc51zire gi r5cire
continuu. Clasa de iner;ie 9; funcjiunea c13dirii determin5 categoria I. 'in momerttul evalu5rii,
instala Title de fnc51zire (centra15 termic5 cu 2 cazane de pardosea15 pe combustibil gaz natural/
pc>mpg de c51dur5 aer-api) sunt considerate func;ionale §i bine tntre;inute tn calcul, alimentarea cu
api cald5 de consum va fi asigurat de acela$i sistem prev3zut ii pentru Tnc51zire gi sistem de

va fi prev5zut5 cu
a aerului necesar

iluminatul suficient $i adecvat pentru fync{iunea spa;iului analizat. C15#direa

sistem de ventilare mecanic5 cu recuperare care si asigure nivelul dl llitate

fiec5rui tip de spa liu

Elementele caracteri
zona clima
orienta rea

la construe;iei tn mediul col sunt urm3toarele:
e

e b - Nord

@~q:bI1? /4(1111F 1 (
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© zona eolian5: I1 (5m/s)

e clasa dead5postire: amplasament ad5postit
+ cate9oria de importan$ a c15diri tor: D (redusi)
• clasa de importanji a c13dirilor: IV (mica importan$)

1.2. Lista acte normative aplicabile

intocmirea prezentei documenta;ii tehnice de conformare a c15dirilor s-a efectuat fn conformitate
cu prevederlle Metadologiei de calcul a performan jei energetice a c15dirilor Mc 001 – 2022,
aprobat5 prin Ordinul MDLPA nr. 16/2023 §i al Ordinului 16/2023 privind aprobarea reglement5rii
tehnice „Metodo logie de calcul al performan lei energetice a c15dirilor, Mc 001-2022".

Directiva European5 a Performanlei Energetice a C15dirilor 2010/31/EU [1] define$te c15direa cu
consum de energie aproape egal cu zero ca fiind c15direa cu o performanj5 energetic5 foarte
ridicat5, a c3rei cerin li de energie din surse conven+ionale este aproape egal cu zero sau foarte
sc3zut3, §i care este acoperit3 tntr-o mare propor\ie din surse regenerabile, incluzand energie
regenerabi15 generat5 local. in transpunerea directivei tn legisla;ia romaneasc5, in 2016, prin Legea
372/2005, actualizat5 ulterior in 2020, c15direa al c5rei consum de energie este aproape egal cu
zero reprezint5 c15direa cu o performan$ energetic5 foarte ridicat5, la care necesarul de energie
pentru asigurarea performan Tei energetice este aproape egal cu zero sau este foarte sc5zut $i este
acoperit Tn propor;ie de minimum 30%, cu energie din surse regenerabile.
Tot ca urmare a transpunerii acestei directive, la nivet naTional s-a elaborat Tn arsul 2014 „Plan de
cre$tere a num5rului de c13diri al c5ror consum de energie este aproape egal cu zero", ca suport
pantry implementarea conceptului ?n reglement5rile tehnice najionale, uncle sunt precizate valori
ale nivelului maxim impus pentru energia primar3 din surse conven+ionale, precum $i ale emisiilor
de CO, pentru c15dirile din sectorul reziden Tial $i pentrv anumite tipuri de c13diri din sectorul
nerezidenjial, valori preluate ulterior in reglementarea tehnic5 C107/3-2005, actuatizat5 tn 2016
prinOrdinul 386/2016.

(

I in cadrul Metodologiei de calcul al performan jei energetice a c13dirilor Mc OO1-2022 sunt
prezentate detaliat cerinjele aplicabile elementelor de construc;ie ale c15dirilor, precum $1
nivelurile maxim admise pentru consumul de energie prirnar3 totalS §i pentru emisiile echivalent
CO2. De asemenea pentru c15dirile existente supuse unei renov5ri majore stabile§te ca energia
primar5 tota15 consumat5 de c15direa renovati si fie produs5 Tn proper jie de minimum 10% din
surse regenerabile.

Lista documentelor utilizate la elaborarea documentajie'l este prezentat3 "\{ d>ntinuare

* * * Leg

* * * Ordi
ea nr. 372/13.12J Mil 6

nuI nr. 1203 fIFDah
g;

OUG nr. 18/64.o
'Z@

\X

lrman;a energetic3 a cl

lodificarea ;i completa

5diril gr

Jrmelor metodologice dee

aplicare a 1ICi&4
&I
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* * * Hotararea nr. 363/14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de

investitii finantate din fonduri publice

* * * H.G. 28/09.01.2008 privind aprobarea conlinutului-cadru at documentajiei tehnico-economice

aferente investiliilor publice, precum §i a structurii §i metodologiei de elaborare a devizului general

pentru obiective de investi Iii gi lucr3ri de interventii, inclusiv Ordinul MDLPL nr. 863/2008 pentru

aprobarea „Instruc;iunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. 28/2008"

* * * Legea 325/2002 pentru aprobarea O.G. 29/2000 privind reabilitarea termic5 a fondului

constrult

* * * O.M.T.C.T. nr.157/01.02.2007 cu modific3ri §i complet5ri privind aprobarea Metodologiei de

calcul aI performan jei energetice a c15dirilor. Partea l-Anvelopa c15dirii. Partea Il – Performan;a

energetic3 a instalaliilor din ct3diri. Partea Ill - Auditul $i certiFicatul de performan;3 al c13dirii.

MCOO1/1, 2, 3/2006

' * * O.M.D.R.L. nr. 1.071/16.12.2009 privind aprobarea Breviar de calcul al

a c15dirilor $i apartamentelor. Partea a IV-a. Model certificat de
apartamentului.Partea a V-a. MC001/4,5/2009

* * * Ordinu! nr. 2513/22.11.2010 pentru modificarea Reglement3rii

calculul termotehnic al elementelor de construclie ale c15dirilor', indicativ C

* * * O.M.D.R.A.P. nr. 2.210/26.06.2013 privind aprobarea Parametrii climatici necesari determin5rii

performan;ei energetice a c15dirilor noi $i existente, dimension5rii instalajiilor de climatizare a

c15dirilor gi dimension5rii higrotermice a elementelor de anvelop3 ale c13dirilor. Partea a VI-a..

MCOO1/6/2013

* ’ * Ordonan$ nr. 13/27.01.2016 pentru modificarea ;i completarea Legii nr. 372/2005 privind

performan la energetic3 a c15dirilor

I * * Metodologie de calcul al performanjei energetice a c13dirilor, Mca

(

lergetlce

letic5 al

privind

(

:2022

2.Descriercaobiectivu lui

2.1. Dcscricrca arhitecturii construc\iet

C15direa este amplasat5 tn intravilanul tocalit5;ii Bucure;ti, sector 3, pe un
existente ce vor fi desfiin jate $1 se af15 tn intravilanul ora$ului, intro zon3
locuinjele colective. Urmeaz5 si fte autorizat5 tn anul 2024 $i reprezint5 o
funcjiunea de centru de Tngrijire animale, c15dire din domeqiul sistemu lui
La nivelul solului se vor asigura spajiile de pa

;u construc Iii
;re predomin5

laependent3 cu

b VIla))
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La nivelul parteruiui se va amenaja zona de evaluare 9i tratare medica15 §i cazare a animalelor, tar la
nivleul etaju lui zona de adrrlinistra;ie cu birouri, sa15 de evenimente §i sa15 de fntalnire. Sunt
prev3zute grupu ri sanitare §i circula iii orizontale §i verticale.
Regimul de trIal lime: P+IE
TrIal;imea liberi a spaliilor Tnc31zite este 3.17 [ 3.18rrI.

C15direa are formS planimetric3 regutat3 de dreptunghi cu dimensiuni de 9.5C)m x 37.66m, cu o
suprafaji construit5 Ia sol de 354.77m2.

2.2. Descrierea anvelopantei cladiriior

Din punct de vedere volumetric, reprezint5 o c15dire compact5, iar tratarea fajadelor este f5cut5 cu
goluri mari orientate Tn special spre Nord §i Sud.
Tnchiderile exterioare propuse vor fi realizate din zidane din c5r5midi eficient5, termoizolate cu un
strat de 10/15cm grosime §i finisate cu c5r5mid3 aparent5/ tencuieli var-ciment de culoare
deschis5.
Tampt3ria exterioar5 propus5 pentru goluri va fi realizat3 cu profile PVC, cu trei foi de geam de
6/4//,mm grosime. U$ile pentru acces vor fi prev3zute cu sistem automat de inchidere/
deschidere §i/sau cu amortizor pentru inchidere.
Finisajele propuse sunt obi§nuite:

I tencuieli decorative de interior cu zugr5veli obi§nuite;

(

I tencuieli decorative din var-ciment de exterior ;i/ say c5r3mid5 aparent5;

I pardoseli vor fi tratate Tn mare parte eu plac5ri cerarnice $i coboare PVC specifice furIeSiunii.

Construelia tncorporeaz5 o serie de elemente irlfluen;ate de funcjiunea ad5postit3 pentru
asigurarea durabilit31ii in Hmp:

e perelit exteriori din zid5rie cu masS termic5 medie avand, 'impreun3 cu finisajele, aproximativ
45cm, prev5zu$ cu termoizola lie cu grosimea de 10/15cm;

e pere};I interiori sunt realizaji din zid3rie de 25cm ;i din p15ci gips carton cu grosime de 15cm;
• amplasarea construcjiei a fost dictat5 de orientarea faji de proporjiile terenului rezultand

amplasarea accesului principal pe fa;ada sudic5;
+ suprafajele vitrate reprezint5 un procent rezonabil din suprafa;a vertica13 a anvelopei (23%);
• plan$eul pe sol al c15dirii este prev5zut cu strat de termoizola;ie de 10crn grosime;
• Tnvelitoarea Tn teras5 a c15dirii este prev3zut5 cu strat de termoizola;ie cu o grosime de

Z+Oem pentru care s-a considerat o conductivitate termic5 declarat5 de O,035W/mK.

(

Pere Iii exterior; din zid5rie, cu 9rosime de 25cm, cu o conductivitate termic5 de 0,22W/mK, au
perforrnarISe termo-energetice bune $i au calitate de iner;ie termic5 datorit3 grosimii peretelui.
Termoizola jia cu grosime de 10/15cm asigur5 acoperirea normelor Tn vigoare pentru rezistenja
termic3 minima a acestui tip de element de construejie.
Plan$eul pe sol este realizat din plac5 beton armat $i o §ap5 de egalizaje peste care este aplicat

de termoizog+ie la nivelul P13cii de IOcm

'}/':/V

y
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Tnvelitoarea c15dirii este reprezentat5 de plan§eu din beton armat tn teras5 prev5zut3 cu strat de
termoizola jie gi hidroizola;ie, cu strat de finisaj din gresie §i finisaj mineral. Din punct de vedere al
izo15rii termice tnvelitoarea este prev3zut5 cu un strat de izolare de 4acm grosime, cu o
conductivitate termic5 de 0,036W/mK.
Tamplaria exterioara a clidirii este realizat5 din profil cu rupere de punte termic3, cu panouri cu
trei foi de stic13, cu sistem de umbrire reprezentat de pergole prev5zute cu vegeta jie in sezonul
cald. Pentru atingerea indicatorilor NZEB este necesar5 o tamp15rie exterioar5 cu coeficient de
transfer termic corectat de maxim 1,11W/m2K gi se recomand5 un factor solar g de 0,50 pentru
orientarea N, gi de 0,21-O,38 pentru celelalte orient3ri. Montajul este recomandat s5 fie realizat la
faja exterioar5 a peretelui sau tn interiorul termoizola;iei, cu m5suri de etan§are (ex.: montaj tn
goluri tencuite, cu banda precomprimat5 sau benzi de etan§are) astfel incat
suplimentar3 'in raport cu rata de ventilare specific5 sa nu fie mai mare, in mI
pe ori, in sezonul de Tnc51zire.

lburi

Din piesele scrise §i desenate analizate, a rezultat c5 anvelopa c15dirilor are
f coordonate termotehnice:

glemente de construe;ie care com[>un anvelopa d5diritor TABELUL 1

Rez:sten Si
termic3
[m2K/W]

3.22

Nr. i El8mentul de construe He
crb

1 1 perete exterior E01

2 1 perete exterior E02

Orient8re S [m2]

N

V

S

E

N

V

S

194.11

48.48 2.74

2.73

3.96

1.10

3 } perete exterior E03 174.97

65.89

54.80

4 } perete exterior E04

5 1 tamplarie T01

6 i tamp15rie T02 17.41 1.10

7 1 tamp13rie T03

8 1 plan$eu sol P01

9 1 planseu conso13 P02

73.94 1.10

4.65

4.96
(

290.10

48.20

338.0510 ! plan$eu teras3 P03 6.27

2.3. Descrierea structurii de rezistenji

C15direa este realizat5 cu o structur3 cu stalpi gi grinzi din
eu din beton armat.

beton an It 9i inchideri exterioare din

zid3rie $i Tnvelitoare inl dn plan:

/nB%
;f _- nl03JV ':\

wa):g,:/
\nlyp,._@

1.
I
\N
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2.4. Descrierea instala\iilor de Tncalzire. apa caldi corlsum, ventilare–climati7arc (ricire)

$i iluminat

Pentru sistemul de tnc&lzire studiul cuprinde doug variante Vl-promp5 de c51dur5 aer-api cu surs5
de back-up centra15 gaz natural, iar Tn varianta V2-centra15 termic5 cu gaz natural prin care se va
asigura agentul termic pentru sistemul de Tnc31zire cu radiatoare.
Alimentarea instala IHlor sanitare cu api potabi15 se face prin intermediul unui bran§ament la
releaua public5 de distribu lie.
La nivelul c15dirii sunt amplasate 25 de puncte de consum. Prepararea apei calde de consum se
face cu ajutorul sursei de producere a agentului termic de ?nc51zlre. Distribuilia apei calde se va
realiza printr-o relea Interioar5 de alimentare cu apa cald3 a obiectivului din !eav3 tip PPR, specia15

pentru apa potabi Ii. Nu este propus sistem de recirculare a apei calde consum, circuitele de
distribulie Hind scurte. Se recomand5 montarea de baterii cu acjionare cu sertzor gv sau
dispersoare care conduc la reducerea consumului de api.

(

In8talaliile electrice sunt racordate la re;eaua localS de distribu;ie a electricit3;ii, iar sursele de
iluminat sunt aparate de iluminat tip proiector montate pe $ing sau corpuri de iluminat prev5zute
cu surse LED. Controlul acestora se face local, pentru fiecare ?nc5pere tn parte, cu tntrerup3toare $i
comutatoare amplasate lang5 u§ile de acces say in zone ie de iluminare, cu ac;ionare centralizati
nurrIai pentru zona publicS de la nivelul parterului §i cu senzori al nivelului de iluminare tn zonele de
acces 91 circu Ialie comune ale c13dirii. C;rcuitele de iluminat sunt montate ingropat.

Pentru 8i6temul de ventilare mecanica sunt propuse sisterne pentru fiecare zon5 funcjiona13 a
c15dirii Tn conformitate cu cerin leIe spaliilor deservite. Pentru atingerea nivelului NZEB ventilarea
mecarlic3 cu recuperare este obligatorie pentru care se recomand5 eficienta nominali de cel putin
85% ;i consumul specific electric eel mult de 0,30Wh/m3.

Evacuarea apelor pluviale de la nivelul ?nvelitoarei se face la teren.
C15direa va fi dotat5 cu cantor pentru m3surarea consumului de api rece ;i gaz natural, conte>r

pentru consumul de curent electric total, iar consumul de energie electric5 va fi monitorizat numai
( general. Ar trebui considerat5 contorizarea separat5 a consumului pentru iluminat.

3. (;erin;e minime de performanTi pentru elementele anvelopei

3.1. Caracteristici geornetrice

C15direa analizat5 are in plan o forma regulat5 care poate

Lungimea maxima a c13dirii analizate: 37.66m

fi TrIgris g Tntr-un dreptunghi

L5jimea ma;

Num3rul da
qr

;

Ma
nalizate: 9.sam

@\\„I,I„i, 2

%-
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Tn31jimea liber3 a nivelului: 3.17 1 3.18m

in3tjimea c15dirii (peste cota 0,00): -8.65m

Aria construit3, inclusiv spalii exterioare: A, = 354.77m2

Aria construit3 desf5§unt5: Ad = 760.9:Sm2

Suprafala uti15 a spajiilor tncilzite: A. = 572.22m2

Aria anvelopei c15dirii cf. C107/1: A, = 1305.94m2

Volumul ?nc31zit cf. C107/1; V = 1817.15m3

tndicele de forma al c15dirii A,/V: 1.64m'1

Din punct de vedere al tnc51zirii este o monozon5 cu ocupare discontinu5
discontinuu. Clasa de iner;ie gi funcjiunea determin5 categoria I.

Si regim de Tnc51zire

Elemente de constructie care comDun anvelODa c13dirilor
(

HIne n t u 1 d e c o n s t r u c ! i e
Orientare

perete exterior EOI N

Vperete exterior E02

S3 1 perete exterior E03

E4 1 perete exterior E04

5 1 tamp15rie TOI N

6 1 tamp15rie T02 V

7 i tampHrie T03 S

8 1 plan$eu sol P01

9 1 plan$eu conso15 PQ2

10 1 plan§eu teras5 PQ3

TABELUL 2

S [m2]

( 3.2. Rezisten€ele termice ale elementelor de construejie ale anvelopei c

Rezisten Tele termice ale elernenteior de construc jie ale anvelopel
calcul termotehnic Tntocrrlit tn conformitate cu reglement3rile tehnic'
3.2.1. Rezistenja termic5 unidirecjiona15, R, s-a calculat cu rela;ia:

1 1

- [m2K/W], (1)

in care:

rficial Ia exterior, [W/mIIK]
[m]
elementutui de construc jie [W/mK]

8

ae

ai - coeficientul de transfer termic superficial la interior, [W/m2K]

determinat prin

h~rl B'

UL
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Temperatura anuala a apei reci: 12'C

Rezultate oblinute:
Consum anual de energie primar5 pentru api cald3 de
9074.38kW h/an

Consum anual specific de energie pentru prepararea
30.58kWh/m2'an 1 36.10kWh/m:*an

consum: Q„’- = 7685.391<Wh/an I

apei calde de consum: q,,,'-

4.3. Consumul arlual de energie pentru iluminat

Calcularea necesarului de energie pentru iluminat, in cazul c13dirilor ter;iare, se poate face conform
Metodologiei McC)01.

Wilm = 6A + tu * E Pn/ 1000
tn care:

P„ – puterea instalat5 [kWh]

(6)

t, - timpul de utilizare aI lum;nii de zi in func Tie de tipul c15dirii
t~ - timpul in care nu este utilizat5 lumina natura15

F, - factorul de dependenji de lumina de zi
Fo - factorul de dependenli de durata de utilizare
A - aria tota15 a pardoselii folosite din c15dire [m2]

Rezultate oblincIte:
Consum anual de energie primar3 pentru ilurninat: Cb'" = 916.55kWh/arI 1 916.55kWh/an
Consunr anual specific de energie pentru iluminat: qila' = 3.65kWh/m:Z.an 1 3.65kWh/m12.an

[kWh/an],

(

4.4, Consumul anual de energie pentru climatiza re - ricire

Calcularea necesarului de energie pentru r5cire, in cazul c13dirilor terliare se face conform
Metodologiei Mc 001, pentru fiecare lurl3. S-a utilizat metoda de calcul lunar5 care se aplic3 pentru
c13dirile rezidenjiale sau nerezidenliale sau p5rji ale acestora, climatizate, fgr5 controlul umidit5 Iii
interioare. S-a considerat numai c31dura sensibi15, nu ;i cea latent3.
Ch = Qwse, R - nR + Qr, R [kWh]1 m
In care:

(

Ch - energia necesar5 pentru r5cirea c13dirii, [kWh]
Qr' , - energia tota15 transferat3 tntre c15dire ;i mediul exterior, [kWh]
CL„„, . - energia tota15 furnizat5 de sursele de c31dur5, [kWh]
nR – factorul de utilizare a aporturilor de c51dur5, in situa}ia r5cirii

D/

Rezultate oblinute
Consum anual de energie pentru r3cire: CLdl.,"' 13822.93kWh/arI 1 /1489.Q3kWh/an

45.71 kWh/m2.anConsum anual specific de energie pentru r5cire: q,.,li„’- = 54.99kWh/#3

1 $i 2, nereziden;ia13, cu

fIXgtC

b

At A Proiect I i Tel/Fax: 031 422 3616 : 1 Mob: 0722 494 447 1 ' www.aia-proiect.ro
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qr'ec = N + qP + Au + q3[mS/h],
in care:
N - num3rul de utilizatori

qP – debitul de aer proasp5t pentru o persoan5, IS[m3/h pers]
A. - suprafala uti15 a c13dirilor [m2]
q, - debitul de aer proasp5t pentru lm2 de suprafa$, 15[m3/h pers]
Rezultate oblinute:
Consum anual de energie pentru ventilare mecanic5: Q& „„’" = 1212.65kWh/an 1 1008.9C>kWh/an
Consum anual specIfic de energie pentru ventilare rnecanic5: q,, „„=" = 4.82kWh/m;:’an
4.01 kWh/m2-an

(8)

I

4.6. Calculul emi siilor dc CO,

Pe baza necesarului anual de energie termic5, preparare api cald5, energie electric5, r5cire si
ventilare calculat conform McC)01/PII se determini energia primar3 consumat3 pentru asigurarea
confortu lui interior.
De asemenea se determin5 emisiile anuale de CO,.

Indicele de emisii echivalent C02 se calcuieaza dup5 cum urmeaz3:
e = Ee' = eling + e1 acc + elt,EMm + e’t, VM [kg/an],
Rezultate ob;incIte:
Cantitatea anua15 de emisii echivalent CO, e.o, ; 1316.11kgCO,/an 1 6809.42kgCO,/an
Cantitatea anua15 specific3 de ernisii echivalent CO, ec„’" = 2.3kgCO,/ m2 'al

(

(9)

m2 .an

4.7. Consumul total de energie primara (din surse regenerabile gi
emisii le echivalente de CO,

le) §i

Consumurile calculate tn conformitate cu reglement5rile tn vigoare privind performanla energetic5
a c15dirilor se compar5 cu limitele impuse pentru c15dirile noi amplasate Tn zona climatic5 V, dup3
transformarea Tn energie primar3 $i emisii echiva}ente fn conformitate cu coeficien;ii impu gi de
legisla jia in vigoare.

(

Tip consum
Consum total de energie primar5 din surse regenerabile §i nerege/

(kWh/m2.an)
Valoare maxim admis5 conform Mc 001 - 2022

(kWh/ m2.an)
Indice emisii echivalent CO,

(kgCO2/m'i.an)
a misS conform Mc 061 - 20b:

(kgCO2/m2.an)
I

(h/m’z.an)
;b:ERp (%)

A

mr sar
t 1 + hb ]f 1a :

RiG ;

V1

123.3

V2

165.1
m>

168.8

2.3 1 11.9

20.2

Consum specif31 152.1 1 l03.4

8

30%Vi

/'=-_Y/the‘
=an=
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5. Energie produsa §i utilizata din resurse regenerabile

Proiectul analizat propune asigurarea procentului minim de 30% impus de standardul NZEB prin
utilizarea unui sistem de produc;ie de energie electric3 cu panouri fotovoltaice $i a unui sistem de
producere de energie termic5 cu panouri solare termice. Acest tip de energie va fi folosit pentru
func;ionarea sistemului de ventilare mecanic5 §i a centralelor de tratare a aerului.
Ambele variante cuprind montarea unui sistem de producere energie electric:5 cu panouri
fotovoltaice care si asigure o produc;ie minim 13745kWh/an pentru Vl, respectiv 2749C)kWh/an
pentru V2.

Energie
proclusa

V1

Energie
produsi

V2Tip sistem produc ite energie regenerabi15

(kWh/an) (kWh/an)

( Panou solar fotovoltaic

Panou solar tel

Panou solar api cald5 de consum
P.D.C. Tnc51zire

P.D.C. api cald5 de consum
TOTAL

Productie energie primar5 din surse regenerabile
(kWh/m2.an)

13746

4612

7256
10193

1360

37167

27491

4612

7256

0

0
39359

152.1 103.4

6. Alte cerin{e minime de conformare .,NZEB’

6.1. Valori ale factorului solar pentru t5mp15ria exterioara

Pentru vitrajele care nu sunt expuse la radia\ia solar5 direct3, respectiv fa;adele cu orientare N,
factorul solar 9 al suprafeTei vitrate a tampi5riei exterioare se recomand5 si fie mai mare decat
0,50, iar pentru fa;adele cu alta orientare factorul solar g poate fi mai mare decat O,21-0,38 sau
aceste suprafeje vitrate vor fi prev5zute cu sisteme de umbrire exterioare. Pergola propusi
?ndepline;te criteriul de sistem de umbrire exterior.

(

6.2.Permea bilitateaanvolopei

Pentru reducerea necesarului de Tnc31zire §i r3cire detaliile de execujie, in special montajul
la aer a anvelopei

in raport cu rata de
In sezonul de tnc51zire;

exterioare.

aspect important pentru
r) pentru care standardul

nivelului de consum al

interior.

%
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7. Concluzi i

/.I Cortificat prelirrlina r de performan{a energetica a cladirii

7.1.1. Datele generale ale c13dirilor

Certificatul energetic a fost tntocmit pentru c15direa analizat5 din localitatea Bucure gti, sector 3, cu
regim de ?nil jime P+IE, cu o suprafaji desf5§urat5 de 760.93m2 ;i un volum Tnc51zit de 1817.15m3.

7.1.2. Consumuri specifice de energie

Separat pe utilit51i termice clasificarea energetic5 a clidirilor este:
Varianta 1

consurrt
clasa

specific
energetic5

(kWh/m2an)
A+28.5

30.6 A

55.0 B

4.8 A+

A+4.4
A+2.3

Varianta 2
cortsurrl

clasa
specific

energetic3(kWh/m2an)
B75.7
A36.1

B45.7
A+4.0
A+3.6
A+11.9

Utilitate

(
Tnc51zire

api cald3 consum
r3ci re
ventila re mecanic3
iluminat
emisi; echivalent CO,

7.1.3. Tncadrarea c15dirilor tn clasa energetic5

Certificatul energetic a fost ?ntocmit pentru c15direa analizat5 din localitatea Budreg, sector 3 $i
atribuie clasificarea energetic5 "A'’ - ecart 96-135kWh/m-an cu o valoare dLl/1,8kWh/m2an
pentru consumul anual de energie primar3 pentru tnc51zire, api cald5 consum, venGlare mecanic3
;i iluminat.

(

Varianta 2
consum specific anual
(kWh/m2an)
clasa energetic3
ecart clasS energetic5

7.1.4. C15direa de referin ii

aIoare
ufr

rgetlce ale c15dirii de referin;5.
analizat3 din Bucure§ti, sector 3

de 165,
, r5cire. ve

JI<Wh/m2an perltru
rtilare mecanic5 ;i
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7,2. Cerinle minime de conformare a unei clidiri NZEB

Energie consumat5 de c13dire, energie primar5 consumat5 $i emisii
Energie [ Energie

consumat3 1 consumat3
primar3 1 primar5

TIP energle I varianta v1 1 varianta v2

echivalent CO, TABELUL S

Emisii

echivalent
CO2

Emisii
echivalent

CO2

kWh/m2an I kWh/m2an
varianta V1
kWh/m2an

varianta V2
kWh/m2an

Energie tnc51zi re 0,00
28,50
0,00
30,60
55,00

4,80
4,40

123,30

75.70

0.00
36.10

0.00
45.70
4,00
3,60

W6

Energie apa cald3 consum

Energie r5cire/ climatizare
Energie ventilare

Energie iluminat
TOTAL

Exigenje Mc 001 - 2022
Energie consumat3 primar5
regenerabi13 (kWh/milan)

Indice RER

(

2

20.2168.8

152.1

89.89

103.4

62.61

Exig1 ea erIe rab iIa 31 ,1.3 %

Conformarea propus5 pentru atingerea nivelului minim de conformare a c15dirilor cu consum de
energie aproape e9al cu zero conduce la urm5toarele ?ncadr5ri:

in conformitate cu tabelul 2.10a din Mc 001-2022 nivelul de consum total de energie
primar3 pentru c15diri noi din sisternul sanitar din zona climatic5 II se Tncadreaz5 tn limita
maxim admisibili - 123.3/165.lkWh/m2an < 168.8kwH/ m bn;

cIe asemenea Tn conformitate cu acelasi tabel nivelul ernisiilor echivalent CO2 se
incadreaz3 Tn limita maxim admisibi15 - 2.3/11.9kg/ mIlan < 20.2kg/ mIlan;
este asigurat nivelul de minim 3D% de energie din surse regenerabile tn conformitate cu
cednjele legii 372, indicele RER 89.89/62.61 > 30%.

(

rezultat respectarea cerin;elor
documenta Iii, conformarea

Tntocmit,
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B. PAR FE DESENA-FA
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ANEXA „,. 2 1, HCGMB nr. t??B...idl.'XQ.' adLl

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI – Faza DALI
aferenti obiectivului de investitii

“Construire §i amenajare Centru Urgenfe Veterinare, Adopfii §i Educajie in strada
Drumul Lunca Jari§tei nr. 34, Sector 3”

1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investi;ii pentru
SCENARIUL/VARIANTA I – solu;ie recomandata de proiectant ;i acceptata de
beneficiar, exprimata Tn lei, cu TVA ii, respectiv, Bra TVA, din care construe Iii-
montaj (C+M), in conformitate cu devizul general:(-

TVAVALOARE (faa TVA) VALO ARE CU TVA
le le le

12.0 1 5.842,40 2.26 1 .934,73 14.277.777,13

7.213.353,86 1.370.537,23 8.583.891,09

TOTAL
INVESTITIE

din care : C+M

2. Indicatori minimali pentru SCENARIUL/VARIANTA I, respectiv indicatori de
performanTa - clemente fizice/capacitali fizice care sa indice atingerea !intei
obiectivului de investijii - §i, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,

normativele §i reglementarile tehnice ’in vigoare:

Noua cladire funcjionala (P+ 1) Centru Adop Iii li Educu jie, va avea:
Ac = 357.77 mp;
Adc = 760.93 mp;
Au totala = 620.27 mp.

Noul corp (P) ,4nexd va avea:
Ac = 38.50 mp;
Adc = 38.50 mp;
Au = 26.00 mp.
P,O,T, = 33.32 %
C.U.T. = 0.67

(

3. Durata estimata de executie a obiectivului de investijii: 24 lun/

gen;ral,
;u Petrachcatalina TJ

TRiD

6 nla3H
}}30
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