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| (1) DATE GENERALE

| 1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA LUCACESTI”

|2. AMPLASAMENTUL | ' B

]

Strada Lucacesti, ce face obiectul prezentului proiect este amplasata in municipiul

Bucuresti, pe teritoriul administrativ al primariei sectorului 6.
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/3. TITULARUL INVESTITIEI

SECTOR 6, MUNICIPIUL BUCURESTI

]4. BENEFICIARUL INVESTITIEI

SECTOR 6, MUNICIPIUL BUCUREST!I
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|5. ELABORATORUL STUDIULUI

S.C. D&D EUROCOM S.R.L., punct de lucru Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, nr. 13
sector 2, Bucuresti, tel. 031 425 1982, fax. 031 425 1981, e-mail office@ddeurocom.ro, web:
www.ddeurocom.ro.

| (2) INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

1. SITUATIA ACTUALA S| INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Strada Lucacesti este situata in partea de vest a Municipiului Bucuresti, in sectorul 6.

Municipiul Bucuresti - capitala Romaniei - este situat in regiunea sudica, sud-estica a
tarii, in centrul Campiei Romane (in zona Campiei Vlasiei), la o altitudine medie de 85 m, pe
raurile Dambovita si Colentina. De asemenea, se afla la nord de fluviul Dunarea, fa 60 de km, la
120 km sud de Muntii Carpati si 226 km vest de Marea Neagra.Teritoriul municipiului Bucuresti
este impartit in sase sectoare. Din punct de vedere administrativ municipiul Bucuresti se
invecineaza cu judetul lifov, care inconjoara cele 6 sectoare.

Strada se desprinde din strada George Mihail Zamfirescu, se continua pe o distanta de
aproximativ 220 m unde se intersecteaza cu strada Ing. Scarlat Varnav, apoi se continua pe o
distanta de aproximativ 170 pana la intersectia cu Calea Giulesti. Strada este marginita de
proprietati.

- distanta intre proprietati variaza intre 11.55 m si 12.25 m;
-  partea carosabila existenta (suprafata de rulare existenta) variaza intre 6.80 m si 7.30 m;

- traseul in plan al strazii este format dintr-o succesiune de aliniamente si franturi: 2
aliniamente cu lungime de 150 m si respectiv 240 m si 1 frantura;
- in profil longitudinal, strada urmeaza linia terenului avand declivitati variabile intre 0.5% si
0.60%;
Conform studiului geotehnic stratificatia interceptata in forajele geotehnice de pe Strada
Lucacesti este urmatoarea:
FORAJUL GEOTEHNIC 1
0.00 — 0.10 m Asfalt;
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0.10 — 0.50 m Umplutura din nisip cu pietris;

0.50 — 1.10 m Praf argilos, cafeniu roscat, tare;

1.10 — 1.50 m Praf argilos, cafeniu, plastic vartos;

1.50 — 1.90 m Praf nisipos, cafeniu galbui, plastic vartos;
1.90 — 2.70 m Nisip mijlociu — mare, indesare medie;
2.70 — 3.50 m Pietris mic cu nisip mare.

FORAJUL GEOTEHNIC 1

0.00 — 0.20 m Asfalt;

0.20 — 0.60 m Umplutura din nisip cu pietris;

0.60 — 1.00 m Praf argilos, cafeniu roscat, tare;

1.00 — 1.70 m Praf argilos, cafeniu, plastic vartos;

1.70 — 2.10 m Praf nisipos, cafeniu galbui, plastic vartos;
2.10 — 2.90 m Nisip mijlociu — mare, indesare medie;
2.90 — 3.50 m Pietri[ mic cu nisip mare.

Trotuarele sunt din beton degradat/ mixtura asfaltica degradata, cu fisuri longitudinale si
transversale dispuse neuniform. Bordurile sunt sparte, denivelate, cu inaltime redusa si nu
faciliteaza accesul persoanelor cu disabilitati.

Stratificatia interceptata in forajul geotehnic este specifica zonei de lunca a raului
Dambovita, unde stratele sunt constituite din complexe foarte neomogene, prafoase —
nisipoase - argiloase, uneori cu pietris si maluri. Peste acestea este prezent in general un strat
antropic, format din umpluturi foarte neomogene.

Din analiza datelor din foraj, rezulta faptul ca adancimea de fundare a strazii este de
0.50 - 0.60 m, de la cota reprezentata de covorul asfaltic actual.

Scurgerea apelor nu este asigurata in totalitate, dupa precipitatii apele stagneaza si
influenteaza negativ desfasurarea circulatiei prin afectarea starii partii carosabile. Sistemele
existente de scurgere (gurile de scurgere) sunt in numar redus, pentru suprafata pe care o
deservesc si nu au capacitatea necesara preluarii apelor din precipitatii.

Structura rutiera existenta, pe aceasta strada, se prezinta intr-o stare tehnica generala
rea, stare ce este caracterizata de urmatoarele defecte:

5
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- degradari-gropi in imbracaminte;

- fisuri si crapaturi;

- faiantari;

- valuriri;

- cedari locale ale fundatiei;

- baltiri ale apei din precipitatii datorita profilarii necorespunzatoare cat si a lipsei gurilor
de scurgere;

- trotuare degradate.

- camine si guri de scurgere ce nu sunt la cota stratului de uzura al strazii;

- zonele (atat in partea carosabila cat si in trotuare) unde au fost efectuate lucrari de
interventie asupra retelelor edilitare subterane, precum si zonele pentru racordarea
locuintelor la utilitati (apa, canalizare, gaze, etc.). Pe aceste zone nu au fost executate
corespunzator lucrari de reparare a structurii, fapt ce a contribuit major la degradarea atat
a structurii rutiere a partii carosabile cat si a trotuarelor strazii.

Circulatia rutiera si pietonala pe aceasta strada se desfasoara in conditii precare de
siguranta si confort, creand probleme deosebite legate de deplasarile zilnice ale locuitorilor, cat
si a vehiculelor de utilitati si servicii.

2. DESCRIEREA INVESTITIEI

-

a) CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE SAU ALE PLANULUI DETALIAT DE
INVESTITII PE TERMEN LUNG (IN CAZUL IN CARE AU FOST ELABORATE IN
PREALABIL) PRIVIND SITUATIA ACTUALA, NECESITATEA SI OPOPTUNITATEA
PROMOVARII INVESTITIE], PRECUM S| SCENARIUL TEHNICO — ECONOMIC SELECTAT

Nu a fost realizat in prealabil un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii
pe termen lung.
La baza intocmirii prezentei documentatii au stat urmatoarele studii:
- Studiu geotehnic, intocmit de S.C. ROCKWARE UTILITIES S.R.L. si Facultatea
de Geologie si Geofizica prin Laboratorul de Geomecanica, in 2015;
- Studiu topografic a fost pus la dispozitie de catre beneficiar;
- Geologia Romaniei-Structura geologica a terenului- Ed. Tehnica, Bucuresti 1973;
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- Planul de incadrare in teritoriu;
- H.G. 540/22.06.2000-M.0. 338 bis/20.07.2000;
Obiectivele strategice ale acestei categorii de proiecte sunt:

o cresterea competitivitati economiei regionale, prin asigurarea unei
infrastructuri de transport adecvate;
o imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatia din zona, atat ca urmare a

cresterii competitivitatii economiei regionale, cat si prin asigurarea mobilitatii si
accesului la servicii.

b) SCENARIILE TEHNICO-ECONOMICE PRIN CARE OBIECTIVELE PROIECTULUI DE
INVESTITII POT FI ATINSE (IN CAZUL IN CARE, ANTERIOR STUDIULUI DE
FEZABILITATE, NU A FOST ELABORAT UN STUDIU DE PREFEZABILITATE SAU UN
PLAN DETALIAT DE INVESTITII PE TERMEN LUNG): =]

- SCENARII PROPUSE
Analiza scenariilor considerate pentru acest proiect a fost structurata in functie de
obiectivele urmarite prin prezentul Studiu de Fezabilitate.

Astfel s-au analizat scenariile privind realizarea investitiei:

Scenariul 1:
> 4 cm beton asfaltic BA 16;
» 8 cm anrobat bituminos AB 31.5;
» 15 cm strat de piatra sparta;
> 25 cm balast;
> 10 cm nisip.
Scenariul 2;
> 4 cm beton asfaltic BA 16;
8 cm anrobat bituminos AB 31.5;
15 cm strat de balast stabilizat cu ciment;
25 cm balast;

V V V V¥

10 cm nisip.

Ambele scenarii propun lucrdri pentru realizarea unei structuri rutiere noi,
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corespunzatore cu normele in vigoare, in vederea imbunétatirii conditiilor de circulatie.
Din punct de vedere al structurii rutiere lucrarile au in vedere urméatoarele etape:
» sapatura pana la cota de fundare;
» executia fundatiei carosabile:
o strat de nisip cu rot anticapilar si anticontaminator, 10 cm grosime;
o strat de fundatie din balast, 25cm grosime;
0 executia stratului de piatra sparta, 15 cm grosime ;
» pozarea bordurilor;
> realizare imbracaminte rutiera (bituminoasa) la partea carosabila:
a strat de anrobat bituminos AB 31.5, 8 cm grosime;
o strat de beton asfaltic de uzura BA 16, 4 cm grosime ;
> execufia trutuarelor:
o fundatie din balast 15 cm ;
o realizare strat din beton C8/10, 10 cm grosime ;
o realizare strat de uzura BA8, 3 cm grosime ;
> aducerea la cota a capacelor caminelor de vizitare si a gurilor de scurgere.
Pantele in profil transversal au fost corelate cu profilul longitudinal pentru a asigura o cat
mai buna scurgere a apelor pluviale cétre gurile de scurgere.
SCENARIUL RECOMANDAT DE CATRE ELABORATOR
Ipoteze de lucru si evaluarea scenariilor propuse:

Pentru realizarea analizei multicriteriale s-au considerat 15 criterii de evaluare , dupa
cum urmeaza in tabelul de mai jos. Fiecare din scenariile propuse au fost evaluate comparativ
tinand cont de parametrii sociali, de mediu si financiari. Pentru fiecare din criteriile de evaluare
s-a realizat clasificarea alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 5 puncte (5 — optiune
recomandatd; 1 — optiune nerecomandata).

Tabelul nr.1 Analiza multicriteriala privind scenariile considerate

Nr.

ort. Criteriu $.1|8.2
1 | Durata de exploatare mare/mica 5 | 5
2 | Raport pret investitie initiala/ Trafic satisfacut bun/slab (5/1) 5 2
3 | Raport utilizare/ Aliniament sau curba da/nu (5/1) 3 3

8
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Nr.
crt. Criteriu S.1(85.2
4 | Raport utilizare/ Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1) 4 1
5 | Raport rezistenta la uzura / Trafic mare / mic 5 5
6 Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza 3 3
accidental da/nu (5/1)
7__[ Poluarea in executie nu/da (5/1) 2 | 2
8 Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta 4 1
da/nu (5/1)
9 | Necesita adaptarea trafic la executie nu/da(5/1) 3 3
10 Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in 5 3
circulatie {5/1)
11 Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta 4 4
usor/greu {5/1)
12 | Executia poate fi etapizata da/nu (5/1) 5 5
13 [ Corectiile in executie se fac usor/ greu (5/1) 4 | 4
14 Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, 4l a
supralargiri foarte mari da/nu (5/1))
15 Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (10 ani) mici/ 3 3
mari {5/1)
Total 59 | 48

Scenariul recomandat este scenariul 1 (S.1. in Tabelul nr.1).
AVANTAJELE SCENARIULUI RECOMANDAT:

Materializarea scenariului recomandat, desi presupune costuri de investitie, prezinta

reale avantaje, precum:

fluidizarea traficului in cartier;

dezvoltarea infrastructurii rutiere prin asfaltarea strazilor care vor permite atragerea in
circuitul economic a zonelor respective;

reducerea timpului de transport

ridicarea calitatii vietii locuitorilor zonelor vizate si ai orasului;

imbunatatirea activitatii agentilor economici din zona si din oras;
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protectia mediului inconjurator si reducerea riscului asupra sanatatii populatiei prin
reducerea emisiilor de poluanti produse de traficul autovehiculelor;

posibilitati de interventie rapida in caz de urgenta sau forta majora (salvare, pompieri,
politie);

cresterea sigurantei circulatiei si a confortului optic pentru conducatorii auto;
cregterea gradului de mobilitate a populatiei si a bunurilor;

imbunatatirea gradului de protectie a proprietatilor adiacente investitiei impotriva
apelor pluviale prin crearea sistemului de colectare si dirijare a acestor ape;
reducerea uzurii anvelopelor auto si a autovehiculelor in general determinand
economii importante cu piesele de schimb.

un cost al investitiei mai mic decat scenariul 2.

Avand in vedere atat avantajele enuntate mai sus cat si compozitia traficului existent

propunem executia solutiei din scenariul 1.

[c) DESCRIEREA CONSTRUCTIVA, FUNCTIONALA S| TEHNOLOGICA

>
>

Y v

v

Lungime: 389 m;

Structura rutiera propusa este urmatoarea :

4 c¢m beton asfaltic BA 16;

8 cm anrobat bituminos AB 31.5;
15 cm strat de piatra sparta;
25 cm balast;

10 cm nisip.

Structura trotuare:

3 cm beton asfaltic BA 8;
10 cm beton C8/10;

15 cm balast.

Lucrarile de reabilitare proiectate urmaresc traseul actual al strazii pentru a mentine

ampriza actuala.

In planul de situatie strada are un traseu alcatuit din aliniamente si franturi: 2 aliniamente

10
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cu lungimi de 151.518 m si respectiv 237.49 m si 1 frantura.

Mentinerea traseului in plan a strazii actual a condus si la mentinerea declivitatilor
traseului actual.

In profil longitudinal s-a urmarit proiectarea unor declivitati astfel incat descarcarea
apelor la gurile de scurgere sa se faca cat mai repede, apele pluviale sa ramana un timp cat
mai scurt pe suprafata carosabila pentru a nu avea repercursiuni negative asupra sigurantei
circulatiei si calitatii structurii rutiere (infiltratii prin fisuri).

Declivitatile in profil longitudinal se inscriu in reliefu! zonei si au valori cuprinse intre
0.51% si 0.57%. In profil longitudinal este 1 racordare vericala cu raza de 7000 m.

Latimea partii carosabile este 7.00 m, cu doua pante (tip acoperis} de 2.5%. Partea
carosabila este marginita pe ambele parti cu borduri prefabricate din beton cu dimensiunile de
20cm x 25¢cm. Trotuarul este pe ambele parti ale strazii. Trotuarul de partea stanga are latimea
cuprinsa intre 1.90 — 2.65 m, iar trotuarul de pe partea dreapta are latimea cuprinsa intre 2.25 -
2.65 m. Panta transversala a trotuarelor este de 1% catre gurile de scurgere.

Colectarea apelor pluviale se realizeaza prin guri de scurgere existente si proiectate (ce
fac obiectul proiectului de specialitate - instalatii), situate la marginea partii carosabile si care se
descarca in canalizarea orasului.

Inainte de astemerea straturilor asfaltice (sau in perioada cat se demoleaza structura
existenta) se vor efectua curatiri ale sifoanelor gurilor de scurgere si se vor anunta factorii
responsabili pentru o verificare a acestora, pentru a nu fi infundate.

Capacele caminelor de canalizare si a rasuflatorilor de gaze naturale existente se vor
ridica [a noile cote proiectate ale strazii.

Spatiile verzi existente cat si copacii existenti pe trotuar vor fi incadrati cu borduri
prefabricate din beton cu dimensiunile de 10cm x 15cm.

Orice sapatura pe strada se va executa cu asistenta tehnica din partea detinatorilor de
reteie.

Se propune realizarea a 21 guri de scurgere noi pentru preluarea apelor pluviale.

Prezentul proiect nu are ca obiect mutarea si realizarea retelelor edilitare.

La intersectii, bordurile de incadrare a carosabilului se vor monta in pozitie semiingropata
pentru a facilita trecerea persoanelor cu handicap locomotor care se deplaseaza in scaune cu

rotile.
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Pe zonele de acces la proprietati pentru a facilita accesul, bordurile de incadrare a
carosabilului se vor monta in pozitie semiingropata.

Latimea rampei de trecere va fi de minim 1,50 m., panta va fi de 5 — 8 %, iar bordura
ingropata va avea lumina de 5§ cm. conform normativului 051/2001 aprobat cu ordinul MLPAT
649/2001.

Documentatia trateaza Ilucrarile pentru realizarea unei structuri rutiere noi
corespunzatoare cu normele in vigoare, in vederea imbunatatirii conditiilor de circulatie.

Prin reabilitarea acestei strazi se asigura o mai buna desfasurare a traficului rutier in
zona, atat in ceea ce priveste accesul populatiei cat si al echipajelor de interventie in caz de
forta majora {salvare, pompieri, politie).

Siguranta circulatiei

Se propune realizarea marcajelor longitudinale si transversale conform STAS 1848 —
7/2004, si a indicatoare rutiere conform STAS 1848 - 1,2,3/2011.

Se propun realizarea a 20 indicatoare rutiere.

Semnalizarea rutiera pe timpul executiei are rolul de asigura siguranta circulatiei prin
montarea de indicatoare de circulatie pentru presemnalizarea si semnalizarea zonelor de lucru.
In cazul in care este necesara inchiderea temporara sau definitiva a unui tronson de strada este
necesara anuntarea din timp a factorilor din administrarea locala de care apartine tronsonul de
strada inchisa, se vor monta indicatori rutieri de semnalizare a tronsonului inchis cu precizarea
intervalului de timp in care se va inchide si traseu! ocolitor de urmat pentru depasirea acestuia.

Dupa executia lucrarilor de amenajare a partii carosabile este necesara realizarea
marcajelor fongitudinale si transversale, cat si montarea de indicatoare de circulatie. Marcajele
longitudinale au rolul de a delimita benzile de circulatie si pentru marcarea zonelor de interdictie
a depasirilor. Marcajele transversale au rolul de a marca zonele in care este posibila

traversarea strazii cu asigurarea protejarii trecatorilor.
Protectia mediului

Noua lucrare ce urmeaza a se executa va asigura protectia mediului in zona in care
strada este amplasata, prin micsorarea cantitatilor de noxe de la participantii la trafic, in
principal imbunatatirea calitatii suprafetei de rulare (starea carosabilului nu va mai impune

actiuni de accelerare sau de decelarare cauzate de starea avansata de degradare), circulatia
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desfasurandu-se in conditii bune si trecerile de la o viteza la alta facandu-se constant si cu
emisii de noxe mai mici decat in cazul actiunilor bruste asupra autovehiculului.

|3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI ) C |

|a) ZONA SI AMPLASAMENTUL

O Strada Lucacesti este situata in partea de vest a Municipiului Bucuresti, in sectorul 6.

Strada se desprinde din strada George Mihail Zamfirescu si se continua pe aproximativ
390 m pana la intersectia cu Calea Giulesti.

- distanta intre proprietati variaza intre 11.55 m si 12.25 m;
- partea carosabila existenta (suprafata de rulare existenta) variaza intre 6.80 m si 7.30 m;

- traseul in plan al strazii este format dintr-o succesiune de aliniamente si franturi: 2
aliniamente cu lungime de 150 m si respectiv 240 m si 1 frantura;

- in profil longitudinal, strada urmeaza linia terenului avand declivitati variabile intre 0.5% si
0.60%;

[b) STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI CARE URMEAZA SA FIE OCUPAT |

o Lucrarile propuse se vor realiza pe amplasamentul actual al strazii, pe proprictatea
publica a primariei Sectorului 6, Municipiul Bucuresti, fard a afecta suprafete de teren cu altj
destinatie aflate in zona de siguranta, conform OG nr.43/1997 aprobata prin Legea nr. 82/1998
privind regimui juridic al drumurilor publice.

c) SITUATIA OCUPARILOR DEFINITIVE DE TEREN: SUPRAFATA TOTALA,
REPREZENTAND TERENURI DIN INTRAVILAN / EXTRAVILAN

Lucrarile de drum au fost astfe! proiectate incat sa pastreze traseul actual, fiind
amplasate in totalitate pe domeniul public, in intravilan.

¢ |ungimea 389 ml;
» latimea partii carosabile 7.00 m;
 latime trotuar stanga 1.90-2.65 m;
e latime trotuar dreapta 2.25-2.65m;
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e guri de scurgere 21 buc;
¢ indicatoare rutiere 20 buc;
» suprafata parte carosabila 2928.12 mp;
¢ suprafata trotuare 1831.30 mp;
e suprafata spatiu verde 44.45 mp;
e lungime borduri mari 785 ml;
¢ lungime bordura mica 81 ml.

Suprafata ocupata cu lucrarile strazii este de 4803.87 m2.

Astfel este respectata cerinta Uniunii Europene ca investitile in infrastructura sa fie
executate numai pe domeniul public, cu statut juridic clar, este satisfacuta,

[d) STUDII DE TEREN

Studii topografice

Pentru elaborarea prezentei documentatii s-au efectuat masuratori topografice de o
societate de specialitate. Studiile topografice s-au executat utilizand echipamente modeme Si
programe adecvate lucrarilor de drumuri. Au fost realizate in sistem STEREQ 70 plan de
referinta Marea Neagra 1975, respectand normativele impuse de Oficiul National de Cadastru,
Geodezie si Cartografie.

Prin tema de proiectare, densitatea medie a profilelor este de 25.0 m. Toate detaliile
culese in teren au fost transpuse pe planuri de situatie scara 1:1000 si profile longitudinale
scara 1:100 / 1:1000, care s-au executat in sistemul de coordonate STEREO 70, conform temei
de proiectare.

Studiu geotehnic

Din punct de vedere geomorfologic, Municipiul Bucuresti este situat pe Campia
Bucurestiului, componenta a Campiei Vlasiei, subunitate a Campiei Romane.

Campia Bucurestiului are altitudini cuprinse intre 50 — 115 metri, o fragmentare
accentuata in est (1 — 1,5 km/km2) si o inclinare usoara spre sud est (1 — 3 grade). Relieful
este constituit dintr-o succesiune de campuri (interfluvii) si vai (cu terase si lunci largi) cu
urmatoarele subdiviziuni.
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- Campia Baneasa cu altitudinea de 90 — 95 metri, densitatea fragmentarii de 0,5 — 1
km/km*(in sud) si panta de cca 5 grade;

- Valea Colentinei, asimetrica, putemic meandrata, cu o lunca larga (bine dezvoltata pe
ambele maluri), doua terase joase (de 2-3 metri respectiv 4-6 metri) si patru popine (Plumbuita,
Ostrov, Dobresti, Pantelimon); prin lucrari de regularizare vechea lunca a raului Colentina a fost
acoperita de apele lacurilor de acumulare (Strulesti, Mogosoaia, Baneasa, Herastrau,
Floreasca, Tei, Fundeni, Cemica, Pantelimon).

- Campul Colentinei (cuprins intre cartierele Giulesti si Floreasca) prezinta altitudini de 60
— 80 metri, iar densitatea fragmentarii este de 0 — 1 km/ km;

- Valea Dambovitei prezinta un curs amenajat. Amenajarea cursului Dambovitei a dus la
disparitia majoritatii popinelor, piscurilor, reniilor, grindurilor, ostroavelor si malurilor abrupte din
lunca raului. Se mai observa un pisc (Uranus — Mihai Voda) si mai multe popine (Dealul
Mitropoiiei, Dealul Spirii, Colina Radu Voda, Movila Mare).

- Campul Cotroceni — Berceni cu altitudini de 60 metri (in est) pana la 90 metri (in vest)
si densitatea fragmentarii de 0,5 — 1 km/ km.

Strada investigata apartine unitatii morfologice Campul Cotroceni — Berceni. Aceasta
campie este constituita din interfluviul Dambovita - Arges, cu terasele joasa si inferioara de pe
partea dreapta a raului Dambovita si cele de pe partea stanga a raului Arges. Relieful prezinta
un aspect in general plan, cu denivelari in zona de trecere dintre terase si camp.(Enciu et al.,
2008).

Campul se dezvolta intre cotele de 92 m in zona orasului Chitila, 88 m in cartierele
Pajura si Chibrit, si 85 m la Piata Victoriei. Limita ce separa campul de terasa de 7 — 8 m
altitudine relativa trece prin punctele: marginea vestica a Parcului Bazilescu (cartierul Bucurestii
Noi), spatele societatii comerciale , Textila Dacia", marginea sud-vestica a societatii comerciale
Grivro”, parcul cinematografului ,Giulesti”, marginea de sud a cimitirului Calvin, marginea de
sud a parcului ,Regina Maria”, marginea de sud a cimitirului Israelit (de pe Bulevardul lon
Mihalache) si strada Monetariei (situata in spatele Muzeului taranului Roman).

Apoi, cota terenului pe limita camp — terasa ajunge la 85 m (intre Piata Victoriei si
Parcul Kisselef). La est de Piata Aviatarilor, fimita se urmareste greu pana la Piata Dorobantilor,
fiind marcata de un taluz cu inaltimea de 1,0-1,5 m.

Spre est, taluzul se estompeaza in lungul strazii Aviator Radu Beller. Altitudinea relativa
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medie este de aproximativ 9 m.

Campul Colentinei se distinge de Campul Otopeni prin valorile sensibil mai mici ale
pantei (0,85 %o, respectiv 1,45 %}, ca si prin lipsa microreliefului de tipul celui intalnit in cazul
Campului Otopeni.

Terasa t, cu altitudinea relativa de 7-8 m, se dezvolta la sud si la est de Campul propriu-
zis. Raul Dambovita a cladit conul aluvial prezent in subasmentul Campului si apoi l-a terasat,
taind acest nivel morfologic, inferior prin altitudine. Cea mai mare parte din orasul Bucuresti, in
special cea veche, este cladita pe suprafata sa. Podul terasei are altitudini de 82 m la Gara
Basarab, 75 m la Uzinele ,Faur SA” si 70 m la Fabrica de Oxigen Catelu. Pe podul acestei
terase isi au obérsiile trei vaiugi: de la Complexul ,Sportul Studentesc”, din Buzesti si din parcul
loanid (Bucurestioara).

Terasa t;, cu altitudinea relativa de 3-5 m, este prezenta in cartierele Giulesti Sarbi,
Vitan, Dudesti si Catelu, si are o latime medie de 750-2000 m.

Altitudinea absoluta a reliefului la nivelul podului variaza de la 88 m pe Calea Giulesti din
cartierul Giulesti — Sarbi, la 63 m in extremitatea estica a bulevardului Theodor Pallady.
Principala particularitate a acestui element de relief o reprezinta densitatea ridicata a carierelor
de roci utile, acum colmatate cu materiale rezultate la cutremurele din 1940 si 1977, dar si din
demolarile anilor 1980-1989.

Din punct de vedere hidrografic, zona apartine bazinului Arges (cursul inferior), prin
afluentul sau pe partea stanga raul Dambovita si raul Sabar.

Afluentii Argesului reprezentati prin:

- raul Dambovita cu afluentii Sindrilita, Colentina si Pasarea; raul Colentina, primeste ca
afluent pe stanga, valea Saulei;

- raurile Ciorogarla si Sabarul, au o orientare generala de la nord-vest catre sud-est.

Raportate la zona studiata, Dambovita, Colentina, Argesul, Sabarul, Ciorogarla sunt ape
alohtone, in timp ce Pasarea si Sindrilita sunt rauri autohtone.

Dambovita este artera hidrografica principala a teritoriului si strabate Bucurestiul pe o
distanta de 25 km,

Acest rau indeplineste functii multiple in dezvoltarea orasului, printre care cel mai
important este alimentarea cu apa. Debitul sau mediu anual, la Contesti, in amonte de

Bucuresti este 11,4 mc/s. Inundatiile si inmlastinirea au impus o serie de amenajari, ce au

16



O

8.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA IN CONSTRUCTII Q A

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2,5tr. Intrarca Calitatii, Nr. 4 [ ANRE |
Punct lueru : Bucurcsti, Sect. 2, Aleea Alexandr Tzigara Sarmurcas, Nr.13 AERO _A
cont : ROTIBUCUO08875419251 1RO 01, Alpha Bank, suc. lancului 1509001:2008 Cert Nr. 1966 :
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 25) 98] 15014001:2005,Cert Nr. 635 A'I"E’ r;rzf)slis

constat in canalizarea cursului inferior.

Pentru marirea debitului Dambovitei, a fost construit canalul Joita, apeductul Rosu-
Grozavesti si conducta de refulare Crivina-Arcuda.

Colentina are o lungime de 98 km, dintre care 34,7 km se afla pe teritoriul municipiului
Bucuresti. Albia sa este slab inclinata, meandrata, situatie ce a favorizat transformarea ei intr-o
salba de lacuri, in mare parte amenajate. Debitul Colentinei este relativ mic: 0,61 mc/s, insa
este suplimentat de apele lalomitei. Amenajarile au transformat regimul hidrologic al lacurilor
Mogosoaia, Straulesti, Baneasa, Herastrau, Floreasca si Tei. In aval de lacul Tei, albia
Colentinei se ingusteaza, apoi in meandre apar lacurile Fundeni, Pantelimon I, Pantelimon Il si
Cernica. In total pe valea Colentinei sunt amenajate 17 lacuri cu o suprafata totala de 20.000 ha
si un volum de apa de circa 52 milioane mc.

Pasarea, are curs meandrat, tipic unui rau de campie cu debit permanent, variabil,
functie de volumul precipitatiilor si un traseu regularizat. Are o lungime de 35 km, pe parcursul
careia au fost amenajate lacuri de baraj antropic cu functii complexe (piscicultura, agrement
etc.).

Ciorogarla este un rau cu mici fluctuati de nivel, fara sa prezinte fenomene de
inundabilitate.

Sabarul este un rau tipic de campie, alimentat predominant pluvial, regularizat. Inainte de
amenajare era supus unor puternice fluctuatii.

Argesul curge pe la limita sud-vestica a judetului lifov. Are curs permanent, meandre,
ostroave, maluri erodate, despletiri, etc., caracteristice raurilor de campie. Valea este asimetrica
cu flancul stang terasat si evazat, iar cel drept erodat.

Din punct de vedere hidrogeologic, se delimiteaza structura stratului acvifer freatic ce se
dezvoltata la nivelul depozitelor pleistocen superior (Nisipurile si pietrisurile de Colentina).

Rezerva de apa a acestei structuri se reface din apele de precipitatii si din reteaua
hidrografica principala din zona.

Nivelul stratului acvifer se situeaza la adancimi de peste 8.00 m la nivelul campului.

Din punct de vedere hidrogeologic, amplasamentul studiat prezinta o structura complexa,
constand in urmatoarele acvifere:

- acviferul freatic este cantonat in stratul aluvionar (nisipuri cu sau fara pietris) de la baza
depozitelor coeziv—Iloessoide, constituind “acviferul de tip Colentina”, avand niveluri stabilizate
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frecvent intre 3 — 10 m adancime, cu oscilatii dependente de factorii naturali sau artificiali de

influenta (regimul pluvial, drenajul luncii, aportul pierderiior de apa din reteaua edilitara
urbana); valoarea medie a conductivitatii hidraulice (in stare saturata) pentru acest acvifer este
in jur de 10-2 cm/s

« complexul acvifer de medie adancime este cantonat in structura incrucisata de tip
“multistrat” din faciesul permeabil {nisipos) al complexului necoeziv cunoscut si sub denumirea
de “nisipuri de Mostistea”, cu grosimi variabile de 1 — 10 m, orizont si niveluri cu caracter
ascensional, stabilizat de regula la adancimi apropiate de cele ale freaticului;

» complexul acvifer de mare adancime este cantonat in stratele de aluviuni predominant
grosiere {nisipuri cu pietris) ale acviferului de tip Fratesti, cu dezvoltare relativ uniforma pe
orizontala si verticala, avand grosimi cuprinse intre 5 — 30m pe fiecare din cele trei orizonturi
componente (A, B si C), cu potential de interes deosebit pentru valorificare prin foraje de
captare apa potabila.

Rezerva de apa a acestei structuri se reface din apele de precipitatii si din reteaua
hidrografica din zona.

Geologia

Geologia zonei este reprezentata in adancime prin depozite de varsta Romanian —
Pleistocen inferior si Pleistocen mediu iar in suprafata depozite de varsta Pleistocen superior si
Holocen.

Romanian superior — Pleistocenul inferior

Este reprezentat printr-o succesiune de 3 — 7 ritmuri sedimentare de tip upfinning cu 3
sau 4 tipuri de roci siliciclastice: nisip grosier cu pietris sau nisip mediu — fin cu trecere la argila
cenusie verzuie si apoi la argila cenusie negricioasa.

Aceste depozite sunt cunoscute sub numele de ,Strate de Fratesti”.

Petrografic stratele de Fratesti sunt alcatuite la partea superioara din nisipuri marunte si
fine, uneori grosiere, micacee, iar catre baza predomina pietrisuri si bolovanisuri constituite din
cuartite, micasisturi, gresii, calcare, silexuri, jaspuri divers colorate, conglomerate si tufuri
calcaroase.

Stratele de Fratesti se afunda spre nord, sens in care grosimea complexului creste.

Pleistocenul mediu {(qpz) cu limitele 0.78 — 0.13 milioane de ani este reprezentat prin
formatiunea argiloasa (Formatiunea de Coconi) si formatiunea de Mostistea.
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Formatiunea majoritar argiloasa are in alcatuire secvente genetice complete sau
incomplete, constituite din nisipuri fine (nisipuri siltice sau nisipuri argiloase), argile nisipoase,
argile carbonatice sau argile negre (cu multa substanta organica).

Sporadic, in interiorul formatiunii se intalnesc secvente cu pietrisuri si nisipuri. Nisipurile
fine galbui, mai rar cenusii verzui, au paiete de muscovit si detritus de fragmente vegetale.

Argilele nisipoase au culoarea cenusiu verzui, iar argilele carbonatice cenusiu albicioase
contin carbonati de calciu sub forma de pulbere fin diseminata sau concretiuni si glomerule
(pana la 1 cm) alungite pe crapaturile de uscare.

Argilele siltice si cele carbonatice contin si concretiuni feruginoase.

Formttiunea de Coconi prezinta spre nord tendinta de Ingrosare care se accentueaza pe
masura scufundarii depozitelor formatiunii de Fratesti.

Granulometria rocilor din Formatiunea de Coconi corespunde unor formatiuni lacustre de
mica adancime.

Formatiunea de Mostistea

Pe o grosime de aproximativ 20 m, s-au depus cateva secvente cu strate de nisipuri
galbui si argile nisipoase cunoscute sub numele de Nisipuri de Mostistea.

Acest orizont a fost atribuit conform cercetarilor recente la partea superioara a
pleistocenului mediu.

Pe harta geologica, scara 1: 200.000 — foaia Bucuresti redactata in 1966, acest orizont
era atribuit nivelului inferior al Pleistocenului superior (gpa’).

Granulometria nisipurilor este foarte variata, de la nisipuri fine si pana la nisipuri grosiere,
cu intercalatii de pietrisuri marunte si resturi de lemne. Acest din urma caracter devine mai
frecvent in baza terasei din dreapta Dambovitei.

Formatiunea de Mostistea se prezinta sub forma unui strat de 10 — 15 m grosime,
reprezentata prin succesiuni de nisipuri cu intercalatii argiloase.

In subsolul terasei din dreapta Dambovitei, Formatiunea de Mostistea prezinta intercalatii
frecvente de pietrisuri si arata o tendinta de reunire spre sud cu pietrisurile si nisipurile
formatiunii de Colentina.

Pleistocenul superior (gps), are o extindere mare in cadrul municipiului Bucuresti si este
constituit din:

- Formatiunea depozitelor intermediare;
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- Formatiunea de Colentina;

- Formatiunea Loessului.

Depozitele intermediare se dezvolta Intre Formatiunea de Mostistea si Formatiunea de
Colentina si sunt reprezentate printr-o formatiune argiloasa — prafoasa cu una sau doua
intercalatii de nisipuri fine.

Sedimentele argiloase sunt constituite din argile vinete sau cenusii si depozite loessoide
cu canalicule de calcit, pungi cu calcare pulverulente si concretiuni calcaroase. Unele dintre
acestea sunt mai mult sau mai putin nisipoase sau prezinta cuiburi de nisip. In unele zone din
Capitala depozitele au intre anumite limite structura lenticulara.

Pietrisurile de Colentina, sunt reprezentate printr-un orizont de pietrisuri constituite din
cuartite, micasisturi, gnaise si gresii, gros de 3.00 — 6.00 m.

Aceste pietrisuri au fost raportate nivelului mediu al Pleistocenului superior (qps2).

Pietrisurile sunt constituite din fragmente de cuartite, micasisturi, gnaise, gresii, jaspuri
s.a.

Grosimea formatiunii de Colentina se reduce treptat spre nord, astfel incat nu mai poate
fi regasita sub aspectul dezvoltarii caracteristice in exteriorul liniei Otopeni —Stefanesti -
Afumati.

In lungul unei zone marginale de pe terasa din stanga a Dambovitei, Formatiunea de
Colentina prezinta o ridicare apreciabila, ceea ce duce la aparitia la zi a nisipurilor si pietrisurilor
(Str. Lipscani — Stavropoleos) sau la reducerea bancului la cateva strate nelnsemnate de nisip
(zona Garii de Nord).

Formatiunea Loessului, este constituita dintr-o succesiune de 1-5 strate extinse si
continue de loess (L4, Lz, L3, L4, Ls) separate de soluri Ingropate (S;, S;, S3 si S4) (Enciu et al.,
2008) si prezinta grosimi extrem de diferite, de la 1-2 m la aproape 30 m.

Depozitele argiloase loessoide se caracterizeaza din punct de vedere litologic prin
variatia granulometrica a elementelor componente: argile, prafuri (silturi) si nisipuri fine.

Aceste depozite se prezinta sub forma de aglomerate lenticulare mai mult sau mai putin
argiloase, cu separatii calcaroase si mangano — feruginoase sub forma de canalicule,
concretiuni sau pungi de calcar pulverulent si numeroase cuiburi sau strate subtiri de nisip.

Culoarea acestor depozite variaza de la galben, cafeniu roscat la vanat si cenusiu;

succesiunea culorilor este extrem de neomogena datorita conditiilor de sedimentare variate: In
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regim eolian si probabil, local, In mici acvatorii (balti, brate de curs abandonate etc).

Holocenul inferior (ghy) este reprezentat prin depozitele loessoide ce apartin terasei
inferioare si aluviunile grosiere din constitutia terasei joase a raurilor Arges si Dambovita.

Depozitele loessoide sunt alcatuite din prafuri argiloase, slab nisipoase, cenusii galbui,
cu o grosime de 10 — 12 m.

Aluviunile grosiere ale terasei joase sunt constituite din pietrisuri si nisipuri cu grosimea
de7—12m.

Pietrisurile sunt constituite petrografic din cuartite, gnaise, micasisturi, gresii, calcare
albe cretacice, silexuri, tufuri calcaroase romaniene, etc.

Holocenul superior (ghz) este reprezentat prin depozite prafoase - argiloase loessoide
ale terasei joase si depozitele aluvionare din zona luncilor.,

Depozitele loessoide de pe terasa joasa sunt constituite predominant din prafuri
argiloase cenusii galbui cu o grosime de 6 — 15 m.

Aluviunile din zona luncilor sunt constituite din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri cu
grosimea de 5 — 10.00 m.

Seria atribuita Holocenului superior se incheie cu depozite ruditice cu grosimea de 5 —
10.00 m, ce contin uneori la partea superioara intercalatii de maluri.
Clima

Din punct de vedere climatic amplasamentul se caracterizeaza prin urmatoarele valori:

- temperatura medie anuala a aerului este de 10-11°C;

- maxima absoluta +44°C;

- minima absoluta -33,1°C;

- temperatura medie anuala a solului 12,7 °c cu maxim absolut +27,3°C si minim absolut
-4,3°C;

- prima zi de inghet apartine perioadei 01.11-11.11.;

- ultima zi de inghet apartine perioadei 11.04-21.04.;

- numarul de zile senine este de 110-120/an;

- numarul de zile cu ninsoare 20-25/an;

- numarul de zile cu strat de zapada 40-60/an;

- umezeala medie multinanuala relativa a aerului 78,20%;

- media cantitatilor anuale a precipitatiilor atmosferice este de 500-600 mm;
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- cantitatea maxima absoluta de precipitatii in 24 de ore, inregistrata in 1941, 855
mm/m?;

- directiile, frecventa si vitezele medii ale vanturilor sunt:

- Est: viteza medie= 3,2m/s; frecventa=20%;

- Nord-Est: viteza medie= 3,5m/s; frecventa=23%;

- Vest: viteza medie= 1,8m/s; frecventa=15%.

Conform SR EN 1991-1-4/NB: 2007, Actiuni ale vantului, valoarea fundamentala a
vitezei de referinta a vantului este de 30 m/sec.

Conform SR EN 1991-1-3/NB: 2005, incarcari date de zapada, pe harta de zonare a
valorii caracteristice a incarcarii date de zapada pe sol, amplasamentul cercetat se situeaza 'n
zona 2 cu o valoare caracteristica a incarcarii din zapada pe sol de 2.0 kN/m2, cu intervalul
mediu de recurenta de 50 ani.

Seismicitatea

Din punct de vedere seismic conform SR 11100 - 1 / 93, zona studiata se situeaza in
interiorului zonei de gradul 84, pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade de
revenire de 50 ani (minimum).

Conform reglementarii tehnice ,Cod de proiectare seismica - Partea | - Prevederi de
proiectare pentru cladiri, indicativ P 100 / 1 - 2013 amplasamentul prezinta o valoare de varf a
acceleratiei terenului ag = 0.30 g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR= 225
ani, cu 20 % probabilitate de depasire in 50 ani.

Perioada de control {(colt) a spectrului de raspuns Tc = 1.6 sec.

Adancimea de inghet

Pentru stabilirea sensibilitatii la inghet a pamanturilor s-a folosit criteriul granulometric de
apreciere.

Conform STAS 1234-88 terenul de baza este constituit in mare parte din argile, argile
nisipoase, argile prafoase, praf nisipos — argilos, sol vegetal, iar aceste pamanturi se
incadreaza la tipul 4, foarte sensibile la inghet.

In cazul terenului de baza constituit din pietris cu nisip, nisip sau argile grase,

pamanturile se incadreaza la pamanturi sensibile.
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e) CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTILOR DIN CADRUL
OBIECTIVULUI DE INVESTITII, SPECIFICE DOMENIULUI DE ACTIVITATE S| VARIANTELE
CONSTRUCTIVE DE REALIZARE A INVESTITIEl, CU RECOMANDAREA VARIANTEI
OPTIME PENTRU APROBARE

Analiza alternativelor considerate pentru acest proiect a fost structurata in functie de

obictivele studiului de fezabilitate.
Variantele constructive de realizare a investitiei sunt urmatoarele:
Scenariul 1:

» 4 cm beton asfaltic BA 16;

» 8 cm anrobat bituminos AB31.5;

> 15 cm strat de piatra sparta;

> 25 cm balast;

» 10 cm nisip.

Scenariul 2:
» 4 cm beton asfaltic BA 16;
8 cm anrobat bituminos AB31.5;
15 cm strat de balast stabilizat cu ciment;
25 cm balast;

V V V V

10 cm nisip.
Solutia 2 are dezavantajul ca tehnologia de punere in opera a balastului stabilizat este
mai complexa, ridicand pretul executiei.

Solutia 1, pe ldnga costul de executie mai scazut, prezintd avantajul unor termene de
realizare reduse datorita faptului ca materialele exista pe plan local.
Avand in vedere atat avantajele enuntate mai sus cat si compozitia traficului existent

propunem executia solutiei 1.

f) SITUATIA EXISTENTA A UTILITATILOR S| ANALIZA DE CONSUM

Necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii
Solutii tehnice de asigurare cu utilitati

Prezentul studiu de fezabilitate nu are ca obiect analiza de consum.
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Sectorul 6, alaturi de celelalte zone ale localitatii, este racordata la sistemul energetic
national. Distributia energiei electrice este asigurata pe 99% din suprafata localitatii exceptie
facand numai locuintele nou - construite in intravilanul localitatii care necesita lucrari de
extindere a retelei. Alimentarea localitatii se face cu o retea de medie tensiune, destinata
consumatorilor casnici si iluminatului public este racordata la posturi de tip aerian. Retelele
electrice sunt pe stalpi de beton precomprimat tip RENEL, iar iluminatul public se realizeaza pe
lampi cu vapori de mercur.

Sectorul 6 dispune de un sistem centralizat de canalizare.

Municipiulul este acoperit in totalitate de reteaua de telefonie fixa a Romtelecom. Din
punctul de vedere al telefoniei mobile, teritoriul localitatii este acoperit de antenele principalelor
companii: Vodafone, Orange, Cosmote. Exista retea de cablu TV pe intreg teritoriul localitatii.

Pentru lucrarile de reabilitare ale strazii se vor asigura utilitatile necesare pe durata de
executie pentru buna implementare a proiectului.

Astfel, in perioada derularii lucrarilor de executie instalatiile electrice, sanitare, termice si
prevederea unor spatii de locuit pentru personalul implicat fac parte din elementele din dotare
ale firmei de constructii care va desfasura activitatile de construire a podului, cheltuielile cu
acestea se regasesc in subcapitolul ,Organizarea de santier” din cadrul devizului general ai

proiectului.

|g) CONCLUZIILE EVALUARI! IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

I. SURSE DE POLUANTI S! PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU
A. IN EXECUTIE

1. Protectia calitatii apelor

1.1. Surse existente si posibile de poluare a apelor

In perioada de executie este posibil, ca dintr-o serie de procese tehnologice s fie
deversate in cursurile de apa din zona analizatd substante poluante, in special sub forma de
pulberi, care vor fi preluate de acestea si duse in aval. Dat fiind volumul redus al materialelor ce
se vor folosi deasupra oglinzii de apa, nu pot rezulta cantitati importante de asemenea pulberi

deversate.
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O atentie deosebita va trebui acordatd momentului asternerii imbracamintii bituminoase

pe strada, pentru a se evita scurgerea unor produse petroliere in apele de suprafata.
1.2. Epurarea apelor uzate

Pentru reabilitarea strazii nu sunt prevazute depozite permanente sau temporare de
materiale care sa poata fi spalate de apele pluviale, astfel cd nu este cazul unor amenajari

speciale pentru colectarea si epurarea apelor uzate.
1.3. Debite si concentratii de poluanti comparativ cu normele legale in vigoare:

Pentru folosintele de apa aferente lucrarilor de realizare a tronsonelor de drum analizate

se va avea in vedere respectarea actelor de reglementare in vigoare si anume:
* Legea mediului, cu modificarile si completarile ulterioare
* Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare

« NTPA 001/2002 - respectiv normativul care stabileste concentratiile poluantilor in apele
evacuate in receptori naturali, cu completarile si modificarile ulterioare.

In concluzie, la reabilitarea strazii analizate nu apare o poluare semnificativd a retelei

hidrografice naturale si nici a apelor subterane.
2, Protectia aerului
2.1. Sursele de poluanti pentru aer
Realizarea investitiei propuse implica, in perioada de executie:
» lucrari privind reabilitarea strazii analizate;
* traficul auto de lucru.

Aproape foate fazele de activitate se constituie in surse de emisie de particule in
suspensie. Particulele generate de reabilitare sunt de origine naturalad (praf mineral). Aceaste
surse de particule sunt insotite de surse de emisie a poluantilor specifici motoarelor cu ardere
interna, reprezentate de motoarele utilajelor care executa operatiile respective.
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O alta sursd de poluanti specifici motoarelor cu ardere internd este reprezentatd de
traficul auto de lucru (autovehiculele care transportd materiale si produse necesare reabilitarii).
Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate
in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de
azot (NOx), compusi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO,
COz2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, CU, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice
(HAP), bioxid de sulf (SO2). Complexul de poluanti organici si anorganici emisi in atmosfera
prin gazele de esapament contine substante cu diferite grade de toxicitate. Se remarca astfel
prezenta, pe langa poluantii comuni (NOx, SO2, CO, particule), a unor substante cu potential
cancerigen evidentiat prin studii epidemiologie efectuate sub egida Organizatiei Mondiale a
sanatatii si anume: cadmiul, nichelul, cromul si hidrocarburile aromatice policiclice (HAP). Se
remarca, de asemenea, prezenta protoxidului de azot (N20) - substantd incriminatd in
epuizarea stratului de ozon stratosferic - si a metanului care, impreund cu CO, au efecte la
scara globald asupra mediului, fiind gaze cu efect de serd. Este evident faptul ca emisiile de
poluanti scad cu cat performantele motorului sunt mai avansate, tendinta in lume fiind
fabricarea de motoare cu consumuri cat mai mici pe unitatea de putere si ¢u un control cat mai

restrictiv al emisiilor.

Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol
sau in apropierea solului (inaltimi efective de emisie de pana la 4 m fata de nivelul solului), si
mobile. Se mentioneazd c3 emisile de poluanti atmosferici corespunzatoare activitatilor

aferente lucrarii sunt intermitente.

2.2.Instalatii pentru epurarea gazelor reziduale si retinerea pulberilor, pentru colectarea si
dispersia gazelor reziduale in atmosfera, elemente de dimensionare, randamente. Sursele de
impurificare a atmosferei asociate activitatilor care vor avea loc in amplasamentul podului sunt
surse libere, diseminate pe suprafata pe care au loc lucrarile, avand cu totul alte particularitati
pune problema unor instalatii de captare - epurare - evacuare in atmosfera a aerului impurificat

si a gazelor reziduale.
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2.3.Concentratii si debite masice de poluanti evacuati in atmosfera

Normele legale in vigoare nu prevad standarde la emisii pentru surse nedirijate si libere.
Referitor la sursele mobile se prevad norme la emisii pentru autovehicule rutiere, si respectarea
acestora cade in sarcina proprietarilor autovehiculelor care vor fi implicate in traficul auto de

fucru.
3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In perioada de executie vor apare surse semnificative de zgomot reprezentate de
utilajele in functiune si de traficul auto de lucru. Se estimeaza ca nivelurile de zgomot pot atinge
70-90 dB(A). In zona localitatilor se estimeaza ca nivelurile echivalente de zgomot, pentru pe-
rioade de referinta de 24h, nu vor depasi 50dB(A).

La trecerea autobasculantelor prin localitdti pot apare niveluri ale intensitatii vibratilor
peste cele admise prin SR 12025:1994. Nu se pot face prognoze din cauza numarului mare de
factori de influenNa&. Nivelurile de vibratii se atenueaza cu péatratul distantei.

4. Protectia impotriva radiatiilor

Nu pot rezulta in conditii normale si in situatia actuala surse de radiatii.
5. Protectia solului si subsolului

Forme de impact posibile asupra solutui:

» degradarea fizica superficiala a solului pe arii foarte restranse adiacente drumului in zonele de
parcare si de lucru a utilajelor- se apreciazd o perioada scurtd de reversibilitate dupa
terminarea lucrarilor si refacerea acestor arii;

* deversari accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru - posibilitate relativ
redusa in conditile respectarii masurilor pentru protectia mediului, posibilitati de remediere
imediata;

Afectarea subsolului, pana la adancimi de maxim 30 cm poate aparea accidental in cazul

deversérilor de produse petroliere. Remedierea este facila si posibil a fi efectuata imediat.
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6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Reabilitarea strazii propuse va conduce la cresteri pe perioade limitate ale turbiditatii
apelor, in momentul executarii de lucrari in albie; aceste se vor executa in perioadele de timp cu

nivel scazut al apelor si cu regim pluviometric redus, intr-o perioada scurta de timp.

In conditi normale de executie si/fsau operare nu pot apare surse semnificative de

poluare pentru mediul acvatic si/sau terestru.
7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectati prin expunerea la atmosfera
poluatéd generate de lucrarile din timpul fazei de constructie. Contributia poluantilor emisi (gaze
si particule agresive) in pericada de constructie la cresterea ratelor de coroziune a constructiilor
si instalatiilor este minora.

8. Gospodarirea deseurilor

Pentru a asigura managementul deseurilor in conformitate cu legislatia nationala,
antreprenorul general al lucrarilor va incheia contracte cu operatorii de salubritate locali in
vederea depozitarii deseurilor. Principalul tip de deseuri va fi reprezentat prin deseuri de
constructie inerte (pamant, balast, piatra, ciment, asfalt), pentru care se propune refolosirea sau
depozitarea sa in cea mai apropiat halda municipala de deseuri. Referitor la deseurile
menajere, acestea vor fi constituite din hartie, pungi, folii de polietilend, ambalaje PET, materii

organice (resturi alimentare) rezultate de la personalul de executie.
9. Gospodarirea substantelor texice si periculoase

Substantele toxice si periculoase pot fi: carburantii (motorina) si lubrifiantii necesari

functionarii utilajelor.

Date fiind distantele reduse pana la eventualele puncte de aprovizionare, nu este
necesara depozitarea in amplasament a acestora. Alimentarea cu carburanti a utilajelor va fi
efectuata cu cisterne auto, ori de cate ori va fi necesar. Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse

in santier in perfectd stare de functionare, avand facute reviziile tehnice si schimburile de
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lubrifianti. Schimbarea lubrifiantilor si intretinerea acumulatorilor auto se vor executa in ateliere

specializate.

B. IN EXPLOATARE

1. Protectia calitatii apelor

1.1. Surse existente si posibile de poluare a apelor

Apele meteorice impurificate colectate in lungul drumurilor constituie principala sursa de
poluare. Pe suprafata, dar si pe taluzurile rambleelor, in timpul ploilor, in special al celor
torentiale se colecteazad ape care se scurg lateral, acestea fiind preluate de catre sistemul de

santuri si rigole ce insotesc traseul drumului.

Problemele care se pot ivi in special cu ocazia “primei ploi” care are caracter torential si
care apare dupé o perioadd mai lunga de timp, de obicei de doua ori pe an, sunt generate de
apele care cad si spald suprafata carosabilului de substante cu caracter poluant cum ar fi:
reziduuri de combustibili nearsi rezultati din gazele de esapament, reziduuri provenite din uzura
pneurilor, in special la franari energice, reziduuri metalice provenite din uzura autovehiculelor,
scurgeri de uleiuri si grasimi minerale, reziduuri provenite din uzura ciii de rulare. La acestea
se mai pot adauga substante folosite in timpul iemii pentru eliminarea poleiului si toata gama de
produse lichide sau solide - extrem de greu de apreciat - care se deverseaza pe sosea cu

ocazia unor avarii sau accidente.
1.2. Epurarea apelor

Necesitatea realizrii unor instalatii de epurare nu poate apare in situati normale de
functionare si, considerand traficul redus se considera ca nu pot apare situatii de depasire in
cazul unor indicatori a limitelor prevazute de normativele in vigoare. Pentru eventuala depoluare
a apelor colectate se considera necesara si suficienta decantarea apelor pluviale in santuri si
bazinele de disipare de la podete, solutie care are o eficientd corespunzitoare tipului de
poluare a apelor scurse de pe drum. O problema cu totul speciald o constituie poluarea
potentiala a apelor ce se poate produce din eventualele dar posibilele accidente si avarii de pe
drum.

Dificultatea evaluarii sau aprecierii rezultd din urmatoarele considerente:
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» tipul extrem de diferit al accidentului sau avariei si care poate se poate constitui ca sursa de
poluare pe carosabil: accidente sau avarii grele ori usoare produse de automobile, explozii
produse ca urmare a accidentelor sau avariilor de autocisternele sau a autovehiculelor
platforma care transporta produse cu un caracter nociv, precum si datorita accidentelor in lant.

» natura extrem de diversa a substantelor poluante ce pot sa fie deversate si imprastiate, care,
in vederea decontaminarii, presupun solutii si metode diferite de neutralizare si depoluare.

» locul si timpul cand se pot produce asemenea accidente si avarii, care au un caracter puternic
aleatoriu; probabilitatea ca momentul producerii unui asemenea fenomen sa se suprapuna cu
cel al unei ploi chiar modeste si care ar conduce la poluarea apelor colectate de pe carosabil
devine rar3, intrand de fapt in domeniul fenomenelor haotice.

Factorii care favorizeaza producerea de accidente sunt in special cei meteorologici: ploi
intense, ceata, polei, inzapezire, vanturi putemice.

A preveni este mult mai eficient din toate punctele de vedere decat a remedia sau a
inlatura consecintele unor accidente, mai ales c3, in cazul pierderii de vieti omenesti sau a

accidentelor grave, situatia este ireversibila.

Decizia finala care va fi adoptatad urmeaza a se stabili impreuna cu Directia Judeteana de
Drumuri si Poduri si Politia Circulatie, elaborarea proiectelor revenind in sarcina proiectantului.

1.3. Debite si concentratii de poluanti comparativ cu normele legale in vigoare.

Instalatiile de epurare a apelor uzate prezentate anterior trebuie sa aibad un randament
care sa asigure in principal aducerea la parametri normali pentru evacuarea in mediu. In functie
de evolutia traficului rutier si a indicatorilor de calitate a apelor evacuate se va evalua

necesitatea imbunatatirii masurilor specifice pentru protectia mediului.
2. Protectia aerului

Traficul rutier este singura sursa de impurificare a atmosferei aferentd obiectivului

studiat.

Poluantii emisi in atmosferd, caracteristici arderii interne a combustibililor fosili in

motoarele vehiculelor rutiere, sunt reprezentati de un complex de substante anorganice si
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organice sub forma de gaze si de particule, coninand: oxizi de azot (NO, NO,, NzO), oxizi de
carbon (CO, COgz), oxizi de sulf, metan, mici cantitdti de amoniac, compusi organici volatili
nonmetanici (inclusiv hidrocarburi rezultate din evaporarea benzinei din carburatoare si
rezervoare), particule incarcate cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn).

Emisiile au loc in apropierea solului (nivelul gurilor de esapament), dar turbulenta creata
de deplasarea vehiculelor in stratul de aer de langa sol si de diferenta de temperatura dintre
gazele de esapament si aerul atmosferic conduc la o inaltime de emisie de circa 2 m (conform

informatiilor din literatura de specialitate).

Date fiind caracteristicile fizice ale acestei surse nu se pune problema determinarii con-
centratiilor de poluanti in emisie. Sursa nu poate fi evaluati in raport cu normele previazute in
OM 462/93, ci in functie de impactul sdu asupra calitatii atmosferei. Ratele de emisie vor fi, de-
sigur, variabile in timp, fiind functie de intensitatea si de structura (categoriile de vehicule) trafi-
cului la un moment dat. Este deosebit de dificil sa se estimeze o variatie temporala a emisiilor,
estimare care, fiind dependentd de o multitudine de variabile independente, este ‘a priori’

supusa unor erori notabile.
3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
3.1.Sursele de zgomot si vibratii

Sursele de zgomot si vibratii, in perioada de operare sunt reprezentate de vehiculele de
toate categoriile de greutate aftate in circulatie. Daca in privinta zgomotului exista posibilitatea
de depasire a unor niveluri de peste 50 dB(A), prezenta vibratiilor nu se va face simtitd decat la
valori neglijabile.

3.2. Amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Dupa finalizarea lucrarilor, se va efectua monitorizarea traficului si a nivelului de zgomot.
In cazul depasirii limitei de zgomot vor fi montate panouri fonoabsorbante sau impune restrictii
de viteza, acolo unde este cazul.

4, Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.
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5. Protectia solului si subsolului
5.1. Surse de poluanti pentru sol si subsol

Poluantii ce caracterizeaz calitatea aerului pe intreaga perioada de exploatare sunt cei
rezultati ca urmare a traficului auto. Dintre acestia, NOx, SO, si metalele grele (in special Pb)

sunt cei mai periculosi pentru contaminarea solului.
5.2. Lucrari si dotari pentru protectia solului si subsolului
Pentru protectia solului si subsolului in perimetrul drumurilor, se recomanda;

* colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzitoare a tuturor categoriilor de deseuri

(lichide, menajere, tehnologice);
* inierbarea suprafetelor de sol neacoperite de vegetatie;
» verificarea periodica a sistemului de captare, epurare si evacuare a apelor meteorice;

« verificarea periodica a calitatii solului {pH, metale grele) din zona de influenta.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
6.1. Poluanti si activitati ce pot afecta ecosistemele terestre si acvatice

Traficul auto va genera in aerul ambiental o serie de substante si compusi chimici dintre
care, NOx, SO, CO, Pb, HAP, Cd, Cr, Ni, cu efecte toxice cunoscute asupra speciilor vegetale
si animale. Impactul poluantilor atmosferici gazosi asupra starii de sdnitate a vegetatiei si a
faunei se afla cu mult sub limitele de protectie pentru termene lungi de expunere. Emisiile de
metale grele constituie, atat in prezent, cat si dupa efectuarea lucrarilor de modernizare, un

factor de risc pentru animale, datoritd capacitatii de acumulare a acestora in sol si in vegetatie.
6.2, Lucrari, dotari si masuri pentru protectia faunei si florei terestre si acvatice

Referindu-ne strict la incarcarea atmosferei in zona cu agenti poluanti rezultati din traficul
auto, putem aprecia ca existd putine elemente ce pot conduce la minimizarea impactului
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provocat de acestea. Aceasta se va realiza in timp, pe masura introducerii unor masuri

legislative restrictive privind emisiile de ta autovehicule.
7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nivelul de poluare generat de emisiile din traficul rutier imediat dupa terminarea lucrarilor de
modemizare si in viitor nu va determina situatii critice de sanatate a populatiei. Adoptarea in
legislatia nationala a Directivelor EU privind emisiile de la autovehicule va conduce la diminuarea
concentratiilor de poluanti in aerul ambiental. In ceea ce priveste obiectivele construite, trebuie
facuta precizarea cd o parte din emisile de poluanti sunt reprezentate de gaze agresive. Se
apreciaza ca, indiferent de intensitatea traficului, concentratiile de SO; si NO, se situeaza in grupa
A de agresivitate. Totodata traficul auto este responsabil de prezenta particulelor slab solubile, care
determind incadrarea mediului atmosferic de la slab agresiv pana la agresiv. Se apreciaza ca in
pericadele caracterizate de umezeald ridicatd a aerului atmosferic (in principal sezonul rece),

actiunea acestor particule poate fi considerata agresiva.
8. Gospodarirea deseurilor

Ca urmare a scurgerii apelor de pe suprafata carosabilului, sunt necesare decantoare
amplasate pe reteaua de santuri laterale — rigole, conform solutiilor ce vor fi precizate de cétre
proiectant in faza viitoare, de elaborare a documentatiilor. In legaturéd cu ele sunt de precizat

urmatoarele:

» Materialul colectat in ele este asimilabil namolului provenit din epurarea apelor uzate, iar

potentialul toxic este indus de concentratia mare de metale grele;

« Aceste decantoare urmeaza a fi vidanjate si curatate periodic, namolul urmand a fi evacuat in

localitatile de capat intr-un depozit amenajat corespunzator.
9. Gospodarirea substantelor texice si periculoase

Lucrarile de intretinere a strazii presupun utilizarea unor categorii de materiale care pot fi

incadrate in categoria substantelor toxice si periculoase. Aceste materiale sunt:
» Motorina - carburant utilizat de utilaje si in buna parte si de vehiculele de transport;

* Benzina;
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« Lubrifianti (uleiuri, vaseline);
« Lacuri si vopsele, diluanti - utilizate in cadrul lucrérilor de intretinere, protectie si marcaje rutiere.

Pot sa apara probleme in timpul manipuldrii si utilizarii acestor produse de catre unitatile
specializate in lucréri de intretinere si reparatii ale drumurilor. Personalul angajat al acestor
unitati trebuie sd respecte normele specifice de lucru pentru desfisurarea in conditii de
siguranta deplind a operatiilor respective. Recipientii folositi trebuie recuperati si valorificati
corespunzator.

Il. LUCRARI DE RECONSTRUCTIE ECOLOGICA
In acest domeniu se propune realizarea urmatoarelor:

- datorita folosirii drumurilor publice pentru transportul betoanelor sau al altor materiale, se va

executa curatarea pneurilor de pamant sau de alte reziduuri din santier.

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de
monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune

numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

- se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere, pentru a
se preveni in totalitate descarcari accidentale pe traseu sau spalarea tobelor si aruncarea apei

cu lapte de ciment in parcursul din santier sau drumurile publice.

- procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va

urmari o umectare mai intensa a suprafetelor.

- eventualele lucrérile de profilare a albiei se vor efectua in perioadele secetoase, in scopul de a
diminua impactul asupra calitatii apelor la sfarsitul saptamanii se va efectua curatirea fronturilor

de lucru, eliminandu-se toate deseurile.

|h) NORME PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

l

Personalul care lucreaza pe drumuri trebuie sa fie echipat astfel incat sa iasa inevidenta
fata de mediul inconjurator iar prezenta acestuia sa poata fi usor remarcata de utilizatorii
drumului, precum si de conducatorii vehiculelor care circula in santier.
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Echipamentul de protectie-avertizare folosit trebuie sa fie de culoare galben-portocaliu.
Pentru o buna perceptie, culoara trebuie sa fie fluorescenta.

In situatia in care se lucreaza pe timpul noptii echipamentul va avea elemente

retroreflectorizante de culoare portocalie sau alba.

Utilizarea acestor elemente de protectie-avertizare constitue un element indispensabil

securitatii muncii la lucrarile executate in zona drumului.

Prin Ordinul nr. 357/22.06.1998 au fost aprobate Normele specifice de protectia a
muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor. Aceste norme cuprind
prevederile necesare pentru semnalizarea lucrarilor de drumuri, pentru lucrarile de intretinere a
drumurilor pentru activitatile de vopsire .

Sectoarele de drum pe care se executa lucrari de intretinere sau reparatii drumuri trebuie
obligatoriu semnalizate. Instalarea semnalizarii sectorului de drum se va efectua numai sub
supraveghereea conducatorului locului de munca.

Descarcarea indicatoarelor si a materialelor de semnalizare din mijlocul de transport se
va face numai prin spatele sau partea laterala dinspre trotuar.

Personalul care lucreaza pe platforma drumului, pe trotuar sau in apropierea acestuia
trebuie :

- Sa aiba in atentie circulatia rutiera ce se desfasoara in apropierea lor;

- Sa cunoasca indicatoarele rutiere si modul de imprejmuire a locului de munca;

- Sa utilizeze echipamentul pentru avertizarea conducatorilor mijloacelor de trans-
port.

La traversarea drumului lucratorii sunt obligati sa se asigure fata de circulatia rutiera din
ambele senturi si sa traverseze atunci cand nu exista nici un pericol.

In caz de vizibilitate redusa, precum si atunci cand se executa lucrari pe portiuni de
drum care prezinta pericolul de accidentare din cauza circulatiei, conducatorul locului de munca
este obligat sa posteze piloni pentru dirijarea circulatiei. Pilotii pentru dirijarea circulatiei trebuie
dotati cu mijloace de semnalizare si echipament de preotectie corespunzator si sa se posteze
astfel incat sa poata fi vazuti de conducatorii autovehiculelor.

In pericada de inactivitate utilajiele trebuie parcate pe aceeasi parte pe care o executa
lucrarile si, pe cat posibil, in exteriorul partii carosabile.
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Zonele periculoase din cadrul punctelor de lucru trebuie semnalizate cu indicatoare de
avertizare, independent de semnalizarea pentru reglementarea circulatiei. Se interzice iesirea
lucratorilor din zona de lucru semnalizata spre partea pe care se desfasoara circulatia si trans-
portul materialelor prin traversarea drumului aflat in circulatie.

4. DURATA DE REALIZARE S| ETAPELE PRINCIPALE; GRAFICUL DE REALIZARE A
INVESTITIEI

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni conform graficului de realizare a investitiei

de mai jos:
GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI, IN UNITATI FIZICE,
COROBORAT CU DEVIZUL GENERAL AL OBIECTULUI DE INVESTITII
I Anul |
Nr
Nr.cit Denumire activilate luni 1 2 3 4 5 6
1 Obtinerea §i amenajarea teranului
1.1 Oblinere teren 1]
1.2 Amenajarea terenului a
13 Amenajarea pentru protectia 1
mediului
2 Asigurarea utilitatilor necesare 0 '
oblectivulul
3 Proiectars i asistenta tehnica
31 Studil de teren 1 !
3.2 Obtinere avize si acorduri 1
Y 33 Prolectare sl Inginerie 1
34 Organizarea procedurilor de achizitie 1
3.5 Consultanta 0
36 Asistenta tehnica 4
a7 Dirigentie de santier 4
5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 2
52 Comisioane, cote taxe 1
5.3 Diverse st neprevazule 6
6 Probe tehnologice i teste
6.1 Pregatirea personalulul de 0
exploatare
6.2 Probe tehnologice si leste o |

Aclivitatea se deruleaza conlinuu in perioada indicata
Activitatea se desfdsoara in perioada indicata, dar nu in mod constant

Activitatea se desfasoard conform cu nevoilefoportunititile in perioada indicata
NOTA: Pentru perioada de executie a lucrarilor de constructii s-a avut in vedere o infrerupere a acestora pentru 4 luni in
perioada de iamni (perioada noiembrie - februarie}
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|(3) COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

Costul estimativ al investitiei s-a calculat pe baza solutiilor tehnice ale proiectului
urmarind fiecare categorie de lucrari care participa la realizarea obiectivului final.

Valoarea totala a investitiei conform devizului general, intocmit in preturi echivalent in
euro la curs B.N.R. din 16.10.2015, este de 562.320 Euro cu TVA inclus.

Dupa cum se poate urmari in devizul general al proiectului, costul total cu investitia
cuprinde cheltuieli cu proiectarea, proiectare si asistenta tehnica, cheltuieli directe de
constructie, alte cheltuieli precum cele pentru organizarea santierului, taxe legale, precum si
cheltuieli neprevazute.

| 1.VALOAREA TOTALA CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

Deviz general
REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA LUCACESTI
1 EURO B.N.R.=4,4158 DIN DATA 16.10.2015
Denumirea eapitolelor si Valoare (@rd TVA TVA Valoare inclusiv TVA
DLELS subcapitolelor de cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului
1.1 Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3 | Amenajari pentru proteciia mediului i 3.220 0.729 0.773 3.993 0.904
aducerea la starea initinld
TOTAL CAPITOLUL 1 3.220 0.729 0.773 3.993 0.904
CAPITOLUL 2, Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivuluj
2. Cheituicli pentru asigurarea utilitiilor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
necesare obiectivului
TOTAL CAPITOLUL 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnici
3.1 Studii de teren 14.500 3.284 3.480 17.980 4,072
32 | Taxcpentru oblincre de avize, 6.678 1.512 0.000 6.678 1.512
acorduri gi utilitati
33 Proicctare si ingineric 108.250 24.514 25.980 134.230 30.398
34 Organizarca procedurilor de achizilic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
35 Consultanti 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.6 Asistentd tehnicd 27.063 6.129 6.495 33.558 7.600
TOTAL CAPITOLUL 3 156.491 35439 35.955 192,446 43.581
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalalii 1701.242 385.263 408.298 2109.540 477.726
4.2 Montaj utilaje tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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43 | Utilzjc, echipamente tehnologice si 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
functionale de transport
4'4 Uti]ajc ﬁlﬁ montaj si cchipamcntc dc 0‘000 0.000 0.000 0.000 0.000
transport
4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.6 Active nccorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOLUL 4 1701.242 385.263 408,298 2109.540 477.726
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 Organizare de gantier 34.089 7.720 8.181 42.270 9.573
5.1.1 | Lucrdri de construcyii 5i instalafii 30.680 6.948 7.363 38.043 8.615
dferente organizdrii de santier
G (G R G S s 3.409 0.772 0.818 4227 0.957
saniier
Goy | RSl TR 17.352 3.930 0.000 17.352 3.930
creditului
5.3 | Cheltuicli diverse si neprevazute (5% 94.752 21457 22.740 117.492 26.607
din 1.2 +1.3+2+43+4)
TOTAL CAPITOLUL 5 146.193 33107 30.922 177.115 40.109
CAPITOLUL 6. Cheltuicli pentru probe tehnologice si teste 5 predare la beneficiar
6.1 Pregitirca personalului de cxploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.2 Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOLUL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL 2007.146 454,537 475.948 2483.094 562.320
DIN CARE C+tM 1735.142 392,939 416.434 2151.576 487.245
Deviz financiar - Capitol I - Cheltuieli pentru ob{inerea si amenajarea terenujuj
REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA LUCACEST!
1 EURO B.N.R.=4,4158 DIN DATA 16.10.2015
Valoare inclusiv
iTV.
Nr. crt. Specificatic Valoare fird TVA | TVA TVA
miilei | miieuro | miilei | miilei | miieuro
0 1 2 3 4 5 6
1 Obtinerea si amenajarea terenuluj 3.220 0.729 0,773 | 3.993 0.904
1.1 Oblinerea terenului 0.000 0.000 0.000 | 0.000 0.000
1.2 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 | 0.000 0.000
1.3 An;elilil.]ﬁﬂ pentru protecia mediului si aducerea la starea 3.220 0.729 0.773 3.993 0.904
initiald
TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 1 3.220 0.729 0.773 3.993 0.904
Deviz financiar - Capito] 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA LUCACESTI
1 EURO B.N,R.=4,4158 DIN DATA 16.10.2015
Valoare inclusiv
fardi TV
Nr. ert. Specificatie Valoare riTvA | Tva TVA
mit lei mii euro | miilei | miilel | miieuro
0 1 2 3 4 5 6
1.1 Alimentare cu encrgie clectrici 0.000 0.000 0.000 | 0.000 0.000
1.2 Canalizare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3 Alimentare cu agent termic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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1.4 Alimentare cu api 0.000 0.000 0.000 | 0.000 0.000
1.5 Telecomunicatii (telefonie, radio - tv) 0.000 0.000 0.000 | 0.000 0.000
1.6 Alte tipuri de rejele exterioare 0.000 0.000 0.000 | 0.000 0.000
1.7 Drumuri de acces 0.000 0.000 0.000 | 0.000 0.000
1.8 Cii ferate industriale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.9 Cheltuicli aferente racordarii la utilitagi 0.000 0.000 0.000 | 0.000 0.000
TOTAL DEVIZ CAPITOL 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deviz financiar - Capitol 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica
REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA LUCACESTI
1 EURO B.N.R.=4,4158 DIN DATA 16.10.2015
Valoare fara TVA TVA | Valoare inclusiv TVA
Nr. ert. Specificati
"€ pecificale miilei | miieuro | miilei | miilei | mii curo
0 1 2 3 4 5 6
1 Cheltuieli pentru studii de teren 14.500 3.284 3.480 17.980 4.072
1.1 Studiu geotehnic 7.250 1.642 1.740 8.990 2.036
1.2 Studiu topografic 7.250 1.642 1.740 8.990 2,036
1.3 Studiu hidrologic 0.000 0.000 0,000 0.000 0.000
2 Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri i 6.678 1.512 0.000 6.678 1512
autorizatii
2.1 pblinercfprclungirca Vﬂlﬂbilitﬁﬁi certificatului de urban- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ism
Objincre/prelungirca valabilitifii autorizaici de
22 construire/desfiinjare, obtinere autorizatii de scoatere 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
din circuitul agricol
2.3 Obtinerca avizelor si acordurilor pentru racordiri §i 4.150 0.940 0.000 4.150 0.940
bransamente 1a rejelele publice de apd, canalizare, gaze,
termoficare, energie clectrici, telefonie ctc.
2.3 Lo . . i 2.700 0.611 0.000 2.700 0.611
Aviz si acord detinator retea de apa si canalizare
2.32 Aviz si acord detinator retea de gaze 0.750 0.170 0.000 0.750 0.170
2.3.3 | Aviz si acord detinator retea de termoficare 0,150 0.034 0.000 0.150 0.034
2.34 o . . . 0.140 0.032 0.000 0.140 0.032
Aviz si acord detinator retea de energie electrica
2.35 Aviz si acord detinator retea de telefonic 0.140 0.032 0.000 0.140 0.032
2.3.6 Aviz si acord detinator RATB 0.270 0.061 0.000 0.270 0.061
24 . . . . . . . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obtinere aviz sanitar, sanitar - veterinar §i fitosanitor
Oblinc‘l'ca certificatului de nomenclaturi stradala $i 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.5 adresa ’ ‘ )
2.6 intocmirea documentatici, obtinerea numirului cadastral 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
provizoriy si inregistraren terenului in Cartea Funciara
2.7 Obfinerea avizului PSI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.8 Objinerea acordului de mediu 1.100 0.249 0.000 1,100 0.249
29 . . N , 1.428 0.323 0.000 1.428 0.323
Alte avize, acorduri si autorizaii solicitate prin lepe
29.1 Obtinerea avizului PSI 0.230 0.052 0.000 0.230 0.052
292 Obtinerea avizului ALA 0.100 0.023 0.000 0.100 0.023
2.93 | Obtinerea avizului de la Brigada Ruticra 0.230 0,052 0.000 0.230 0.052
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2.94 Taxa timbru OAR 0.868 0.197 0.000 0.868 0.197
3 Projectare §i inginerie 108.250 24.514 25.980 | 134.230 30.398
3.1 Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de £8.000 19.928 21.120 109.120 24.711
proiectare
3.1.1 Studiu de prefezabilitate 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.1.2 Studiu de fezabilitate 55.000 12,455 13.200 | 68.200 15.445
3.1.3 Proicct tehnic 20.000 4,529 4.800 24,800 5.616
3.14 Detalii de executie 13.000 2944 3.120 16,120 3.651
3.1.5 Verificarea tchnica a proiectirii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.1.6 Elaborarea certificatului de pcrfonnunti': cncrgcticﬁ a 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cliidirii ' ) ' ) )
Documentatii necesare pentru ob{inerea acordurilor,
3.2 avizelor 5i autorizatitlor aferente obiectivului de 20.250 4.586 4.860 25.110 5.686
’ investitii :
Cheltuieli pentru expertiza tehnicii efectuati pentru
constructii incepute §i neterminate sau care urmeaza
33 a fi modificate prin proiect (moderniziri, 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
consolidiir, etc) ) : ’ )
h tru ef
34 Cheltuieli pentru efectuare auditului energetic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0.000 0.000 0,000 0.600 0.000
5 Cheltuieli pentru consultan{i 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Plata serviciilor de consultanid la ¢laborarca memoriului
5.1 justificativ, studiilor de piati, de evaluare, la intocmirea 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cererii de finantare
Plata serviciilor de consultan|i in domeniul
5.2 managementului investitiel sau administrarea 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
contractului de achizitie
6 Cheltuieli pentru asisten{i tehnici 27.063 6.129 6.495 331.558 7.600
6.1 Asistenti tehnicd din partea proiectantului atunei cind 10.825 2.451 2.598 13.423 3.040
aceasta nu intrd in tarifarea proiectirii
Plata diriginjilor de santier desemnati de autoritatea
6.2 contractantd, autorizati conform prevederilor legale 16.238 3.677 3.897 20.135 4.560
pentru verificarea excculiei lucririlor de constructii si
instalafii
TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 3 156.491 35439 35955 | 192.446 43.581
Deviz financiar - Capitol 5 - Alte cheltuieli
REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA LUCACESTI
1 EURO B.N.R.=4,4158 DIN DATA 16.10,2015
Nr. ort Specificati Valoare fard TVA TVA Valoare inclusiv TVA
o ert peckiicatle millei | miicuro | miilei | miilei | mii euro
0 1 2 3 4 5 6
5.1 Organizare de santier 34.089 7.720 8.181 42.270 9.573
5.1.1 Lucriri de CO"S"’UC‘H Sl ins'ﬂlﬂlii aferente 30.680 6.948 7.363 38.043 £.615
organizirii de santier
5.1.2 Cheltuicli conexe organizirii de santier 3.409 0.772 0.818 4.227 0.957
5.2 Comisioane, taxe 17.352 3.930 0.000 17.352 3.930
3.2.1 Comisionul bancii finanjatoare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Cota aferenti Inspectoratului de Stat in
522 | Construcyii pentru controtul calitdlii lucrérilor de 8.676 1.965 0.000 8.676 1.965
construciii

Cota aferenti controlului statului in amenajarea
523 teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
lucrdrilor de constructii

524 | Prime deasigurare din sarcina autoritd(ii 0.000 0,000 0.000 | 0.000 0.000
contractante
Alte cheltuieli de aceeasi naturd, stabilite in 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
525 condiliile legii
3.2.6 | Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor 8.676 1.965 0.000 8.676 1.965
Cheltuieli diverse si nepreviizute (5% din 1.2 +
53 1.3 + 243+4) §i nep ( 94,752 21.457 22740 | 117.492 26.607
TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 5§ 146.193 33.107 30922 | 177115 40.109
DEVIZ PE OBIECT - STRADA LUCACESTI
REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA LUCACESTI
1 EURO B.N.R.=4,4158 DIN DATA 16.10.2015
Valoare pe categorii de Valoare pe categorii de
Nr. Crt. Dgl;l:gg? E Iucrﬁrl;, fird %‘VA U lucrari, ll)m:lusis TVA
mii lei mii curo mil lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
L. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1, Terasamente 411.244 93.130 98.699 509.943 115.481
1.1 Terasamente parte carosabila 323.461 73.251 77.631 401.091 90.831
1.2 Terasamente trotuarc 87.783 19.879 21.068 108.851 24,650
2. Constructit 1289.998 292.132 309.600 1599.598 362,244
2.1 Constructii parte carosabila 916.137 207.468 219.873 1136.010 257.260
2.2 Constructii trotuare 228.639 51.777 54.873 283.512 64.204
2.3 Borduri 93.679 21.215 22.483 116.162 26.306
2.4 Ridicare la cota 2.061 0.467 0.495 2.556 0.579
2.5 Semnalizare rutiera 49.482 11.206 11.876 61.358 13.895
3. 1zolatii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4, Instalatii electrice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5. Instalatii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
:;Ln::’?lil:lttl:;:]eeinculzire, ventilare, climatizare, PSI, ra- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7. Instalatii cu gaze naturale 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000
8. Instalatii de telecomunicatii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL I 1701.242 385.263 408.298 2109.540 477,726
I1. MONTAJ
1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
1.1 Montaj utilaje si echipamente tebnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total [I 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Hl. PROCURARE
1, Procurare utilaje §i echipamente tehnologice §i de trunsport
1.1 Utilaje $i echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 (1.000 0.000
1.2 Utilaje si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3 Dotiiri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL (TOTAL [ + TOTAL Il + TOTAL 111} 1701.242 385.263 408.298 2109.540 477.726
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2. ESALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A-‘

INVESTITIEI L] B
GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEL IN UNITATI VALORICE,
COROBORAT CU DEVIZUL GENERAL AL OBIECTULUI DE INVESTITII
| Anul |
mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei
fard fard fira fiard fard fard
TVA TVA TVA TVA TVA TVA
Nr
Nr.crt | Denumire activitate luni luna | luna 2 luna 3 luna 4 luna 5 luna 6
1 Ob¢inerea si amenajarea terenului
O 1.1_| Obtinerc tcren 0 0.000 | 0000] 0000 0000] 0000] 0.000
1.2 | Amenajarea terenului 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3 | Amenajarca pentru protectia mediului | 0.000 0.000 0.000 0.000 3.220 0.000
3 Asigurarea untilititilor necesare 0
obiectivului 0.000 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000
3 Proiectare §i asistenti tehnica
3.1 | Studii de teren I 14.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.2 | Obtincre avize 5i acorduri | 6.678 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.3 | Proiectare si ingineric 1 108.250 0.000 0.000 0.000 0.600 0.000
3.4 | Organizarca procedurilor de achizific 0 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.5 | Consultanii 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.6 | Asistenia tchnici 4 0.000 2.706 2.706 2.706 2.706 0.000
3.7 | Dirigentie de santier 4 0.000 4.060 4.060 4.060 4.060 0.000
4 Investitia de bazi 4 0.000 | 425311 | 425.311 | 425311 | 425.311 0,000
5 Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santicr 2 0.000 18.749 0.000 0.000 0.000 15.340
511 Lucriri de construcf!ii i ins.talalii 2
’ aferente organizirii de santier 0.000 15.340 0.000 0.000 0.000 15,340
Cheltuicli conexe organizirii de
(W 312 | contier ! 0000 | 3409 | 0000 0000| o000l o000
5.2 | Comisioane, cotc taxe | 0,000 17.352 0,000 0.000 0.000 0.000
5.3 | Diverse si nepreviizute 6 15,792 15.792 15.792 15.792 15.792 15.792
6 Probe tehnologice 5i teste
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0 (.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.2 Probe tehnologice si teste 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000
6.3 TOTAL GENERAL INVESTITIE (MII
LEI fiard TVA) 145.220 | 483.969 | 447.868 | 447.868 | 451.088 31.132
6.4 | C+M (MII LE] fard TVA) 0.000 | 440.651 | 425311 | 425311 | 428.531 15.340
6.5 | TVYA 33250 | 111988 | 107.488 | 107.488 [ 108.261 7.472
6.6 TOTAL GENERAL INVESTITIE (M1l
LE] cu TVA) 178470 | 595957 | 555.357 | 555.357 | 559.349 38.604
6.7 | C+M (MII LEl cu TVA) 0.000 | 546.407 | 527.385 | 527.385 | 531.378 19,022
Esalonarea investifici
1 EURO B.N.R.=4,4158 DIN DATA 16.10.2015 ANUL I
- Valoare inclusiv
o Costul investitiei Voloare B TVA | TvA TVA
’ mii lei mii curo mii lei mii lei mii curo
1 VALOAREA INVESTITIEI (MIl LEI cu TVA) 2007.146 | 454.537 | 475948 | 2483.094 | 562.320
2 C+M (MI LEI cu TVA) 1735.142 | 392,939 | 416.434 | 2151.576 | 487.245
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| (4) ANALIZA COST BENEFICIU

1. IDENTIFICAREA INVESTITIEI SI DEFINIREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV
SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINTA

Investitia care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate este:

" REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA LUCACESTI"

Obiectivul principal al acestei documentatii este de a aduce strada la parametri ceruti de
standardele si normativele in vigoare prin lucrari de modernizare a structurii rutiere, prin
imbunatatirea elementelor geometrice ale strazii (latime, pante transversale), realizarea de
dispozitive de preluare a apelor de suprafata si conducerea lor in afara platformei.

De asemenea, studiul de fezabilitate mai are ca obiective:

- dezvoltarea infrastructurii rutiere la nivel local si judetean;

- cresterea gradului de siguranta a circulatiei;

reducerea poluarii atmosferei datorita micsorarii emisiilor de noxe de la motoarele
autovehiculelor.

Pentru realizarea acestor obiective, prioritatile avute in vedere sunt:

- capacitatea portanta corespunzatoare;

- planeitate buna a suprafetelor de rulare;

- pante transversale corespunzatoare pentru scurgerea apelor de suprafata in afara

platformei;

- acostamente cu latime si pante conform normativelor in vigoare;

- dispozitive de preluare si conducere a apei (santuri, podete) in afara platformei

drumurilor.

Perioada de referinta este de 25 de ani.

(2. ANALIZA OPTIUNILOR

Au fost analizate doua variante de realizare a investitiei care difera intre ele prin modul

de alcatuire a structurii rutiere.
In afara de aceasta, exista si varianta neimplementarii proiectului {scenariu fara proiect).
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Analiza acestei variante se face pe baza costurilor actuale de intretinere reclamate de starea
tehnica reala a strazilor.

Exista doua mari categorii de costuri:

- costuri de intretinere curenta;

- costuri de intretinere capitala.

a) Costuri de intretinere curenta

S-au luat in considerare diferite tarife unitare (pe mp.), stabilite in stransa legatura cu
nivelul de calitate la care se gaseste strada la diferite momente, in timp (carosabil, santuri}. Pe
tot traseul ei strada se prezinta intr-0 stare medie de degradare iar mentinerea sa in circulatie
implica cheltuieli foarte mari.

Trebuie mentionat ca datorita gradului de degradare, lucrarile de intretinere cresc ca
volum si costuri an de an.

S-a apreciat ca, cheltuielile de intretinere cresc an de an cu 8 %. In anul in care se face
reparatie capitala nu apar cheltuieli de intretinere.

Dupa fiecare reparatie capitala, costurile anuale de intretinere curenta sunt mai mari
decat costurile inregistrate dupa precedenta reparatie capitala.

b) Costuri de reparatii capitale

Obiectivele de infrastructura de acest gen impun reparatii capitale periodice, care au
valori mari, tinand cont de starea strazilor. Reparatiile capitale impun lucrari la structura rutiera
(balastare), decolmatari si recalibrari de santuri, reparatii la podete, taluzari.

La asemenea tipuri de lucrari reparatiile capitale se fac periodic, la 5 ani. Costurile

operationale au fost previzionate pe o pericada de 25 ani si sunt date in tabelul 1.

Scenariul fara proiect Tabelul |
Cheltuieli cu intretinerea curenta Cheltuieli cu reparatii capitale
Anul Suprafata flfcctnta de PU 0
lucrari (mp.) B St
leifmp. leifmp.
! 475942 12.00 57113.04 0.00 -
2 4759.42 12.96 61682.08 0.00 -
3 4759.42 14.00 66616.65 0.00 S
4 475942 15.12 71945.98 0.00 -
5 475942 16.33 - 40.00 190376.80
6 475942 17.63 83917.79 0.00 -
7 4759.42 19.04 20631.22 0.00 -
8 475942 20.57 97881.71 0.00 -
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9 4759.42 22.21 105712.25 0.00 -
10 4759.42 23.99 - 40.00 190376.80
11 4759.42 25.91 123302.77 0.00 -
12 4759.42 27.98 133166.99 0.00 -
13 4759.42 30.22 143820.35 0.00 -
14 4759.42 32.64 155325.98 0.00 -
15 4759.42 35.25 - 40.00 190376.80
16 4759.42 38.07 181172.22 0.00 -
17 4759.42 41.11 195666.00 0.00 -
18 4759.42 44.40 211319.28 0.00 -
19 4759.42 47.95 228224.82 0.00 -
20 475942 51.79 = 40.00 190376.80
21 4759.42 55.93 266201.43 0.00 -
22 4759.42 60.41 287497.55 0.00 -
23 4759.42 65.24 31049735 0.00 -
24 4759.42 70.46 335337.14 0.00 -
25 475942 76.09 - 40.00 190376.80

TOTAL COSTURI 3207032.608 761507.2

Dintre cele doua variante de implementare a proiectului studiate, s-a ales varianta 1, cea
mai avantajoasa din punct de vedere economic.

Analiza scenariului cu proiect s-a facut dupa aceleasi principii ca in cazul scenariului fara
proiect.

Costurile de intretinere s-au considerat ca si in cazul anterior ca vor creste cu 8% in
fiecare an. In primii doi ani de la darea in functiune nu se fac lucrari de intretinere (perioada de
garantie). Valorile lucrarilor de intretinere sunt mult mai mici ca in cazul neimplementarii
proiectului, ele constand in mici reparatii ale imbracamintii asfaltice, refacere borduri.

Aceste lucrari se fac in special primavara si toamna.

Reparatii capitale se efectueaza o data la 10 ani si constau in frezarea stratului de uzura
pe toata suprafata carosabila si asternerea unui nou strat de beton asfaltic si eventuale reparatit
la guri de scurgere si borduri din beton.

Costurile operationaie au fost previzionate pe 25 ani, sub durata de viata a unei strazi

asfaltate si sunt evidentiate in tabelul 2.

Scenariul cu proicet Tabelu) 2
Cheltuieli cu intretinerca curenta Cheltuieli cu reparatii capitale
Anul Suprafata ‘afcclata de " U XY,
lucrari (mp.} s fruld
lei/mp. lei/mp.
1 4759.42 0.00 0.00 0.00 -
2 4759.42 0.00 0.00 0.00 -
3 475942 5.00 23797.10 0.00 -
4 4759.42 5.40 25700,87 0.00 -
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5 4759.42 5.83 27756.94 0.00 -
6 4759.42 6.30 20977.49 0.00 -
7 475942 6.80 32375.69 0.00 -
g 4759.42 7.35 34965.75 0.00 -
9 475942 7.93 37763.01 0.00 -

10 475942 8.57 - 46.00 218933.32
11 4759.42 9.25 44046.77 0.00 -
12 475942 10.00 47570.51 (.00 -
13 4759.42 10.79 51376.15 0.00 -
14 4759.42 11.66 55486.25 0.00 -
15 4759.42 12.59 59925.15 0.00 -
(-J 16 4759.42 13.60 64719.16 0.00 -
17 4759.42 14.69 69896.69 0.00 -
18 4759.42 15.86 75488.43 0.00 -
19 4759.42 17.13 81527.50 0.00 -

20 4759.42 18.50 - 46.00 218933.32
21 4759.42 19.98 95093.68 0.00 -
22 475942 21.58 102701.17 0.00 -
23 4759.42 23.30 110917.26 (.00 -
24 4759.42 25.17 119790.64 0.00 -
25 4759.42 27.18 129373.90 0.00 -

TOTAL COSTURI 1320250.10 437866.64

'3. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA
FINANCIARA: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALA NETA, RATA INTERNA DE
RENTABILITATE S| RAPORTUL COST-BENEFICIU;

Analiza cost — beneficiu financiara este dezvoltata in scopul calculului indicatorilor de
- performanta financiara a proiectului {profitabilitatea sa).

Recomandarile privind analiza cost-beneficiu prezentata in Documentul de lucru nr. 4 al
Comisiei Europene conduc la 2 idei de baza:

- analiza cost beneficiu financiard are drept scop determinarea profitabilitatii
proiectului;

- profitabilitatea preconizatd pentru investiti in sosele fard taxe de drum este
inexistenta, drept urmare analiza cost-beneficiu financiarad nu poate prezenta date relevante.

lesirile de numerar cuprind costul investitiei initiale si costurile de operare antrenate de
investitia initiala.

Metoda utilizata in dezvoltarea analizei cost — beneficiu financiara este cea a ,fluxului net
de numerar actualizat’. Cheltuielile neprevazute din Devizul general de cheltuieli vor fi luate in
caleul, intrucat sunt cuprinse in cheltuielile eligibile ale proiectului. Total valoare investitie
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include totalul costurilor eligibile si neeligibile din Devizul de cheltuieli.

Indicatorii calculati trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite:

- valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie < 0;

- rata interna de rentabilitate ( RIR ) trebuie sa fie < rata de actualizare ( 8%);

- fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de referinta;

- raportul cost/beneficii < 1, unde costurile se refera la costurile de exploatare pe
perioada de referinta, iar beneficiile se refera la veniturile obtinute din exploatarea investitiei.

Durata de viata economica a proiectului

Orizontul de timp reprezinta numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile.
Previziunile care privesc tendinta viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o perioada
adecvata vietii sale economice. S-a stabilit astfel ca perioada de previziuni sa fie de 25 de ani,
suficient de lunga pentru a lua in considerare impactul sau pe termen mediu/lung.

Costurile de capital ale investitiei - analiza financiara detaliata a costurilor investitiei

Costurile de capital ale investitiei sunt detaliate trecand in cascada de la Devizul
General, prin devize pe obiecte si apoi la evaluarea detaliata pe obiecte.

Structura costurilor cu investitia:

Nr. Cnt Costuri annnr:lgiﬁ;z? L))
1 Studii de teren 14.50
2 Obtinere de avize, acorduri 6.68
3 Proiectare si ingineric 108.25
4 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0.00
5 Consultanta 0.00
6 Asistenta tchnica 27.06
7 Constructii si instalatii 1701.24
8 Organizare de santier - Lucrari de constructii 30.68
9 Cheltuieli conexe organzizarii de santier 3.41
10 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 17.35
11 Cheltuicli diverse si neprevazute 94.75

TOTAL GENERAL 2003.93

Aceste costuri sunt esalonate pe o perioada de 6 luni, conform graficului de realizare al

investitiei, cuprins in studiul de fezabilitate.

Costurile de operare in perioada de 25 de ani.

Anul 0 — anul realizarii investitiei

Anul 1, 2 - perioada de garantie a lucrarilor, perioada in care toate reparatiile se executa
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pe cheltuiala constructorului.

Strada propusa pentru modernizare se afla in administrarea Administratiei Domeniului
Public Sector 6 si nu a fost data in gestiune directa sau indirecta unui operator de servicii
publice. Administratia Domeniului Public Sector 6 perceape taxe de la utilizatori prin care obtine
venituri financiare directe.

Pe perioada de exploatare resursele alocate pentru acoperirea cheltuiglilor sunt publice
astfel ca nu au fost prevazute resurse de maniera sa exceada cheltuielile de exploatare.

Institutional, investitia va fi exploatata sub raspunderea Administratia Domeniului Public
Sector 6, judetul Bucuresti.

Previziunea fluxului de numerar (cash — flow) — previziunea detaliata a fluxului de
numerar anual, pe durata constructiei si in timpul operarii

Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare
pentru implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect in faza
operationala.

Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat (DCF), care cuantifica
diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de functionare,
ajustand aceasta diferenta cu un factor de actualizare, operatiune necesara pentru a ,aduce” o
valoare viitoare in prezent, la un numitor comun.

Durabilitatea financiara a proiectului este data de valorile pozitive ale fluxului de numerar
cumulat in toti anii de operare.

Valoarea actualizata neta ( VAN)

Se constata ca valoarea actualizata neta, pe intreaga perioada, este in valoare -466.03
mii lei, fiind o valoare negativa, semnifica faptul ca proiectul nu este posibil a fi realizat de catre
beneficiar fara apelarea la fonduri nerambursabile.

Rata interna de rentabilitate ( RIR )

Rata interna de rentabilitate este acea valoare pentru care VAN este egala cu zero.

In cazul in care se obtine o valoare neta actualizata mai mare decat zero, rata interna de
rentabilitate va fi mai mare decat rata de actualizare, in caz contrar situatia inversandu-se.

Rata intema de rentabilitate obtinuta pentru proiectul nostru, pe perioada analizata, de
25 de ani, este de 0.032 %, mai mica decat 8 % cat reprezinta rata de actualizare stabilita prin
reglementarile Masurii 3.2.2., demonstrand necesitatea interventiei financiare nerambursabile.
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Raportul cost/ beneficiu

In realizarea analizei cost/beneficiu s-a tinut cont de toate conditiile impuse de acest gen
de analiza si anume studiul de sensitivitate si urmarirea rezuitatelor proiectului.

In determinarea efectiva a ratei cost/beneficiu se au in vedere: costul investitiei si
beneficiile aduse de implementarea proiectului.

Formula de calcul este:

Raportul cost beneficiu = —C&- 100
Beneficiu

Raportul cost/ beneficiu este egal cu 1.

Raportul cost/beneficii este egal cu 1, deci se incadreaza in reglementarile Masurii 3.2.2,
demonstrand capacitatea veniturilor nete de a sustine costurile investitiei.

Rata de actualizare utilizata in analiza financiara este 8 %.

Valoarea reziduala a fost calculata avand in vedere amortizarile aplicate pe intreaga
perioada de referinta (25 de ani) la investitia de capital.

Valorile introduse in analiza financiara sunt introduse in lei.

S-a pornit de la preturile curente, care s-au actualizat anual cu inflatia incepand cu anul
1 pana in anul 25 de la realizarea investitiei.

Analiza financiara pe un orizont de timp de 25 de ani este prezentata in tabelul urmator,
indicatorii calculati avand urmatoarele valori:

Valoarea actualizata neta VAN = -1858.47 miii lei (<0 )

Rata interna de rentabilitate { RIR ) = 0,032 % (< 8%)

Raportul cost/beneficii= 1 (< 1)

Rezultatele analizei financiare in situatia efectuarii investitiei in valoare 2007.146 mii lei
(fara TVA) recomanda finantarea investitiei, concluzia finala este ca fezabilitatea acestui proiect
este indeplinita din punct de vedere al cash — flow — ului, investitia fiind sustenabila din punct de
vedere al acoperirii cheltuielilor din venituri pe perioada de exploatare.
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Anii [ | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1! 12
Alocatii bugetare 0.00 0.00 0.00 23797.10 | 25700.87 | 27756.94 | 29977.49 | 32375.69 | 34965.75 | 37763.01 | 218933.32 | 44046.77 | 47570.51
Valoare reziduala
Venituri totale 0.00 0.00 0.00 23797.10 | 25700.87 | 27756.94 | 29977.49 | 32375.69 | 34965.75 | 37763.01 | 218933.32 | 44046.77 | 4757051
Total costuri de operare 0.00 0.00 0.00 23797.10 | 25700.87 | 27756.94 | 2997749 | 32375.69 | 34965.75 | 37763.01 | 218933.32 | 4404677 | 47570.51
Costurile totale ale investitici 2007.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli totale 2007.15 0.00 0.00 23797.10 | 2570087 | 27756.94 | 29977.49 | 32375.69 | 34965.75 | 37763.01 | 218933.32 | 44046.77 | 47570.51
Flux de numerar net -2007.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00
Rata de actualizare - 8%
Factor de actualizare 1.00 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350 0.6806 0.6301 0.5835 0.5402 0.5002 0.4632 0.4289 0.3971
CF actualizat -2007.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Anii 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Alocatii bugetare 51376.15 | 55486.25 | 59925.15 | 64719.16 { 69896.69 | 75488.43 | 81527.50 | 218933.32 | 95093.68 | 102701.17 | 110917.26 | 119790.64 | 129373.90
Valoare reziduala
Venituri totale S1376.15 | 55486.25 | 59925.15 | 64719.16 | 69896.69 | 75488.43 | 81527.50 | 218933.32 | 95093.68 | 102701.17 | 110917.26 | 119790.64 | 129373.90
Total costuri de operare 31376.15 | 55486.25 | 59925.15 | 64719.16 | 69896.69 | 75488.43 | 81527.50 | 218933.32 | 95093.68 | 102701.17 | 110917.26 | 119790.64 129373.90
Costurile totale ale investitici 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli totale 51376.15 | 55486.25 | 59925.15 | 64719.16 | 69896.69 | 75488.43 | 81527.50 | 218933.32 | 95093.68 | 102701.17 | 110917.26 | 119790.64 | 129373.90
Flux de numerar net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rata de actualizare - 8%
Factor de actualizare 0.3677 0.3404 0.3152 0.2919 0.2702 0.2502 0.2317 0.2145 0.1986 0.1839 0.1703 0.1577 0.1460
CF actvalizat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rata de actualizare - 8% 8%
VFNA -1,858.47
Rata interna de rentabilitate 0.032%
Raportul cost/beneficii 1
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8.C. D&D EUROCOM SRL

PROIECTARE , CONSULTANTA IN CONSTRUCTII Q A

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2,Str. Intrarea Catitatii, Nr. 4 ANRE
Punct lueru : Bucuresti, Sect. 2, Aleca Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.13 AEROQ
cont : RO7T9BUCUOBE 75419251 1RO 01, Alpha Bank, suc. lancului 1SO9001:2008 Cert.Nr. 1966
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 ISO14001:2005.Cert.Nr. 635 A:lf,- :*‘;—2 ’(3)5]525’

4. ANALIZA ECONOMICA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA
ECONOMICA: VALOAREA ACTUALA NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE Si
RAPORTUL COST-BENEFICIU

Nu face obiectul prezentei investitii deoarece nu este investitie publica majora.

Acest tip de analiza este obligatorie numai in cazul investitillor majore, investitii publice al
caror cost total depaseste echivalentul a 25 milioane de euro, in cazul investitiilor promovate in
domeniul mediului sau echivalentul a 50 milioane de euro, in cazul investitiitor promovate in alte

domenii.

[5. ANALIZA DE SENZITIVITATE i - ]

Prognozarea incertitudinilor

Analiza riscului consta in studierea probabilitatii ca un proiect sa obtina o performanta
satisfacatoare (sub forma ratei interne a rentabilitatii sau valorii actuale nete) ca si variabilitatea
rezultatului in comparatie cu cea mai buna estimare facuta.

Procedura recomandata pentru evaluarea riscului se bazeaza pe:

- €a un prim pas, o analiza a senzitivitatii, care reprezinta impactul pe care schimbarile
presupuse ale variabilelor care determina costuri si beneficii le are asupra indicilor economici
calculati (rata interna a rentabilitatii si valoarea actuala neta);

- un al doilea pas va fi studierea distributiilor probabile ale variabilelor selectate si
calcularea valorii asteptate a indicatorilor de performanta a proiectului.

Scopul analizei sensitivitatii este de a selecta variabilele critice ai parametrilor modelului,
care este acela ale carui variatii, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizata ca cea
mai buna estimare in cazul de baza. Au cel mai mare efect asupra ratei inteme a rentabilitatii
sau valorii actuale nete.

Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice difera in functie de
proiectul specific si trebuie sa fie corect evaluate caz cu caz. Analiza factorilor critici se
realizeaza din punct de vedere al variabilelor de baza care au legatura cu domeniul proiectului
si anume:

- modificarea valorii investitiei;

- modificarea valorii veniturilor;
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S.C. D&D EUROCOM SRL

PROIECTARE , CONSULTANTA IN CONSTRUCTII Q A

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Scctor 2,5tr. Intrarca Calitatii, Nr. 4 ANRE
AEROQ

Punct lucru ; Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigam Sannurcas, Nr.13
cont : RO7T9BUCUO08875419251 1RO 01, Alpha Bank, suc. Iancubsi

1SO9001:2008,Cert.Nr. 1966
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 98i

. Aut, Nr., 8555/
15014001:2005,Cert.Nr. 635 | 5 155015

- modificarea valorii costurilor de exploatare;
- combinarea acestora.

In cazul nostru, proiectul nu genereaza venituri, costurile de exploatare sunt acoperite
din alocatii bugetare. Alocatiile bugetare nu pot depasi costurile de exploatare.

In cazul in care alocatiile bugetare sunt mai mici decat costurile de exploatare, este
periclitata sustenabilitatea proiectului.

Tabelele de mai jos ne permit sa citim variatia RIR -lui si a VAN — lui in raport cu
variatia :

- modificarea valorii investitiei +/- 15%.
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8.C. D&D EUROCOM SRL

PROIECTARE , CONSULTANTA IN CONSTRUCTII

Telefon : 0314 251 282 Fax : 0314 251 981

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2,5tr, Intrarca Calitatii, Nr. 4
Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleca Alexandmu Tzigara Sarmurcas, Nr.13
cont : ROT9BUCUO08875419251 1RO 01, Alpha Bank, suc. lancului

Q

AEROQ
1S09001:2008,Cert.Nr. 1966
15014001:2005,Cert Nr. 635

A

Aut. Nr. 8555/

@

17.12.2012
Waloarea investitici scade cu 15%
Anij | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alocatii bugetare 0.00 0.00 0.00 23797.10 25700.87 | 27756.94 29977.49 | 32375.69 | 34965.75 37763.01 218933.32 44046.77 | 47570.51
Valoare reziduala
VYenituri totale 0.00 0.00 0.00 2379710 | 25700.87 | 2775694 | 29977.49 | 32375.69 | 34965.75 37763.01 218933.32 44046.77 | 47570.51
Total costuri de operare 0.00 0.00 0.00 23797.10 | 2570087 | 27756.94 | 2997749 | 32375.69 | 34965.75 37763.01 218933.32 44046.77 | 47570.51
|Costurile totale ale investitie]l 1706.07 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli totale 1706.07 0.00 0.00 23797.10 | 25700.87 | 27756.94 29977.49 | 32375.69 | 34965.75 37763.01 218933.12 44046.77 | 47570.51
Flux de numerar net -1706.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rata de actualizare - 8%
Factor de actualizare 1.00 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350 0.6806 0.6301 0.5835 0.5402 0.5002 0.4632 0.4289 0.3971
CF actualizat -1706.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Anii 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Alocatii bugetare 51376.15 55486.25 59925.15 64719.16 | 69896.69 | 75488.43 81527.50 | 218933.32 | 95093.68 | 102705.17 | 110917.26 | 119790.64 | 129373.90
Valoare reziduala
Venituri totale 51376.15 55486.25 59925.15 64719.16 | 69896.69 | 75488.43 81527.50 | 218933.32 | 95093.68 | 102701.17 | 110917.26 | 119790.64 | 129373.90
Total costuri de operare 51376.15 55486.25 59925.15 64719.16 | ©9896.69 | 75488.43 81527.50 | 218933.32 | 95093.68 | 102701.17 | 110917.26 | 119790.64 | 129373.90
Costurile totale ale investitici 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli totale 51376.15 55486.25 59925.15 64719.16 69896.69 75488.43 81527.50 | 218933.32 | 95093.68 | 102701.17 | 110917.26 | 119790.64 | 129373.90
Flux de numerar net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rata de actualizare - 8%
Factor de actualizare 0.3677 0.3404 0.3152 0.2919 0.2702 0.2502 0.2317 0.2145 0.1986 0.1839% 0.1703 0.1577 0.1460
CF actualizat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rata de actualizare - 8% 8%
VFNA -1,579.70
Rata intema de rentabilitate 0.026%

Raportul cost/beneficii
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5.C. D&D EUROCOM SRL

PROIECTARE , CONSULTANTA IN CONSTRUCTII Q A

140/14388/2004, CUIL 16742073, Bucuresti, Sector 2,5tr. Intrarea Calitatii, Nr, 4 ' ANRE
Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.13 AEROQ ! A
cont ; RO79BUCU08875419251 1RO 01, Alpha Bank, suc. lancului 1SO9001:2008 CertNr. 1966
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 ISO14001:2005 Cert.Nr. 635 | AUt Nr. 8355/
’ 17.12,2012
Valoarea investitiel scade cu 10%
Anii | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alocatii bugetare 0,00 0.00 0.00 23797.10 25700.87 27756.94 29977.49 32375.69 34965.75 317763.01 218933.32 44046.77 47570.51
W aloare reziduala
Venituri totale 0.00 0.00 0.00 23797.10 25700.87 27756.94 29977.49 32375.69 34965.75 37763.01 218933.32 44046.77 47570.51
Total costuri de operare 0.00 0.00) 0.00 23797.10 25700.87 27756.94 29977.49 32375.69 34965.75 37763.01 218933.32 44046.77 47570.51
Costurile totale ale investitici 1806.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli totale 1806.43 0,00 0.00 23797.10 25700.87 27756.94 29977.49 32375.69 34965.75 37763.01 218933.32 44046.77 47570.51
Flux de numerar net -1806.43 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rata de actualizare - 8%
Factor de actualizare 1.00 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350 0.6806 0.6301 0.5835 0.5402 0.5002 0.4632 0.4289 0.3971
CF actualizat -1806.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Anil 13 14 15 I6 17 [} 19 20 21 22 23 24 25
Alocatii bugetare 51376.15 55486.25 59925.15 64719.16 69896.69 75488.43 81527.50 | 218933.32 | 95093.68 | 102701.17 | 110917.26 | 119790.64 | 129373.90
Valoare reziduala
Venituri totale 51376.15 55486.25 59925.15 64719.16 69896.69 75488.43 81527.50 | 218933.32 | 95093.68 | 102701.17 | 110917.26 | 119790.64 | 129373.90
Total costuri de operare 51376.15 55486.25 59925.15 64719.16 69896.69 75488.43 §1527.50 | 218933.32 | 95093.68 | 102701.17 | 110917.26 | 119790.64 | 120373.90
Costurile totale ale investitici 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuicli totale 51376.15 55486.25 59925.15 64719.16 69896.69 75488.43 81527.50 | 218933.32 | 95093.68 | 102701.17 | 110917.26 | 119790.64 | 129373.90
Flux de numerar net (.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rata de actualizare - 8%
Factor de actualizare 0.3677 0.3404 0.3152 0.2919 0.2702 0.2502 0.2317 0.2145 0.1986 0.1839 0.1703 0.1577 0.1460
CF actualizat 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rata de actualizare - 8% 8%
VFNA -1,672.62
Rata interna de rentabilitate 0.027%

Raportul cost/beneficii 1



8.C. D&D EUROCOM SRL

D&D PROIECTARE , CONSULFANTA IN CONSTRUCTII Q

:€C0m J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2,5tr. Intrarca Calittii, Nr. 4 ANRE
—_— Puact Juery : Bucuresti, Scct. 2, Aleea Alexandru Tzigam Sanmurcas, Ne.13 AEROQ
coat : RO79BUCUDS875419251 IRO 01, Alpha Bank. sue. lancului 1SO%001:2008.Cent.Nr. 1966
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 ISO14001:2005 Cert. Nr. 635 | AUt NI 8555/
! y 17.12.2012
Valoarea investitiei scade cu 5%
Anii | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alocatii bugetare 0.00 0.00 0.00 23797.10 25700.87 27756.94 29977.49 32375.69 34965.75 37763.01 218933.32 44046.77 47570.51
Valoare reziduala
Venituri totale 0.00 0.00 0.00 23797.10 25700.87 27756.94 29977.49 32375.69 34965.75 37763.01 218933.32 44046.77 47570.51
Total costuri de operare 0.00 0.00 0.00 23797.10 25700.87 27756.94 29977.49 32375.69 34965.75 37763.01 218933.32 44046.77 47570.51
Costurile totale ale investitici 1906.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuicli totale 1906.79 0.00 0.00 23797.10 25700.87 27756.94 29977.49 32375.69 34965.75 37763.01 218933.32 44046.77 47570.51
Flux de numerar net -1906.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rata de actualizare - 8%
Factor de actualizare 1.00 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350 0.6806 0.6301 0.5835 0.5402 0,5002 0.4632 0.4289 0.3971
CF actualizat -1906.79 0.00 0.00 0.00 (.00 0.00 0.00 (.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (.00
Anii 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Alocatii bugetare 51376.15 55486.25 59925.15 64719.16 69896.69 75488.43 81527.50 | 218933.32 | 95093.68 | 102701.17 | 110917.26 | 119790.64 | 129373.90
Valoare reziduala
Venituri totale 51376.15 55486.25 59925.15 64719.16 69896.69 75488.43 81527.50 | 218933.32 | 95093.68 | 102701.17 | 110917.26 | 119790.64 | 129373.90
Total costuri de operare 51376.15 55486.25 59925.15 64719.16 69896.69 75488.43 81527.50 | 218933.32 | 95093.68 | 102701.17 | 110917.26 | 119790.64 | 129373.90
Costurile totale ale investitiei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli totale 51376.15 55486.25 59925.15 64719.16 69896.69 75488.43 81527.50 | 218933.32 | 95093.68 | 102701.17 | 110917.26 | 119790.64 | 129373.90
Flux de numerar net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rata de actualizare - 8%
Factor de actualizare 0.3677 0.3404 0.3152 0.2919 (.2702 0.2502 0.2317 0.2145 0.1986 0.1839 0.1703 0.1577 0.1460
CF actualizat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rata de actualizare - 8% 8%
VFNA -1,765.55
Rata intema de rentabilitate 0.030%

Raportul cost/beneficii 1
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S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA IN CONSTRUCTI] Q A
J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2,5tr. Intrarea Calitatii, Nr. 4 ANRE
Punct Jueru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.13 AEROQ )
cont : ROT9BUCUD88754192511RO 01, Alpha Bank, suc. lancului 1SO2001:2008, Cert.Nr. 1966
Telefon : 0314 251 982 Fax: 0314 251 981 ISO14001:2005 Cert Nr. 635 A:!;- :‘*Zr;, %515;5’
YWaloarca investitiei creste cu 5%
Anii | ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alocatii bugetare 0.00 0,00 0.00 23797.10 25700.87 27756.94 2997749 | 32375.69 34965.75 37763.01 218933.32 44046.77 47570.51
Valoare reziduala
Venituri totale 0.00 0.00 0.00 23797.10 25700.87 27756.94 29977.49 32375.69 34965.75 37763.01 21893332 44046.77 47570.51
Total costuri de operare (.00 0.00 0.00 23797.10 25700.87 | 27756.94 29977.49 32375.69 34965.75 37763.01 218933.32 44046.77 47570.51
Costurile totale ale investitiei 2107.50 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuicli totale 2107.50 0.00 0.00 23797.10 25700.87 27756.94 | 2997749 32375.69 | 34965.75 37763.01 218933.32 44046.77 | 47570.51
Flux de numerar net -2107.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rata de actualizare - 8%
Factor de actualizare 1.00 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350 0.6806 0.6301 0.5835 0.5402 0.5002 0.4632 0.4289 0.3971
CF actualizat -2107.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Anmi 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Alocatii bugetare 51376.15 55486.25 59925.15 64719.16 69896.69 75488.43 81527.50 | 218933.32 | 95093.68 | 102701.17 | 110917.26 | 119790.64 | 129373.90
Valoare reziduala
Venituri totale 51376.15 55486.25 59925.15 64719.16 69896.69 | 75488.43 81527.50 | 218933.32 | 9509368 | 102701.17 | 110917.26 | 119790.64 | 129373.90
Total costun de operare 51376.15 55486.25 59925.15 64719.16 69896.69 | 75488.43 81527.50 | 218933.32 | 95093.68 | 10270117 | 110917.26 | 119790.64 | 129373.90
Costurile totale ale investitic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuicli totale 51376.15 55486.25 5992515 64719.16 | 69896.69 75488.43 81527.50 | 218933.32 | 95093.68 | 102701.17 | 110917.26 | 119790.64 | 129373.90
Flux de numerar net 0.00 (.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rata de actualizare - 8%
Factor de actualizare 0.3677 0.3404 0.3152 0.2919 0.2702 0.2502 0.2317 0.2145 0.1986 0.1839 0.1703 0.1577 0.1460
CF actualizat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rata de actualizare - 8% 8%
VFNA -1,951.39
Raa mterna de rentabilitate 0.034%

Raportul cost/bencficii

56




e o
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA IN CONSTRUCTII Q A
140/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2,5tr. Intrarea Calitatii, Nr. 4 ANRE
Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandr Tzigara Sarmurcas, Nr.13 AEROQ _A
cont : ROT9BUCU08875419251 1RO 01, Alpha Bank, suc. lancului 1509001:2008 Cert.Nr. 1966
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 1SO14001:2005 Cert.Nr. 635 | AUt Nr. 8555/
! 17.12.2012
Valodrea investitici creste cu 10%
Anil I | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alocatii bugetare 0.00 0.00 0.00 23797.10 | 25700.87 | 27756.94 | 2997749 | 3237569 | 34965.75 37763.01 218933.32 44046.77 | 47570.51
Valoare reziduala
Venituri totale 0.00 0.00 0.00 2379710 | 25700.87 | 27756.94 | 2997749 | 32375.69 34965.75 37763.01 218933.32 44046.77 | 47570.51
Total costuri de operare 0.00 0.00 0.00 23797.10 25700.87 2775694 | 2997749 | 32375.69 34965.75 37763.01 218933.32 44046.77 | 47570.51
Costurile totale ale investitici 2207.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli totale 2207.86 0.00 0.00 23797.10 | 25700.87 2775694 | 2997749 | 32375.69 | 34965.75 37763.01 218933.32 44046.77 | 47570.51
Flux de numerar net -2207.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (.00 0.00
Rata de actualizare - 8%
Factor de actualizare 1.00 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350 0.6806 0.6301 0.5835 0.5402 0.5002 0.4632 0.4289 0.3971
CF actualizat -2207.86 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Anii 13 14 15 16 17 18 19 20 2] 22 23 24 25
Alocatn bugetare 51376.15 55486.25 5992515 64719.16 | 69896.69 75488.43 81527.50 | 218933.32 | 95093.68 | 102701.17 | 110917.26 | 119790.64 | 129373.90
Valoare reziduala
Venituri totale 51376.15 55486.25 59925.15 64719.16 69896.69 | 75488.43 81527.50 | 218933.32 | 9509368 | 10270t.17 | 110917.26 | 119790.64 | 129373.90
Total costuri de operare 51376.15 55486.25 59925.15 64719.16 69896.69 | 75488.43 81527.50 | 218933.32 | 95093.68 | 102701.17 | 110917.26 | 119790.64 | 129373.90
Costurile totale ale investitiei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuicli totale 51376.15 55486.25 59925.15 64719.16 | 69896.69 75488.43 81527.50 | 218933.32 | 95093.68 | 102701.17 | 110917.26 | 119790.64 | 129373.90
Flux de numerar net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (.00 0.00
Rata de actualizare - 8%
Factor de actualizare 0.3677 0.3404 0.3152 0.2919 0.2702 0.2502 0.2317 0.2145 0.1986 0.1839 0.1703 0.1577 0.1460
CF actualizat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 (.00 0.00 0.00 0.00
Rata de actualizare - 8% 8%
VFNA -2,044.32
Rata intemna de rentabilitate 0.035%

Raportul cost/beneficii
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S.C. D&D EUROCOM SRL

PROIECTARE , CONSULTANTA IN CONSTRUCTII Q A

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucurcsti, Sector 2,Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4 ANRE
Punet lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sanmurcas, Nr.13 AEROQ
cont : RO79BUCU088754192511 RO 01, Alpha Bank, suc. lancului 1SO9001:2008 Cert.Nr. 1966
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 1SO14001:2005 Cert.Nr. 635 N;;- {4;-2 fﬁiﬂ

Valoarea investitiei creste cu 15%

Anii I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alocatii bugetare 0.00 0.00 0.00 23797.10 | 25700.87 27756.94 | 29977.49 32375.69 | 34965.75 37763.01 218933.32 44046.77 | 4757051
Valoare reziduala
Venituri totale 0.00 0.00 0.00 23797.10 | 25700.87 27756.94 | 2997749 32375.69 34965.75 37763.01 218933.32 44046.77 | 47570.51
Total costuri de operare 0.00 0.00 0.00 23797.10 | 25700.87 27756.94 | 29977.49 32375.69 34965.75 37763.01 218933.32 44046.77 | 47570.51
Costurile totale ale investitiei 2308.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
Cheltuiceli totale 2308.22 0.00 0.00 23797.10 | 2570087 27756.94 20977.49 | 32375.69 34965.75 37763.01 218933.32 44046.77 47570.51
Flux de numerar net -2308.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rata dc actualizare - 8%
Factor de actualizare 1.00 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350 0.6806 0.6301 0.5835 0.5402 (.5002 0.4632 0.4289 0.3971
CF actualizat -2308.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (.00 0.00
Anii 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Algcatii bugetare 51376.15 55486.25 59925.15 64719.16 69896.69 | 75488.43 81527.50 | 218933.32 | 95093.68 | 102701.17 | 11091726 | 119790.64 | 129373.90
Valoare reziduala
Venituri totale 51376.15 55486.25 59925.15 64719.16 69896.69 | 75488.43 81527.50 | 218933.32 | 95093.68 | 102701.17 | 110917.26 | 119790.64 | 129373.90
Total costuri de operare 51376.15 55486.25 59925.15 64719.16 | 69896.69 75488.43 81527.50 | 21893332 | 95093.68 | 10270017 | 110917.26 | 119790.64 | 12937390
Costurile totale ale investitici 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuicli totale 51376.15 55486.25 59925.15 64719.16 | 69896.69 75488.43 81527.50 | 218933.32 | 95093.68 | 102701.17 | 110917.26 | 119790.64 | 129373.90
Flux de numerar net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rata de actualizare - 8%
Factor de actualizare 0.3677 0.3404 0.3152 0.2919 0.2702 0.2502 0.2317 0.2145 0.1986 0.1839 0.1703 0.1577 0.1460
CF actualizat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rata de actualizare - 8% 8%
VENA -2,137.24
Rata intema de rentabilitate 0.036%
Raportul cost/beneficii l
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| 6. ANALIZA DE RISC e ]

Pentru analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea atat
in perioada de implementare a proiectului cat si in perioada de exploatare a obiectului de
investitie.

Riscuri tehnice

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor
prevazute in planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare, in faza de executie si in
perioada de exploatare:

- Etapizarea eronata a lucrarilor;

- Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari;

- Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare

In perioada de exploatare

- Nerespectarea programului de intretinere si reparatii

- Lucrari de intretinere defectuoase, care vor impune executia de reparatii capitale

Administrarea acestor riscuri consta in:

- planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune au fost
prevazute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

- se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

- s€ va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute;

- se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si
metodele de implementare a proiectului;

- se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatiilor instruirea personalului
responsabil cu intretinerea si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va
avea in vedere calificarea corespunzatoare posturilor.

Riscuri financiare

- cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru utilajele si echipamentele
implicate in proiect;

- modificari majore ale cursului de schimb.

Administrarea riscurilor financiare:
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C

- asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii
unui numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari,
echipamente si utilaje;

- estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata;

- includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute;

Riscuri legate de esecul de furnizare

In cadrul procesului de achizitie privind contractul de lucrari se poate ca sa nu existe
operatori economci care sa doreasca sa execute contractul in conditiile prevazute in caietul de
sarcini, la pretul maxim specificat, sau in termenul specificat. Aceasta ar insemna reluarea
procesului de achizitie, ceea ce ar duce la intarzierea lucrarilor.

Alta situatie ar fi aceea a contestatiilor ce ar putea aparea si care atrage intarzierea
inceperii lucrarilor.

Esecul in achizitii poate fi evitat printr-o serie de masuri, cum ar fi:

- respectarea cat mai riguroasa a reglementarilor privind achizitiilor publice, pentru a
evita contestatiile;

- popularizarea pe scara cat mai larga a proiectului, fara a incalca prevederile privind
achizitiile publice si fara a favoriza vreun agent economic, pentru ca piata constructorilor sa fie
pregatita.

Riscuri institutionale

Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si
executantii contractelor de lucrari si achizitii echipamente si utilaje.

Modul de gestionare a acestor riscuri se realizeaza prin alegerea executantului in functie
experienta acestuia.

Riscuri legale

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de
beneficiarul proiectului:

- obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita gradului redus de participare la
licitatii;

- obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita numarului mare de oferte
necomforme primite in cadrul licitatiilor;

- instabilitatea legislativa — frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificari ce pot

influenta implementarea proiectului;
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Riscuri de mediu

a) cresterea gradului de poluare fonica

Principalele categorii de risc ale proiectului in perioada de realizare a investitiei au fost

analizate si s-au definit masurile necesare de control al acestora.
i[Descrierea Riscurilor e —
ﬁ:::egorla de Consecinte liminare Impact |Probabilitate
.'I;nmpactul lucrarilorilnrautatirea ~ |Prin graficul de Iucrari_“dj i
sapaturi pe|conditiilor dejconstructie se va urmari |
Icarosabil, circulatia, intarzieri,jobtinerea unui minim posibik
ingustarea consumuri de disrupere a traficului in
strazilor, impacfsuplimentare dejzona de proiect.
|asupra  asuprajcombustibif . Un nivel moderat de| ]
:ﬂuxului traficului _I disrupere este de asteptat, pledi Mare
|Posibilitatea ca ir‘qi dar este mai mult decat
etapa de Iucrari! icompensat prin efecteles!
proiectul sa pozitive ulterioare.
[cauzeze blocajey
de trafic. | |
;Impactului-aéupra Pot a;;é_l'éa in timpl.jmr evita scagenlei'_ - ’
mediului (poluarejlucrarilor surse dejaccidentale de combustibili,
vizuala, fonica,poluanti pentru ape,llubrifianti si alte substante|
;etc) in perioadejconcentratii siichimice prin utilizarea unor |
de lucrari debite masice dejspatii de depozitare|Mediu  |Mica
poluanti  rezultatejamenajate = adecvate sﬂ_ |
pe faze tehnologicefaplicarea unor proceduri de
. de activitate. manevrare adecvate.
De asemenea,/lmplementarea acestor
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enomenul dejmasuri va reduce la

poluare a aeruluijminimum efectele negative.
poate rezulta din|Echipamentele si masinil
activitatile dejce vor fi utilizate pentru
constructie, injaceste lucrari vor trebui sa
special sub forma|se incadreze in standardel
de emisii de lajde emisie din Romania.
vehicule si

echipamente d

constructii.

Conditi de sollMajorarea costurilor|Studiul geo-tehnic existent
neasteptate (maijde constructie si ajeste adecvat; Constructorul|
dificil decatfjcelor rezultate dinjisi va Ilua masuri de!

prevazut) la toatejintarzierea darii in|verificare / aprofundare a )
Mare Mica

etapele olosinta alstudiului geotehnic. Riscul
(pregatirea proiectului. depasind de exemplu 30%
solului, fundatie, se poate partaja intr
etc.) [Beneficiar si Constructor.

Mostenire Intarzieri T in ;plasamentul proiectului-
culturala Hlinceperea sauleste pe drum si traseu in
descoperiri finalizarea intravilan. Probabilitatea

Mare Foarte Mica

arheologice proiectului sidescoperirii unui sit

cresterea costurilor] arheologic este minimala

de investitie.
Problema Intarzieri in} tat  studiul  geotehnic |
existenta dejlinceperea sau:existent cat si analiza de
mediu inalizarea impact nu au pus in
Posibilitatea proiectului sifevidenta eventuala poluare. [Mediu  [Mica

descoperirii  uneifcresterea costurilorn
contaminari de investitie. | ;

existente

| |
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solului. || “ "
Riscul dejlntarzieri inlAtribuirea contractelor d
Constructie derularea saulexecutie se va face conform
Aparitia unuiffinalizarea prevederilor contractului d
eveniment pelproiectului siffinantare; contractele d
durata cresterea costurilorflucrari vor include termeni

constructiei, carelde investitie. de livi)are si  masuriMediu (Mica
conduce I adecvate de management al
imposibilitatea contractului, inclusiv garantii
inalizarii acestei de buna executie.
in timp si la COStL:“
estimat
|Riscul de Inflatie [Scaderea profitului/Contractele de executie se
Valoarea platilon|Constructorului vor semna la prex fix;
in timp estelpana la punctul injconstructorul isi asuma
diminuata dejcare renunta lajriscul inflatiei; garantia d
inflatie lucrare. Ibuna executie va fi suficien
Mediu  [Mica

retine  constructorul

J pentru a compensa adecva
de

Beneficiarul in caz

terminare a contractului.

de substantiala pentru a
sau

Pentru prevenirea riscurilor se recomanda intocmirea unui program de diminuare si

eliminare a riscurilor, atat pe perioada executiei cat si pe cea a exploatarii prin asigurarea unui

management corespunzator.

Va fi implementat un management eficient de verificare periodica pe parcursul executiei

care va stabili termene fixe pentru finalizarea fiecarei operatii.

Se va urmari respectarea graficului de control de caiitate, intocmirea tuturor proceselor

verbale de lucrari ascunse si faze determinante, respectarea caietelor de sarcini.
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(5) SURSELE DE FINANTARE

Principalele surse de finantare luate in calcul pentru finantarea investitiei propuse sunt:

- finantare din fonduri locale sau alte surse legal constituite

(6) ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI |

[1. NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE EXECUTIE e

C} Personalul de executie va fi stabilit prin oferta antreprenorului care va castiga licitatia
publica de adjudecare a executiei lucrarilor. In perioada implementarii proiectului se vor crea 1
loc de munca in cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului.

2. NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE OPERARE l

Avand in vedere obligativitatea Intretinerii lucrarilor de constructi dupa terminarea
acestora conform Ordinului nr.66/H al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului
publicat In Monitorul Oficial nr. 396 din 24 august 2000, detinatorii lucrarilor vor respecta

standardele in vigoare.

(7) PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI Al INVESTITIEl
o
[1. VALOAREA TOTALA (INV), INCLUSIV TVA (MII LEI) |
Valoare totala de investitie 2483.094 mii lei
din care: C+M 2151.576 mii lei
3.1 ESALONAREA INVESTITIEI (INV/C+M)
1 EURO B.N.R.=4,4158 DIN DATA 16.10.2015 ANUL |
- Valoare inclusiv
o Costul investifici Volore i TVA | TVA VA
' mii lei mii curo | miila mii lci mii curo
| VALOAREA INVESTITIEI (MII LEI cu TVA) 2007.146 | 454.537 | 475948 | 2483.094 | 562.320
2 C+M (MIIL LEl cu TVA) 1735.142 | 392939 | 416434 | 2151.576 | 487.245

| 2. DURATA DE REALIZARE (LUNI)

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.
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(3. CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Conform listelor de cantitati.

4. ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE
~ REALIZATA INVESTITIA, DUPA CAZ

Nu este cazul

| (8) AVIZE S| ACORDURI DE PRINCIPIU

@ Acordurile si avizele necesare promovarii investitiei vor fi obtinute de Administratia
Domeniului Public Sector 6.

Intocmit:
Ing. Mihai PETCU

(4 ) ‘\"I.“.Q}
(7ATE A
GHED
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RACORDARE CU PLANSA 1.2

¢/  Stalp beton

+ Stalp lemn E)EERETATDRI NUME SEMNATURA| CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
© (] Proiectant de specialitate:

Q A

P I —— i

i Lampadar
DISpuneI'e planse =€Com Punct lucru: Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.13, Sector 2, Bucuresti ;gq 90@2%0&3?%1‘.1966 At Nr.8555/
éH hidrant TellFax: 031/L251982, 033/4251981  e-mail: office@ddewrocomro  website: www.ddewrotamro 50 1400L2005Cert.Nr.635 17122012
o i gaz SPECIFICATIE NUME SEMNATURA | Beneficiar - . PROIECT NR
.1 [ 1.2 SEF PROIECT | Ing. Silviu Uimeanu = Sector 6, Municipiul Bucuresli 50/2015
PROIECTAT | Ing. Mihai Petcu : Titly proie'c; : . . ) _ FAZA
numar punct DESENAT ing. Minai Petcu ‘ eabilitare sistem rutier strada Lucacesti SF
o g oo — Rl | VERIFICAT Ing. Silviu Uimeanu ) _‘)&’.'7" Titly plansa Plan de situatie existent PLANSA NR
- L 2] | DATA: August 2015 | SCARA: 1:50§ Strada Lucacesti 1.3
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PLAN DE SITUATIE PROIECTAT
STRADA LUCACESTI

|

Spre Str. George Mihail Zamfirescu

Dispunere planse

__ Parte carosabila -
SPECIFICATIE NUME SEMNATU!-'?A Beneficiar . PROIECT NR|
. %} U proie
L_—::’ Spatlu Verde EE?EENCL'A L ::2 :::::: :::::: @ I;I P lcReabiIitare sistem rutier strada Lucacesti FSA %:A
o D Gura de scurgere propusa g VERIFICAT Ing. Silviu Uimeanu — _A=(Titl plansa Plan de shuatie IPLANéA NR
ot i ivi proiectat
8 @ Schimbator declivitate DATA: August2015 | SCARA: 1:500 Strada Lucacesti i1

LEGENDA ~+

— — — Axa strada proiectata
Bordura (20cmx25cm)

2

5

Scara 1:500 |

Spre Calea Giulesti

P

VERIFICATOR/ NUME SEMNATURA| CERINTA
EXPERT

Proiectant de specialitate:
S.C. DD EUROCOM S.R.L.

Prolectare ,executie, consultanta instalatii electrice
160/14388/2004, CUN6742073, Bucuresti, Sector2, Str. Intrarea Calitatii, Nr.b

EROQ
Punct lucre: Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.13, Sector 2, Bucuresti Y
€com o 031251900 0314250981~ &.nal: ofice@eiconro  vebsie: . Uaconro (oo a0Ria0iSCorr Nr 635 T1-12.2012

AtNr. 8555/
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PLAN DE SITUATIE PROIECTAT,

STRADA LUCACESTI
Scara 1:500 _=_

Spre Str. George Mihail Zamfirescu

RACORDARE CU PLANSA Il.1

328500

—~ LEGENDA

— . — — Axa strada proiectata

————— Bordura {20cmx25cm)

Dispunere planse

Parte carosabila

8 RACORDARE CU PLANSA I3 g
2 3
VERIFICATOR/ NUME SEMNATURA| CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
EXPERT
Proiectant de specialitate:

D&D E‘c.:lgci'ure

Punct lucru: Aleea Alexand
=€C0m TelfFax: 031/4251962, 03174251901

D&D EUROCOM

axecutie,

consultanta Instalatli electrice
340/14,388/2004, CUI6742073, Bucuresti, Sector2, Str. Intrarea Calitatii, Nr.b AEROQ
ru Tzigara Sarmurcas, Nr.13, Sector 2, Bucuresti 5o 9001:2008Cert.Nr.1966 At.Nr.B555/

e-nail: office@ddsuroconso  websile: www.ddeurotomro |5g 100L2005Cert.Nr.635 V122012

S.R.L.

Q

A
._ AN%)

— SPECIFICATIE NUME SEMNATURA | Beneficiar PROIECT NR|
1.1 n.2 1.3 | a5 _______j Trotuar SEF PROIECT [ Ing. Silviu Ulmeanu Ab. i Sector 6, Municipiul Bucuresti 50/2015
[—"—_ : - Titl fect
] Spatiu Verde II;ES:EENCAT# I ::z m:::: z:::: V—\-} /’ . e l!ltqaabililare sistern rutier strada Lucacesti Fg ZFA
o Q oo Gura de scurgere propusa VERIFICAT Ing. Silviu Ulmeanu —7 [ Titlu plansa Plan de situatie PLANSA NR
=] in . e proiectat
B 3 @ Sehimbator declviate DATA: August2015 | SCARA: 1:50 Strada Lucacesti 1.2




Spre Str. George Mihail Zamfirescu

sgq300 | |

Spre Calea Giulesti

-

= i
&
2

PLAN

STRADA LUCACESTI v
Scara 1:500

DE SITUATIE PROIECTAT N

= 1 = 328550
- | '
RACORDARE CU PLANSA II.2
g&gg‘étTATORI NUME SEMNATURA| CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
Proiectant de specialitate: A
LEGENDA SIB|S.C. D&D EUROCOM S R.L. (' s
Di | = 5o (astedaproieciats PO o sacru, S, livarea Catitat, ted ' |
. , Bucuresti, SectorZ, Str. Intrarea Calitarii, WNr.
Ispunere p anse ——— Bordura (20cmx250m) =€Com Punct lucru: Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.i3, Sector 2, Bucuresti g 90@2§Uﬁecr)tgr.1%6 A .Nr.B355/
: Parte carosabila TelFax: 03174251982, 031/4251981  e-mail: office@ddewocomso  website: www.ddewotomro Sp %00L2005Cert.Nr.635 17.12.2012
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA] Beneficiar PROIECT NR
it Tl 2 :l Trotuar SEF_ PROIECT | ina. Siiviu Uimeana Sector 6, Municipiul Bucuresti 50/2015
o B . (%) Titl ject
[ ) _i Spatiu Verde ggggﬂ:ﬂ ::2' m:::: Z::':: Q;h??? ,T B R eabiltare sistem rutier strada Lucacesti FgZFA
B g on Gura de scurgere propusa ﬂ VERIFICAT Ing. Silviu Ulmeanu Titlu plansa Pla PLANéA NR
A e . - n de situatie proiectat
3 EJ 7 Schimbator declivitate 3 [DATA: August2015 | SCARA: 1:500{ Strada Lucacesti .3




4cm BA16
8cm AB 31.5
15¢m_Piatra_sparta
DETALIU INCADRARE CAROSABIL 25cm_Balast
CAROSABIL - TROTUAR 10cm_Nisip
5 DETALIU INCADRARE TROTUAR
i TROTUAR - SPATIU VERDE
.—5
L) - 2
- — 2 o &f
& gM B3 a2 VERIFICATOR/ NUME SEMNATURA| CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR.JUATA
g = / ) .E 8' g =1 EXPERT
5 > ; B ; rT—
a‘é} I Y g 8 % Proiectant de specialitate:
L. 30 83 o | BIS.C.. D&D EUROCOM S.R.L. Gl
‘01 0o Borduri prefabricate din beton de ciment, 10x15 cm, SR EN 1340 Prolectare ,executie, consultanta Instalatil electrice v
A & Fundatie din beton C8/10 de 10x20 cm 160/14388/2004, CUN67L2073, Bucuresti, Sector?, Str. Intrarea Calitatii, Nr.& EROQ S
€Com Punct lucru: Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.i3, Sector 2, Bucuresti 5o 9gpt.2008Cert.Nr.1966 At.Nr 8555/
Borduri prefabricate din beton de ciment, 20x25 cm, SR EN 1340 o Tel/Fox: 031/4251982, 0314251981  e-mal: office@ddeurocomro  websile: www.ddevrocomro (S0 1400£2005Cert.Nr.635 17.12.2012
Fundatie din beton C8/10 de 15x30 cm - Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 261/94 esle SPECIFICATIE NUME SEMNATWA LG e . PROIECT NR
©2 - lucrar de importanta normala SEF_PROIECT | Ing. Siviu Uimeanu ) Sactor 6, Municipiul Bucuresti 50/2015
- Cerinta de calltate conf. HG. 925,95 este A -
t itolelor: PROIECTAT | Ing. Mihai Petcu | ‘¢ Titlu proiect ‘ ' FAZA
_;o;e:;_u;r:;uor:rrgacz)ﬂ;g no‘:i ] DESENAT a. Mihal Petou g / Reabilitare sistem rutier strada Lucacesti SF.
ficitani statice si di = -
oo eguranta n saploalare s constnucior VERIFICAT | ing. Sivia Uimeany T plansa orof Trarvereal Tin PLANSA NR
- D 2 - sanatate si protectia medivlul DATA:; Augusi 2015 —l SCARA: 1:50 Strada Lucacesti VA

PROFIL TRANSVERSAL TIP
STRADA LUCACESTI

Scara 1:50

Se aplica pe Strada Lucacesti
intre Km 0+000.00 - Km 0+389.00

.. Trotuar __ Parte Carosabila = 7.00m i Trotuar  _,
1.90m-2.65m i 3.50m -| 3.50m 2.25m-2.65m _
9 | 9
E._ Spre Str. George Mihail Zamﬁrescul Spre Calea Giulesti rd.
o Y | i) S
a @ a
'Dl.....
S £a o
[= Gratar_carosabil :l-g Grator _carosabil €
51 10%, 2.5% 2|5 2.5% 0% o
MO \t\w% et I T T T eyt T T e P, .| A £
At
| % ]
EUIE— |

Structura trotuar
3cm BA8

10cm Beton C8/10

Bordura 20x25

15cm Balast

Bordura 20x25

L

Structura trotuar

- 3cm BA8B

10cm Beton C8/10

Structura rutiera proiectata

15¢m Balast
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3
£ PROFIL LONGITUDINAL
3.3 STRADA LUCACESTI 3
=|8 g2 Km 0+000.000-Km 0+389.000 5
£l€sg Scara 1:1000, 1:100 2T kmo+222.219
3= I8 || c=75.198
Ea 884 Spre Str. Georgs Mihall Zamfrsacy 8| | i1 =-0.565 Spre Calea Givlesti
Sc|8E e 34| | i2=0.509
s L8| | m=1074
o 8w =10.088
E‘é 0.57% gg T =37.60 0.51%
] 22| | R=7000 R R -
@) % : \ &) D)
Cota ref. 80.900 € &) (P P €) &) ) )
Cot S &K 2 = v ] = A & e & - NS b e ~ m 3
ote 3 : Y s : H . H . 2 < s ] k! TE o : H t 5
AN - B = g = B & & & gl B I gl 8 & = g
o [ m o m D -] b= o - 172 =l M m [1a] m m <
cte & 3 5 5 ¢ . 2 " 3 2 2 e 2R 8 4 :
Teren -~} o w - -] [-=] o m -] © -] @ < m]w = o [+<] o= «©
Diferentein |+ 2 = <3 o v 5 o - m ™ mlm = = = = =
Ax (cm)
Racordari P:—O.ST% R=7000 L=129.182
Verticale | L=186.620 L=75.198 051%
Aliniamente L=237.492 L=151.508
si curbe
Dist:n:e 20,00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 2000 467 1538 2000 2022 15.27 45% 19.82 oha| 20.00 20.00 20.00 20.00
partiale
Distante |2 8 8 8 8 8 8 8 S 8|2 8 gy S8 38 8 8 8 3
we  |© g g g g g g g glg| 8 SR B 22 g g g g
cumuiate -— -— - -— |~ (2] N[N oo NN L] L2 (3] g
Hectometrii @ Km 0+000.000 G hm 1 ©hm ®hm 3
= |3
58|83
IR
8 8g|83
Spra Str. Mihai Zemfirescy Spre Caten Givlest Ejg E-@
THER
a8¢ o
g Q O
051% i
Cola ref. 8§2.00 % &)
Picheti © o o| &g
m -t - -]
coe [ & 3 2
Proiect @ @ @ *®
3 3 Bl &€
O .- o @
n
- VERIFICATOR/ NUME SEMNATURA| CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
Diferentein | < % EXPERT
Ax (cm) - =
1 Proiectant de specialitate:
Racordari L=125.1 .
Verticale p-051% SIS, C.. D&D, EUROLOM SRk, Qe
Prolectare ,executle, consultanta Instalatil electrice }
" 140/14388/2004, CUI6T42073, Bucuresti, Sector2, Str. Intrarea Calitatii, Nr.b ;
Aliniamente L=151508 Le endCl Punct lucry: Aleea Alexandru Tzigarg Sarmurcas, Nr.13, Sector 2, Bucuresti ,EROQ At.Nr.8555/
. com IS0 900%:2008Cert Nr.1966
si curbe NOTA: TelfFor: 031/4251982, 031/4259981  e-mail: office@ddewrocomso  website: wwv ddewrotomro 50 1400+2005Cert.Nr.635 17.12.202
Distante 20.00 20.00 0 Lnel - Clasa de importanta a lucratil conf. HG. 261794 este | SPECIFICATIE NUME SEMNATERA Beneficiar PROIECT N
. . 0 9.00 ———— Linie teren exstent C2 - lucrari de importanta narmala : Sector 6, Municipiul Bucuresti 50[2015
partiale I — - Cerinta de calitate conf. HG. 925/95 este SEF PROIECT | Ing. Sitviu Uimeanu /‘#,7/
o =) gl g Schimbare dedivitate corespunzatoare capltolelor: PROIECTAT | Ing. Mihai Petcu & [~ Titlu prolect FAZA
Distante (2 < el < Gura de scurgere - A 4.1 - asigurarea rezistentel si stabilitati 7 Reabilitare sistem rutier strada Lucacest!
cumulate § § % % Gmpuga - stanga la solicitari statice si dinamice DESENAT Ing. Mihai Pelcu ¢ (| SF.
@ ura de scurgere -B 2.1 - siguranta in explostare a constructiilor VERIFICAT Ing. Silviu Ulmeanu Titlu plansa Profi . PLANSA NR
p propusa - dreapla no. . rofil Longitudinal
Hectomefri : D 2- sanaiste sl protectie medlul DATA: August2015 | SCARA: 110007110 Strada Lucacesfi V.1




DETALIU COBORARE BORDURA

Parte Carosabila

Borduri prefabricate din beton C 30/37 )
cu fete vazute finisate 20x25 pe fundatie Borduri coborate
din beton C8/10 30x15 proiectata conform

STAS 1139-87 tip Al fig.1b (pentru forma

si dimensiune) si SR EN 1340:2004

reduce la 2 cm.

'él)E(ERE_I_ATORI NUME SEMNATURA| CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant de specialitate: f
D&D gélgc;nrepe%c?ﬂe, EOHLILR'I‘SfE es[:/llnﬂlséli;rll_ce- : ﬁ_\NRE

J4,0/146388/2004, CUNGTLZ073, Bucuresti, Sectorl, Str. Intrarea Calitatii, Nr.&

AEROQ '

Punct lucru: Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.13, Sector 2, Bucuresti 001200 Nr.196 At.Nr 8555/
NOTA: =€com TelfFax: 031/4251982, 03174251981  e-pail: office@ddeurocenro  website: www.ddeurocomro Eg &out%%ng&?mrr.éig fr.12.2012
e B HG.261/94este | SPECIFICATIE NUME SEMNATYRA[Beneficiar S— PROIECT NR
- Cerinta de calitate conf, HG, 925795 este SEF PROIECT | Ing. Silviu Uimeanu ' 50/2015
cofespunzatoare capitolelor: PROIECTAT Ing. Mihai Petcu 7 Titlu project ) . . FAZA
- A 4. - asigurarea rezistentei si stabilitatii : Reabilitare sisiem rutier strada Lucacesti SF
fa solicitari statice si dinamice DESENAT Ing. Mihai Petcu .

X . . Detaliu coborare bordura
- D 2 - sanatale si protectia mediului DATA: August 2015 | SCARA: 1:10 Vi

o>

- B 2.1 - sipurania in exploatare a constructiilor VERIFICAT ing. Silviu Uimeanu "A/ Titlu planse PLANSA NR
|
{




S.C. D&D EUROCOM SRL

PROIECTARE , CONSULTANTA IN CONSTRUCTU Q A

140/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2,5tr. Intrarea Calitatii, Nr. 4 A"'REl
Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr.13 AEROQ
cont : RO79BUCUOB875419251 1RO 01, Alpha Bank. suc. lanculu IS0 9001:2008 Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 8555/

Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 1SO 14001:2005,Cen Ny, 635|  17.12.2012

DOCUMENTATIE
ECONOMICA




UEN I KALIZA | URKUL
cheltuielilor pe obiectiv

) Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl, Tel:323.78.37

Nr.cap./ Denumirea capitolelor Valoarea, cheltuielilor / obiect dincareC+M
subcap de cheltuieli exclusiv TVA
deviz
pe obiect ron eu ron cu
1 2 3 4 ]
6 4 Investitia (Jucrarea) de baza
6.1 01 CARDSABIL 1.291.140,78 292.391,14 1.291.140,78 292.391,14
6.2 12 TROTUARE 316.422,38 71.656,86 316.422,38 71.656,86
6.3 03 BORDURI 93.679,03 21.214,51 93.679,03 21.214,51
TOTAL grupa 6 1.701.242,19 385.262,561 1.701.242,19 385.262,51
TOTAL valoare {(exclusiv TVA) 1.701.242,19 385.262,51 1.701.242,19 385.262,51
Taxa pe valoarea adaugata 408.298,13 408.298,13
TOTAL valoare (inclusiv TVA) 2.109.640,32 2.109.540,32
Cursul de referinta 4,4158 ron /eu
PROIECTANT
Pag. 1



UEN1KALIZA1UKUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 - CAROSABIL

Nr.cap./
:.'; ds:v[i):apl: Cheltuieli pe categoria de lucrari (exc‘:::?\? ;533 A)
obiect ron eu
0 1 2 3
1 I. Lucrari de constructii
2 1 01 TERASAMENTE 323.460,77 73.280,77
k| 2 02 SUPRASTRUCTURE DRUM 916.136,75 207.467,90
q 31 03 RIDICARE LA COTA 2.061,03 466,74
5 4 04 MARCAJE S1 INDICATOARE RUTIERE 49.482,23 11.206,72
TOTAL cap. 1 1.291.140,78 292.391,13
TOTAL valoare (exclusiv TVA) 1.291.140,78 292.391,13
Taxa pe valoarea adangata 309.873,79
TOTAL valoare (inclusiv TVA) 1.601.014,57
Curs de referinta 4.4158 ron /eu
PROIECTANT

2 sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tei:323.78.37 Pag. 1




L | M
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: 01-CAROSABIL

Categoria de lucrari: 01-TERASAMENTE lron|
Nl’. Ca iEOIUI ae II.ICI'aI'I U WI Canilia[ea PI'EEUI Ul:llEf Wlaferlale Wlanopera Ulilaj Transport TOTAL
crt, SIFRD'GI— a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Observatii c) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe Total(a+b+c+d) _
SECTIUNE TEHNICA | SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5=3X4a 6=3X4b 7=3X4¢ 8§=3X4d 9=3X4
1 DGOSAl 82 MP 2929,00000 0,00000 0,00
25,25040 73.958,42
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN 0,00000 0,00
COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE 0,00000 0,00
ASIM. 10CHM 25,25040 73.958,42
2 DGO4B1 B2 M 785,00000 0,00000 0,00
4,54986 3.571,64
DESFACEREA DE BORDURI DE PTIATRA SAU DE BETON ORICE 0,00000 0,00
DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON 0,00000 0,00
4,54986 3.571,64
3 TSC18E1l g2 SUTE MC 16,11000 0,00000 0,00
0,00000 0,00
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-BOCP INCL.IMPINS PAMIN 867,21000 13.970,75
TULUI LA 10 M TEREN CAT 2 0,00000 0,00
867,21000 13.970,75
q TSC22B1 82 SUTE MC 32,22000 0,00000 0,00
0.00000 0,00
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC18B1 BULDOZER 509,56500 16.418,18
DE 65- B0 CP TEREN CATEGORIA 2 s 0,00000 0,00
509,56500 16.418,18

) Sistern informatic proiectat de SofteH Plus sri. Tel:323.78.37 Pag. 1




U, uuuuy v,uu

INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,8-3,9 MC 465,12000 9.223,33
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0,00000 0,00
465,12000 9.223,33
6 TRAO1AZ5P 82 TONE 3801,00000 0,00000 0,00
0,00014 0,53
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUT CU 0,00000 0,00
AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM $ 33,00000 125.433,00
33,00014 125.433,53
7 TSE0O6B1 82 SUTE MP 29,29000 1,80000 52,72
126,47600 3.704,48
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR $I REPARTIT 434,00000 12.711,86
IE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM,COEZIV 0,00000 0,00
562,27600 16.469,06
8 TRAOSA2S 82 TONE 29,29000 0,00000 0,00
0,00000 0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0,00000 0,00
HIC.SPECIALE [CISTERRA,BETON,ETC) PE DIST DE 25 KM$ 40,20000 1.177,46
40,20000 1.177,46
TOTAL A: 52,72
81.235,08
52,324,113

126.610,46
260.222,38

_ Sistem informatic prolectat de SofteH Plus sri. Tel:323.78.37 Pag. 2




| ron |

Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
M m U t T
Cheltuieli directe 52.72 B81235.08 G52324.13 126610.46 260222.38
Alte chaltuieli directe
C.A.S. 15.800% 12835.14 12835.14
C.A.S.8. 5.200% 4224,22 4224 .22
Aj.somaj 0.500% 406.18 406.18
Acc. munca, boli profes. 0.251% 203.90 203.90
c.c.1 0.850% 690.50 690.50
Fond garantare 0.250% 203.09 203.09
Mo mo Uo to To
TOTAL CHELT. DIRECTE 52.72 99798.10 52324.13 126610.46 278785.41
Cheltuieli indirecte Io = 10.500% x To 26272.47
Profit Po = 5.000% x (To+lo) 15402.89
TOTAL GENERAL pe catagorie Vo = To+lo+Po 323460.77

FPROIECTANT

) Sistem informatic proiectat de SafteH Plus sri, Tel;:323.78.37

Pag. 1



LIDIA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: ¢1-CAROSABIL
Categoria de lucrari: 02-SUPRASTRUCTURA DRUM | ron |
NI’. Ea I!O ul de jucrari . i, antitatea retut uniar ateriale anopera 1] ranspo
crt. Bo a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Observatii c) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe Total{a+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA | SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5=3X4a 6=3X4b 7=3X4dc 8=3X4dd 9=3X4
1 DAQER2 g2 M CUB 293,00000 107,79896 31.585,10
5,16222 1.512,53
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT 49,10800 14.388,64
120LAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP 0,00000 0,00
162,06918 47.486,27
2 TRAO1A25 82 TONE ©648,00000 0,00000 0,00
0,00000 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO 0.00000 0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. 5 33,00000 21.384,00
33,00000 21.384,00
3 DAO6B1 82 M CUB 806,00000 92,06696 74.205,97
5,16222 4.160,75
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT 49,10800 39.581,05
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST 0,00000 0,00
146,33718 117.947,77
4 TRAO1A25 82 TONE 1782.00000 0,00000 0,00
0,00000 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO 0,00000 0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 33,00000 58.806,00
TRANSPORT BALAST 33,00000 58.806,00

) Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 Pag. 1




6,399/ 2L 3,090,60
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE 73,71600 32,435,04
MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE 0,00000 0,00
218,81972 96.280,68
6 TRAD1A25 g2 TONE 950,00000 0,00000 0,00
0,00000 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO 0,00000 0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. 5 33,00000 31.350,00
TRANSPORT PIATRA SPARTA 33,00000 31.350,00
7 DBEO1Al 82 MP 5858,00000 0,00384 22,49
0,00000 0,00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0,04950 289,97
SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC § 0,00000 0,00
0,05334 312,47
8 DBD2D1 82 SUTE MP 58,58000 138,37760 8.106,16
27,99986 1.640,23
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 2,70300 158,34
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA 0,00000 0,00
169,08046 9.904,73
9 DB14B1 g2 TONE 564,00000 383,69570 216.404,37
5,77052 3.254,57
STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU 45,47400 25.647,34
ASTERN MECANICA 0,00000 0,00
434,94022 245,306,28
L:10805 -M  :36L0214 -BETON ASFALTIC AB31.5 _
10 DB16H1 82 MP 2929.00000 37.84135 110.837,31
0,73206 2.144,20
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN 5,47755 16.043,74
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA 0,00000 0,00
44 05086 129.025,26
L:10803 -M  :3600210 -BETON ASFALTIC BAIG
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TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO 0,00000 0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. 5 33.00000 28.050,00
33,00000 28.050,00
TOTAL A: 501.311,17
16.408,17
128.544,12
139.590,00
785.853,46
PROIECTANT
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Material Manopera Utilaj Eransport TOTAL
M m U t T
Cheltuieli directe 501311.17 16408.17 128544.12 139590.00 7B85853.46
Alte cheltuieli diracte
C.A.8. 15.800% 2592.49 25982.49
C.A.8.8. 5.200% 853.22 853.22
Aj .somaj 0.500% 82.04 82,04
Acc. munca, beli profes. 0.251% 41.18 41.18
c.c.I 0.850% 139.47 139.47
Fond garantare 0.250% 41.02 41.02
Mo mo Uo to To
TOTAL CHELT. DIRECTE 501311.17 20157.60 128544.12 135590.00 785602.89
Cheltuieli indirecte Io = 10.500% x To 82908. 30
Profit Po = 5.000% x (To+lo) 43625.56
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po 916136.75

PROIECTANT
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LI M
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: 01-CAROSABIL

Categoria de lucrari: 03-RIDICARE LA COTA [ ron]
Nr, Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea Fretul unitar Materiale Manopera Utﬂa] Transport TOTAL
crt. BO] a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Observatii c} utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe Total(a+h+c+d) _
SECTIUNE TEHNICA [ SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5=3X4a 6=3X4b T=3Xdc 8§=3X4d 9=3X4
1 RPARO3C1 82 BUCATA £0,00000 5,00200 250,10
7.78400 389,20
RIDICARE LA NIVELUL STRAZII A CUTIILOR CU CAPAC AS 0,00000 0,00
EZATE PE PLACA PREFABR.BET.ARMAT,CUTIE CONCESIE * 0,00000 0,00
12,78600 639,30
2 RPABO1A1 Bz BUCATA 10,00000 60,18000 601,80
17,52800 175,28
RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (1=20CM) CAMINELOR © 0,00000 0,00
E VIZITARE PINA LA 100KG PE ZIDARIE CAR.MORT.CIM* 0,00000 0,00
77,70800 777,08
3 TRAO1A25 g2 TONE 7,00000 0,00000 0,00
0,00000 0,00
TRANSPORTUL RUTIER Al, MATERIALELOR, SEMIFABRICATEL® 0,00000 0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. § 33,00000 231,00
33,00000 231,00
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564,48
0,00
231,00
1.647,38

PROIECTANT
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Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
M m u t T
Cheltuieli directe 851.90 564.48 0.00 231.00 1647.38
Alte cheltuieli directe
C.A.8. 15,800% §9.19 89.19
C.A.8.8. 5.200% 29.35 29.35
Aj.somaj 0.500% 2.82 2.82
Acc. munca, boli profes. 0.251% 1.42 1.42
c.c.I 0.850% 4,80 4.80
Fond garantare 0.250% 1.41 1.41
Mo mo Uo to To
TOTAL CHELT. DIRECTE 851.90 693.47 0.00 231.00 1776.37
Cheltuieli indirecte To = 10.500% x To 186.52
Profit Po = 5,000% x (To+io) 98.14
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = Tot+io+Po 2061.03

PROIECTANT
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LIDIA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: 01-CAROSABIL

Categoria de lucrari: 04-MARCAJE Sl INDICATOARE RUTIERE | ron |
Nr apitolul de Tucrar antitatea  Pretdl unitar Materiale  Manopera aj ranspo
Denumire resursa b} manopera
Observatii c) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe Total{a+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA | SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5=3X4da 6=3X4b 7=3X4c¢ 8§=3X4d 9=3X4
1 pF18al 82 BUCATA 20,00000 247,32796 4.946,56
20,13186 402,64
PLANTARE STTLPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE 0,00000 0,00
RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL 0,00000 0,00
267,45982 5.349,20
L:10173 -0030:CZ010551  -PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,GRANULATIA<IIMM,CIMENT M30 MANUAL 5
L:10626 -0001:6301793 -STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL
2 DF19A1 82 BUCATA 20,00000 341,54600 6.830,92
6,15972 123,19
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL 0,00000 0,00
SAU ALUM PE DN STILP GATA PLANTAT 0.00000 0,00
347,70572 6.954,11
1:10821 -0039:7101138 - INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D= 600 MM F40 51848
3 DF17A1 B2 MP 60,00000 44,07026 2.644,22
6,71930 403,16
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZ 6,04800 362,88
CU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE 0,00000 0,00
56,83756 3.410,25
4 DF16A1 82 KM 0,39000 2661,88065 1.038,13
46,40972 18,10
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI 36,54000 14,25
SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMALL,MICROBILE STICLA 0.00000 0.00
2744 83037 1.070,48
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371, 10USU 11.009,9¢
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN 0,00000 0,00
TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE 0,00000 0,00
736,29042 22.825,00
6 TRAC1A20 82 TONE 7,00000 0,00000 0,00
0,00000 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELCR, SEMIFABRICATELO 0,00000 0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. 5 27,60000 193,20
27,60000 193,20
TOTAL A: 26.778,86
12.453,06
377,13
193,20
39.802,25
PROIECTANT
Pag. 2
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Material Manopara Utilaj Transport TOTAL

M m U t T
Cheltuieli directe 267768.86 12453.06 377.13 193.20 39802.25

Alte cheltuieli directe

C.A.S. 15.800% 1967.58 1967.58
C.A.S.8. 5.200% 647.56 647.56
Aj.somaj 0.500% 62.27 62.27
Ace. munca, boli profes. 0.251% 31.26 31.26
c.c.zI 0.850% 105.85 105.88
Fond garantara 0.250% 31.13 31.13
Mo mo Uo to To
TOTAL CHELT. DIRECTE 26778.86 15298.71 377.13 153.20 42647.90
Cheltuieli indirecte Io = 10.500% x To 44768.03
Profit Po = §5.000% x (To+tlio) 2356.30
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lo+Po 49482.23
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CENIKALILAILIURKUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 02 - TROTUARE

Nr.cap./
:,: ds :vli):i:]pe Cheltuieli pe categoria de lucrari (exc‘;::?: '-i?:, A)
obiect ron eu
0 1 2 3
1 I. Lucrari de constructii
01 TERASAMENTE 87.783,43 19.879,329
3 Z 02 TROTUARE 228.638,95 51.777.47
TOTAL cap. 1 316.422,38 71.656,86
TOTAL valoare (exclusiv TVA) 316.422,38 71.656,86
Taxa pe valoarea adaugata 75.941,37
TOTAL valoare (inclusiv TVA) 392,363,75

Curs de referinta 4,.4158 ron /eu

*0%{, iy
é}‘%

A
3w
P Q
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LIDIA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: 02-TROTUARE

Categoria de lucrari: 01-TERASAMENTE i ron|
Nl'. Ea |EOIUI ae |ucrari U. WI. Canflfafea Fl’eEUI uniﬁr W'aferla'e Wlanopera Ufﬂai |ranspoif IB IKE
crt. bol, a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Observatii ¢) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe Total(a+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA | SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5=3X4a 6=3X4b T7=3X4c §=3X4d 9=3X4
1 DGOSAL 82 MP 1832,00000 0,00000 0,00
7.56000 13.849,92
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN 0,00000 0,00
COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE 0,00000 0,00
7,56000 13.849,92
2 TSC18B1 82 SUTE MC 5,12000 0,00000 0,00
0,00000 0,00
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.$5-80CP INCL.IMPINS PAMIN 867,21000 4.440,12
TULUI LA 10 M TEREN GAT 2 0,00000 0,00
867,21000 4.44012
3 TSC22B1 g2 SUTE MC 10,24000 0,00000 0,00
0,00000 0,00
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC1BB1 BULDOZER 508,56500 5.217,95
DE 65- B0 CP TEREN CATEGORIA 2 0,00000 0,00
509,56500 5.217,95
4 TSC35F31 52 SUTE MC "5,67000 0,00000 0,00
0,00000 0,00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC 465,12000 2.637,23
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M 0,00000 0,00
465,12000 2.637,23
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TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0,00000 0,00
AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM s 33,00000 34.782,00
33,00014 34.782,15
6 TSE06B1 82 SUTE MP 18,32000 1,80000 32,98
126,47600 2.317,04
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTIT 434,00000 7.950,88
IE DIN WISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM,COEZIV 0,00000 0,00
562,27600 10.300,90
7 TRAOSA25 82 TONE 18,32000 0,00000 0,00
0,00000 0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE 0,00000 0,00
HIC.SPECIALE [CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 25 KMS$ 40,20000 736,46
40,20000 736,46
TOTAL A: 32,98
16.167,11
20.246,17

35.518,46
71.964,72
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~ Material  Manopera Utilaj Transport TOTAL
M m U t T

Chaltuieli directe 32.98 16167.11 20246.17 35518.46 71964.72
Alte cheltuieli directe

C.A.S8. 15.800% 2554.40 2554.40

C.A.8.8. 5.200% 840.69 840.69

Aj.somaj 0.500% 80.84 80.84

Acc. munca, boli profas. 0.251% 40.58 40.58

c.c.I 0.850% 137.42 137.42

Fond garantare 0.250% 40.42 40.42

Mo mo Uo to To

TOTAL CHELT. DIRECTE 32.98 19861.45 20246.17 35518.46 75659.06

Cheltuieli indirecte Io = 10.500% x To 7944.20

Profit Po = 5.000% x {To+Io) 4180.16

TOTAL GENERAL pe categoriae Vo = To+Io+Po 87783.43
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cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: 02-TROTUARE

Categoria de lucrari: 02-TROTUARE [romj
Nr. Capitolul de lucrari U.M._ Canfitatea Pretul unitar Materiale Manopera Utilaj Transport TOTAL
crt. STI‘RD‘Gl— a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Observatii c) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe Total{a+b+c+d) -
SECTIUNE TEHNICA | SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5=3X4a 6=3X4b 7=3X4¢c 8=3X4d 9=3X4
1 DAOGAL g2 M CUB 274,00000 92,06696 25.226,35
16,15222 4.425T1
STRAT AGEEC NAT {BALAST;CILINDR CU FUNCT REZIST FIL 40,94800 11.219,75
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA 0,00000 0,00
149,16718 40.871,81
2 TRAOLA25 82 TONE 608,00000 0,00000 0,00
0,00000 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOE,SEMIFABRICATELO 0,00000 0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. 5 33,00000 20.064,00
TRANSPORT BALAST 33,00000 20.064,00
3 DA15A1 82 MP 1832,00000 22,53735 41.288,44
4,59158 8.411,77
FUMD BETOM CIMENT 10 CM GROS LA TROT ALEI PIETONI 0,36500 668,68
CICLISTI EXEC DIRECT PE PAT DINAINTE PREGATIT 0.00000 0,00
27.49394 50.368,90
L:10173 -M  :2100896 -BETON DE CIMENT CLASA €108 (BC10/B150)CU 317 KG CIMENT
4 TRAO6A25 82 TONE 460,00000 0,00000 0,00
0,00000 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0,00000 0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM 5 42 00000 19.320,00
4200000 19.320,00
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(TRTVEVY frmey
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAD TRATAM BITUM A STRAT 0,04950 90,68
SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC $ 0,00000 0,00
0,05334 97,72
[ DBO2C1 82 SUTE MP 18,32000 269,46730 4.936,64
55,46728 1.016,16
AMDRS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER 1,83630 35,47
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM TAIAT 0,00000 0,00
326,87088 5.988,27
L:10828  -0002:DZ05A1 -PREP BITUMULUI TAIAT (CUTBACKIN AMESTEC DE 60% BI-TUM SI 40% WHITE SPIRT
i DEl12C1 82 MP 1832,00000 22 91600 41.982,11
480424 8.801,37
ASFALT TURNAT EXECUTAT LA TROTUARE PE O FUNDATIE 0,00000 0,00
EXISTENTA IN GROSIME DE 3 CM 0,00000 0,00
27,72024 50.783,48
L:10803 -M : 3600245 -BETON ASFALTIC BAS
8 TRAQO1AZS g2 TONE 133,00000 0,00000 0,00
0,00000 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO 0,00000 0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 33,00000 4.389,00
33,00000 4.389,00
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£2,000,u1
12.014,59
43.773,00
191.883,18
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Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
M m ) U t T
Cheltuieli directe 113440.58 22655,01 12014.59 43773.00 191883.18
Alte cheltuieli directe
C.A.S8. 15.800% 3579.49 3579.49
C.A.8.8. 5.200% 1178.06 1178.086
Aj.somaj 0.500% 113.28 113.28
Ace. munca, boli profeaes. 0.251% 56.86 56.86
c.c.I 0.850% 192.57 182 .57
Fond garantare 0.250% 56.64 56.64
Mo mo Uo to To
TOTAL CHELT. DIRECTE 113440.58 27831.91 12014.59 43773.00 197060.08
Cheltuieli indirecte Io = 10.500% x To 20691 .31
Profit Po = 5.000% x (To+Io) 10887.57
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po 228638.95
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CENIKALILATUKUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 03 - BORDURI

Nr.cap./
‘I:.rt ;;2:1’2 Cheltuieli pe categoria de lucrari (exslf::?\? .'i?‘a, A)
obiect Ton o
0 1 2 3
1 I.  Lucrari de constructii
2 1 01 BORDURI 93.679,03 21.214,51
TOTAL cap. 1 93.679,03 21.214,51
TOTAL valoare (exclusiv TVA) 93.679,03 21.214,51
Taxa pe valoarea adaugata 22.482,97
TOTAL valoare (inclusiv TVA) 116.162,00

Curs de referinta 4,4158 ron feu
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LIDIA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: 03-BORDURI

Categoria de lucrari: 01-BORDURI | ron |
r. apitolul de lucran . M. antitatea retul unitar Materniale Manopera Utilaj Transport TOTAL
crt, Dol a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Observatii c) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe Total(a+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA | SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5=3Xda 6=3X4b 7=3X4c 8§=3Xdd 9=3X4
1 DAO6AZ2 82 M CUB 24,00000 107,79896 2.587,18
16,15222 387,65
STRAT AGREG NAT (NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL- 40,94800 982,75
TRANT 120L AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA 0,00000 0,00
164,89918 3.957,58
2 TRAO1A25 g2 TONE 53,00000 0,00000 0,00
0,00000 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO 0,00000 0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. s 33,00000 1.749,00
33,00000 1.749,00
3 DAOGAL g2 M CUB 65,00000 92,06696 5.984,35
16,15222 1.049,89
STRAT AGREG NAT (BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL 40,94800 2.661,62
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA 0,00000 0,00
149,16718 9.695,87
q TRAOL1A25 g2 'TONE 144,00000 0,00000 0,00
0,00000 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO 0,00000 0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM, 5 33,00000 4,752,00
TRANSPORT BALAST 33,00000 4.752,00
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11U, 9000 W 0 F 8 2

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 ¥ 25 0,00000 0,00
c#, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM 0,00000 0,00
62,37856 48.967,17
L:10173 -0030:C2010561  -PREPARARE BETON B150,CU_AGREGATE GRELE,GRANULATIA<31MM, CIMENT M30 MANUAL 3
6 TRAO1A2S5 g2 TONE 197.,00000 0,00000 0,00
0,00000 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO 0,00000 0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ 33,00000 6.501,00
33,00000 6.501,00
7 DAOGA1 g2 M CUB 2,00000 92,06696 184,13
16,15222 32,30
STRAT AGREG HAT{BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL 40,94800 81,90
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA 0.00000 0,00
149,16718 298,33
g TRAOIA25 82 TONE 5,00000 0,00000 0,00
0,00000 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO 0,00000 0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. 5 33,00000 165,00
TRANSPORT BALAST 33,00000 165,00
9 DE11Al B2 M 81,00000 22 46904 1.819,99
4,24802 344,09
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE 0.00000 0,00
SPATII VERZI ALET ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM 0,00000 0,00
26,71706 2.164,08
L:10173 -M  :2100896 -BETON DE CIMENT CLASA C10/8 (BC10/B150)CU 317 KG CIMENT
10 TRAO1A25 g2 TONE 6,00000 0,00000 0,00
0,00000 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO 0,00000 0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. 5 33.00000 198,00
33,00000 198,00
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3.726,27
13.365,00
78.448,03

PROIECTANT

) Sistem informatlc profectat de SofteH Plus sri. Tel:323.78.37 Pag. 3




g 8oy

Material Manopera Utilaj Transport “TOTAL
M m u t T
Cheltuieli directe 51325.05 10031.71 3726.27 13365.00 78448.03
Alte cheltuieli directe
C.A.S. 15.800% 1585.01 1585.01
C.A.S8.8. 5.200% 521.65 521.65
Aj.somaj 0.500% 50,16 50.16
Acc. munca, boli profes. 0.251% 25.18 25.18
c.C.I 0.850% 85.27 85.27
Fond garantare 0.250% 25.08 25.08
Mo mo Uo to To
TOTAL CHELT. DIRECTE 51325.05 12324.06 3726.27 13365.00 80740.38
Cheltuieli indirects Io = 10.500% x To 8477.74
Profit Po = 5.000% x (To+Io) 4460.91
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+lot+Po 93679.03
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